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 Munkarész szám:

 Kelt:
2016.11.

Felelős tervező:

VZ-TEL/07-0226 HORVÁTH GYULA

Rajzoló:

21.

A munkarész tárgya:

A rajz tárgya:

Szerkesztő:

Ellenőr:

BALÁZS JÓZSEF

Tervező:

Ügyvezető Igazgató:

HORVÁTH GYULA

A terv címe: Tervszám:

Méretarány: 1 : 25

VEGYSZERADAGOLÓ HELYISÉG

TÁC - GORSIUM MÚZEUMI ÉPÜLETEK
SZENNYVÍZELVEZETÉSE

 Rajzszám:

SZ-2

1
2

Sorsz. db Megnevezés
4

3
4
5
6
7
8

Bejárati oldal borítás L lamella 14 mm

2 Oszlop 90/90 gyalult fenyőgerenda

Gerenda 90/90 gyalult fenyő
1
1 Tető deszka borítás 18 mm vtg.

38
19

Hátlap deszka borítás 18 mm vtg.

13

Oszlop 90/90 gyalult fenyőgerenda

2 Orom deszka, gyalult

Oldalfal borítás L lamella 2 x 66 -

9 2 Összekötő deszka, gyalult, 18 mm

10 24 Kötőlemez sarokelem

11 250 Csavar D 60 - 80

12 2 Ajtópánt

13 1
14 1 Ajtóerősítő keret, gyalult deszka

15 4 Rögzítő fül

Ajtókilincs , zárral

Egyes méret
( mm )

Összes hossz
( m )

Térfogat
( m   )3

90/90 - 2000

90/90 - 2200

90/90 - 1680

2,38 x 1,68

2,08 x 1,88

2,18-2,38

2x6,6x2,18

190x27x7

212x20x0,018

120x120x5

ROTO

570x20x1,8

30x40x40x-4

átl.: 2,28

tüzihorganyzott
0,62 m 3

5,70 0,021

ezüst színben

0,60 m 3

0,0153 m 3

0,012 m 3

41,42 0,077 m 3

86,64 0,16 m 3

3,91 0,07 m 3

4,00 m 0,072 m 32

16,80 0,081 m 3

4,40 0,036 m 3

8,00 0,065 m 3

ANYAGMINŐSÉG :

ALAPLEMEZ :
- beton C 20/25-XC1-16

ÉPÍTMÉNY:
- gyalult vörösfenyő gerenda és deszka

KÖTŐELEMEK:
- tüzihorganyzott L szelvény

CSAPADÉK ELLEN:
- Sikaplan-15G műanyag szigetelő lemez

PÁCOLÁS:
- 1 rtg. favédőszer
- 2 rtg. vastaglazúr ( fenyő színben )

16 2 Szekrény rögzítő szerelék 110 x 30 - 4
tüzihorganyzott

acél

MEGJEGYZÉS:
- A gerendák kötése : lapolással
- Az oszlopok kötése : két oldali sarok kötőlemezzel


