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A feladat targva

A varos a So6st6i Stadion korszeriisitésével parhuzamosan a kiils6 dthdlézat és a parkolok
bovitésérél is gondoskodik. Ehhez sziikséges geotechnikai munkarészek elkészitésével
tarsasdgunkat bizta meg.

Feladatunk a talajszelvény és a talajviz viszonyok, feltdrdsa, a talajfizikai jellemzOk
meghatdrozdsa, valamint a jelentés 9sszeallitdsa.

A teriilet rovid ismertetése

A kivdlasztott teriiletek a Szdrcsa Csdrda és a sOstdi temetd kozotti szabad teriilet, ahol
jelenleg is vezet a stadionba egy tizemi tt, valamint a Szércsa u. 9. ingatlan teriilete, ahol egy
Uij utca nyilik, Séstdi koz néven. A k6z a parkoldba fog vezetni. Itt jelenleg még egy csaladi
héz all.

A parkol6k szdmadra kijelolt rész zold teriilet, illetve a Szdrcsa csdrda hasznélja parkoldként. A
kozEps® részén jatszotér, és roplabda péalya van. A szomszédsdgban az Ozon Kft. iizemi
teriilete talalhatd. A terep lejtds, az esés irdnya a Szédrcsa u-ra mutat.

Foldtani, vizfoldtani vazlat

A geoldgiai felépités igen egyszerli. A teriilet része annak a vdrostél D-DNY felé hizddé
homokvonulatnak, ami Szabadbattydnon &4t egészen Lepsényig hdizédik és tébb helyen
épitdanyagként banydsszdk is. Genetikdjat tekintve futd homok, ami a pleisztocénben
keletkezett részben pannon homokok, és foly6vizi lerakéddsok athalmozédsival. A homok,
valtozd vastagsdgi, van ahol csak néhany méter, de ismeretesek kizel 10m-es vastagsdgok is.
Alatta helyenként még szdrazfoldi tarka agyagok fordulnak el, majd a tébb szdz méter
vastagsagu pannon sorozat kovetkezik. A talajviz a pleisztocén rétegekhez kotddik, kozvetlen
hidrolégiai kapcsolatban van a Sostéval. A vizszint ingadozds mértéke eléri az 1,50m-t is, a té
nyaranta gyakran ki is szdrad.

A t6 kozvetlen kozelében vannak mocsdri iiledékek, iszapok szerves iiledékek, t6zeg, de ezek
csak a parti sdvra korlatozédnak.

Alkalmazott kutatidsi mdédszerek

A feltdrdsokat firdsokkal végeztiik. A munka sordn folyamatos magfirdst alkalmaztunk. A
magcesd atmérdje 63 mm, hossza 1,0 m. Méterenkénti visszahtzdssal és tomor rudazattal
haladunk el6re. A fir6gép Wacker robbanémotoros bontdkalapdcs. A firds szaraz
technolégidval iitve torténik. A mintdk vizsgdlata és értékelése sajdt laboratériumunkban
torténik. Mintavételezési eljardsaink és laboratériumunk a vonatkozd szabvanyoknak
megfelelnek.

Talajvizsgalat, értékelés

A tervezési teriileten négy egyenként 4,0m mélységl firdst készitettiink. A rétegsorok kozel
azonosak voltak. Talajviz csak a Szdrcsa u. 9. telken volt, aminek a terep szintkiilonbsége az
oka. A temet6 kornyéke 1ényegesen magasabban van, mint az utca.

A geotechnikai szempontbdl értékelhetd rétegek szama kettd. A szelvényben csak szemcsés
talajok, ezen beliil homok és humusz vannak, mint természetes képzédmények. Ezen kiviil a
feltoltést kell emliteniink.



a./ A talajszelvény ismertetése

Feltoltés

A teriilet legmagasabban fekvé részén meglepben vastag. Durva tormelékes anyag, ami
elsésorban épitési tormelékbol és foldanyagbdl dll. A vizsgdlt helyen 2,60m vastagsdgban
firtuk 4t. Ez mindenképpen meglepd, nem zarhatjuk ki, hogy itt valamilyen godrot temettek
be, vagy a terepet igazitottdk a kdrnyezethez. Alldspontunk szerint inkdbb az eléz6 lehetett,
taldn homokot szedtek i és a helyét raktdk tele a tormelékkel. Allapota kozepesen tomor,
fejtési osztalya III. Allékonysiga j6, teherviseld képessége kétséges. Tekintettel, hogy a
feltoltés nem szakszer(i teritéssel és tomoritéssel késziilt mindenképpen fel kell tarni a
munkélatok sordn és a tervezett célra alkalmassa kell tenni, vagy cserélni. Jelen dllapotdban
kozvetlen felhaszndldsat nem tdmogathatjuk.

Sdrga kozepes homok

Az egészteriileten dltaldnos elterjedésli réteg, de a tdgabb kornyezetben is megtaldlhato.
Természetes fekvésében kozepesen tomor. Természetes fekvésében kozepesen tomor. Viz
alatt folyésodik. Itt hivjuk fel a figyelmet, hogy a homok a vizzel szemben kifejezetten
érzékeny. Feldzva szerkezete 9sszeomlik, ami roskaddssal, siillyedésekkel jar. Ez azt jelenti,
hogy a felszini vizek elvezetését gondosan kell megtervezni és megépiteni. Iszapot kis
mennyiségben, viltozd ardnyban, agyagot viszont csak elvétve tartalmaz. Fejtési osztilya I-1L
Teherviseld képessége atlagos, kdzvetleniil a felszinen telepiil, illetve feltoltés, vagy vékony
humusz takarja. Az alsé réteghatdrt nem értiik el.

b./ Talajvizviszonyok

A temet kornyezetében, a magaslaton nem taldlkoztunk vele, nem is volt varhaté. A Szarcsa
u. 9-ben a terep alatti 1,50m-ben jelent meg. A becsiilhetd maximum ennek megfeleléen
0,90m, a mértékad6 szint pedig tovdbbi 50cm-rel van feljebb. A viz nem agressziv. A
tervezett beruhdzdsndl viztelenitéssel nem kell szdmolni, mélyépitési munkélatok nem
lesznek.

c./ A mintik kezelése, szallitasa, laboratériumi mérések ismertetése

A mintdkat 1égmentesen zdrhaté milianyag edényekben taroljuk és szdllitjuk. A zavartalan
mintdkat a mintavev$ hengerben hagyjuk. A hengereket tobb rétegben félidba csavarjuk tgy,
hogy végeik is teljesen zartak legyenek a viztartalom megévésa érdekében.
A mintdt a munkateriiletrd] kozvetleniil a laboratériumba széllitjuk néhdny 6rdn belill a
tdvolsagtdl fiiggben. A mintdk feldolgozdsa dltaldban 24, de legkésébb 72 drdn beliil
megkezdddik. A vizsgdlt talajfizikai jellemzOk a kovetkezOk:

— viztartalom

— szemszerkezet

— térfogatsilyok

— hézagtérfogat

— nyirdszilardségi jellemzdk

— alakvéltozds

A humuszt, feltoltést nem vizsgéltuk. A sdrga homok térfogatsilya 17,8-18,6kN/m’. A széraz
térfogatstly 16,6-17,4kN/m3. A surlédasi szog 30-32°, a kohézié nem értékelhetd. Az
Osszenyomddési modulus 14-20MN/m”. A szivérgisi egyiitthaté értéke 2,3%10”m/sec.



A vonatkoz6 €s alkalmazott szabvanyok szdmait, a vizsgdlati médszereket és eszkozoket a
mellékelt vizsgalati jegyzOkonyveken tiintettiik fel.

A talajfizikai jellemzdk tervezéshez javasolt értékei

A laboratériumi méréseken alapuld talajfizikai jellemzOk tervezéshez javasolt karakterisztikus
értékeit az aldbbi tdbldzatban foglaltuk dssze:

e (p p d Eeod Oa C Cu
o | kN/m® [MN/m?| kN/m? | kN/m> | kN/m2
sdrga homok = 30 17 18 300 0 0

A tabldzatban szerepld értékeket az EUROCODE-7 ajénldsai szerinti parcidlis tényezék
figyelembevételével kell felhaszndlni. Az 6, Az EUROCODE-ban nem szerepel. Az MSZ

15004-89 szabvany 2010. december 31-ével érvényét veszitette, ezért a tovibbiakban csak
tdjékoztatd jelleggel adjuk meg.

A teriilet alkalmassdgara vonatkozé nvilatkozat, kockazatok

A kivilasztott teriilet a tervezett utak, parkol6k megépitésére alkalmas, az épitkezésnek nincs
geotechnikai akadédlya. A kockdzatok nem haladjdk meg a csekélyt ezért a geotechnikai
besorolas 1.

A kockazati tényez6k koziil nincs kiemelni vald.

A foldrengésre vonatkozé adatok

A szeizmikus zénatérkép alapjan a vizsgdlt teriilet foldrengés szempontjabdl az 5. zéndba
tartozik. A vizszintes gyorsulds 50 évre, 10% meghaladdsi valdszinliség mellett (1/475 év
gyakorisdg) 0,15g. Bz az érték a Mémoki Kamara ajdnldsa alapjan 0,7 szorzéval
csokkenthetd. Ez azonban az EUROCODE-8 Nemzeti Mellékletében nem szerepel. A talaj
tipusa az EUROCODE-8 szerinti besorolisban ,,C”.

Az épitési szerkezetekre, munkakra vonatkoz javaslatok

A tervezett utak és parkoldk épitése nem igényel semmilyen kiilonleges technoldgidt. A
fedbréteget (humusz, feltoltés) legaldbb 50cm vastagsdgban mindenképpen le kell szedni és
tdmdriteni a titkrot. A parkol6 helyén a feltSltés esetében fel kell arra is késziilni, hogy a az
anyagot telkes egészében ki kell szedni és cserélni. Csererétegként murvét, banyameddot,
vagy hasonld j6 teherbirdsi és j6l tomorithetd anyagot kell bedolgozni. A foldmunkak
tomorsége mindenhol, legaldbb 90% relativ tomorségi fok legyen. A foldmunka felszinén
min. 30-40MN/m’ teherbirasi tényezOt kell elérni. Az dgyazat vastagsdgit ehhez kell
igazitani. T4jékoztaté az a becslés, mely szerint 10cm A4gyazati réteg 10-15MN/m?
novekményt jelent az E, értékében. Az dgyazati anyag kézdzalék, tort beton, vagy homokos
kavics, legyen, ha az épitési technolgia mésképp nem rendelkezik. A foldfeltsltéshez nem
szabad fagyveszélyes anyagot hasznélni. Az dgyazaton a teherbirds legaldbb 80-100MN/m>
legyen, mert a teherforgalom nem zdrhat6 ki, de ebben az Wt tervezdjének eldirdsai a
meghatdrozok.



Az épités soran méréseket, megfigyelést igénylo részek

Az alapozdsi munkdk sordn méréseket igényelnek:
— alétesitmények méretei, az €pitési szintek,

— az agyazatok tomorsége, teherbirédsa,

— alétesitmények elhelyezése,

Az alapozds sordn ellendrzést, megfigyelést igényld részek:
— atalaj dllapota, mindsége, anyaga az alapozési sikon,
— az épitési technoldgia pontos betartdsa,

— a felhaszndlt anyagok mennyisége, mindsége,

— a foldmunkak szakszerlisége,

— amunkabiztonsigi el6irdsok betartdsa

Foldmunkak, kézmiivek,

A dicoléds nélkiil fiiggbleges falakkal kiemelheté munkagdddr hatdrmélysége a magasan
fekvé részeken 1,70m, a Szdrcsa u-ban 0,80m. A hézagos dicolds a dombon 3,0m-ig, a
Szércsa u-ban nem értelmezheté. A nagyobb mélységben csak a zart megtdmasztds johet
széba.

A helyi homok a csatlakozé kézmiivek dgyazatdnak kozvetleniil felhasznilhaté. A homokot,
homokos kavicsot véarhatéan csak részben, kell tdvszallitdssal koltségezni. A helyi homok
azonban visszatoltésre felhaszndlhato.

Ko6zepesen tomorithetd, legkedvezObb viztartalma 3-5%. Rétegesen teritve kell bedolgozni. A
teritési réteg nem lehet tobb, mint 20-30cm.

A foldmunkdk sordn mindenképpen figyelembe kell venni és szigordan be kell tartani a
4/2002.(I1.20.) SZCSM-EiiM. egyiittes rendelet ide vonatkozé eléirasait.

Geodéziai adatok

A fiirdsi pontokat a mellékelt helyszinrajzon tiintettiik fel, de helyiiket EOV koordindtakkal is
megadjuk, melyeket Garmin tipusi kézi GPS miiszerrel mértiik be. Magasségi értelemben a
szintek a Balti alapsikra vonatkoznak A magassidgokat a Megbiz6tél kapott geodéziai
felmérésrol térképrol vettiik le. Az egyes pontok adatai a kovetkezOk:

EOVY EOV X Z mBf
SOP-1 602333 203579 ~108,80
SOP-2 602285 203528 ~109,10
SOP-3 602286 203578 ~110,90
SOP-4 602251 203600 ~§ 12,50

Megjegyzések

1. Talajvizsgdlati jelentésiink megéallapitdsai és javaslatai a talajfeltdrdsok helyén és
idejében nyert informacidkon alapulnak. A talaj- és talajvizviszonyok a feltardsok
kozott és azokon kiviil eltérhetnek attdl, idével valtozhatnak. A kivitel sordn olyan
viszonyokra is fény deriilhet, melyek a feltdrdsokbdl nem voltak eldre lathatdak. Ez
esetben sziikséges, hogy a kivitelezés sordn — a mémoki tevékenység keretében —




geotechnikus szakérté hatdrozza meg a tényleges viszonyokat, és ennek megfelelden
esetleg sziikséges valtozdsokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a tovabbi talajfeltarasokon
¢s talajvizsgdlatokon alapuld, valamint a kivitelezés sordn nyert 4j informécidk esetén
a jelen beszdmoldban leirtakat pontositsuk, sziikség szerint korrigaljuk.

2. A talajvizsgdlati jelentés megéllapitdsai és javaslatai az adatszolgaltatasban
kapottakbdl indultak ki, a tervek véltozdsa esetén geotechnikus tervezd bevondsa
szilkséges a tovdbbi tervezési folyamatba is. A tervek jelentds véltozdsa esetén
kiegészitd vizsgdlatokra és beszdmol6 készitésére is sziikség lehet.

3. A talajvizsgdlati jelentés a tdrgyi tervezési teriiletre vonatkozik, mas helyen to6rténd
felhaszndldsdhoz a tervezd hozzdjdruldsa sziikséges. A jelentés nyilvanossd tétele csak
a szerz0i jog birtokosanak hozzdjaruldsaval lehetséges.

Székesfehérvar, 2016. junius 1.

dr. Wagner Antal Eur. ing.
talajmechanikai és mérnokgeoldgiai szakértd
Kamarai szdm 07/0533 SZGT 1-3.
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dr Wagner és Tdrsa Kft. Székesfehérvdr
8000 SzéResfehérvdr, Mariavolgyi u 18. Tel./Fax; 06/22-302-673

Jegyzékényv szama: T55/5
Vizsgalati jegyzékdnyv
Nyirészilardsdg meghatarozésa
CEN ISO/TS 17892-10:2004
A megbiz6 neve:
A megbizé cime:
A minta neve: Séarga homok
Szarmazasi helye: Szfvéar, Szarcsa utca 9
A minta jele: SOP-1 |A vizsgalat ideje: 2016 05 25
Minta mélysége: 1,0-4,0 m
A vizsgalatot végezte: Baksa L&szléné |ellenorizie: dr Wagner Antalné
viztartalom (W ) 15 % Minta feliilete: ( A) 100  cm?
kohézi6:( C) 0 KN/m @ max 30° | ¢, 28°
s(mm)] o CNmM) | 7 gevm? | SKNM) | 7 enm?) [0 KV T+ evim?)
50 100 200
0,5 40 4 120 12 230 23
1 90 9 230 23 490 49
1,5 160 16 350 36 700 71
2 190 19 440 45 860 88
2,5 220 23 500 51 980 101
3 260 27 520 54 1070 110
3,5 290 30 540 56 1100 114
4 280 29 560 58 1110 116
45 260 27 550 58 1100 115
5 250 26 530 56 1060 112
5,5 250 26 510 54 1010 107
6 240 26 510 54 1000 106
\
T (kN/m?)
- 200
L 150

(p max

6 5 4 3 2 1 50 100 150

A vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
A kdzolt eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

200

o (kN/m?)




dr Wagner és Tirsa Kft. Székesfehérvir
8000 Székesfehérvar, Mdriavilgyiu 18. Tel./Fax; 06/22-302-673

Jegyz6konyv szdma: T-55/6
Vizsgalati jegyzékdnyv
Nyirészilardsdg meghatarozasa
CEN ISO/TS 17892-5:2004

A megbiz6 neve:

A megbizé cime:

A minta neve: Sarga kézepes homok
Szarmazasi helye: Szfvar, kiils6é utak, parkoldk
A minta jele: SOP-2 |A vizsgélat ideje: 2016 05 20
Minta mélysége: 2,5-4,0m
A vizsgalatot végezte: Baksa L&szloné |ellenorizie: dr Wagner Antalné
viztartalom (W) 16 % Minta feltlete: (A) 100 cm’
kohézi6:( C ) 0 KN/m™ @ max 31° | o, 28°
s (mm) | SNMY) | ¢ jenym?) | SKNM) | 7 ganym? | S ENM) | ¢ gaym?)
50 100 200
0,5 30 3 90 9 190 19
1 80 8 160 16 460 46
15 90 9 260 26 720 73
2 150 15 390 40 920 94
2,5 220 23 470 48 1040 107
3 270 28 520 54 1080 111
3,5 320 33 560 58 1100 114
4 310 32 590 61 1120 117
4,5 280 29 570 60 1060 111
5 270 28 540 57 1020 107
5,5 260 28 520 55 1000 106
6 260 28 520 55 990 105
\
T (kN/m?)
L 200
- 150 D max

- 100
R - e e
- 50
P _. - 52 S, . T g
6 5 4 3 2 1 50 100 150 200
s (mm) , o (kN/m?)

A vizsgalati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
A kozolt eredmények csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak!




dr Wagner és Tdrsa Kft. Székesfehérvdr
8000 SzéResfehérvar, Mariavilgyi u 18. Tel /Fax; 06/22-302-673

Jegyz6konyv szama: T-55/7
Vizsgalati jegyzékonyv
Nyirészilardsdg meghatarozasa
CEN ISO/TS 17892-5:2004

A megbizé neve:

A megbizé cime:

A minta neve: Sarga kézepes homok
Szarmazasi helye: Szfvar, kilsé utak, parkoldk
A minta jele: SOP-3 [A vizsgalat ideje: 2016 05 20
Minta mélysége: 2,6-4,0m
A vizsgalatot végezte: Baksa Laszloné [ellencrizie: dr Wagner Antalné
viztartalom (W ) 16 % Minta fellilete: ( A) 100  cm®
kohézié:( C) 0 KN/m* @ max 31° [ o, 29°
s (mm)] 6 VM) | 1 (evm? | O KNV | ¢ anym?) | S CNM) | v (k/m?)
50 100 200

0.5 30 3 90 9 190 19

1 80 8 160 16 460 46

15 90 9 260 26 720 73

2 150 15 390 40 920 94

2.5 220 23 470 48 1100 113

3 270 28 520 54 1190 123

3.5 320 33 560 58 1220 126

4 310 32 590 61 1200 125

45 280 29 570 60 1150 120

B 270 28 540 57 1120 118

5.5 260 28 520 55 1070 113

6 260 28 520 55 1050 112

ﬂ T (kN/m?)
L 200
- 150 P max

- 100

6 5 4 3 2 1 50 100 150 00
s (mm) o (kN/m?)

A vizsgélati jegyzkonyv csak teljes terjedelmében masolhaté!
A kdzolt eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!




Fejér Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (22) 506-262 Fax: (22) 506-263
Cim: Székesfehérvdr 8000 Tdvirda u. 2/a. II. em. 10.
Honlap: www.fmmk.Jit

Ugyszam: 07-13/2016 Kelt: 2016. aprilis 11.
Ugyintéz6 neve: Palfiné Nagy Méria
Térgy: igazols kidllitisa a névjegyzék adataibsl

IGAZOLAS

Név: Dr. Wagner Antal o
Lakcim: 8000 Székesfehérvar Miriavolgy 18.
Kamarai nyilvantartdsi szdm: (07-0533/ 07-51279)

Hatésagi, szakhat6sigi, engcdelyeztetem, egyeztetési, kozbeszerzési, stb. eljardsokhoz
igazolom, hogy On a 2016. évi kamarai tagch;at vagy-nyilvantartasi dijat megfizette, és a
fenti nyﬂvantartas; szamon a Fejér Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett 2016/2017. évi
névjegyzékben az aldbbi szakterilleteken szerepel:

SZESS - Geotechnikai szakértés

SZKV-1.2. - Levegotzsztasag—vedelem szakértd

SZKV-1.3. - Vig- s foldtani kozeg védelem szakért§ 2
SZKV-1.1.- Hullade kgazdalkodasz szakérts

SZKV-1.4.~ Zaj-és rezgésvédelem szakértd
MV-VZ - szgazdalkodasz epztmenyek epztes:—szerelesz munkdinak felelds - musza]a
vezetese

GT - Geotechnikaitervezés

VZ-TEL~ Telepiilésivizikizmii tervezése

VZ-TER - Teriiletivizgazdilkoddsi épitmények tervezése

VZ-VKG ~ Vigkészlet gazdalkodast épitmények tervezése

Jelen igazolast kérelemre allitottuk ki, amely a benne foglalt adatokat 2017.03. 31—1g
igazolja. :

| ‘Kumanowcs Gyorgy
titkar | h.

Kapjdl
1. Dr. Wagner Anta]
2. Irattdr







