Székesfehérvar, Pozsonyi Ut (Zsolnai Ut — Nagyszombati utca kozotti szakasz) burkolatfelljitasi terve 91/2016

1. MUSZAKI LEIRAS

Székesfehérvar, Pozsonyi ut (Zsolnai ut - Nagyszombati utca
kozotti szakasz) burkolatfelujitasi terve

1. El6zmények:

Székesfehérvar Megyei Jogui Varos Onkormanyzata palyazatot irt ki a Székesfehérvar, Pozsonyi Ut
(Zsolnai Ut — Nagyszombati utca kdzOtti szakasz) burkolatfelujitasi tervének elkészitésére. A
palyazat nyerteseként a tervezési munka elvégzésével a Regia Plan Kft-t biztak meg.

A Polgarmesteri Hivatal Kozlekedési Irodajanak munkatéarsaival megtartott egyeztetések soran
kerlltek meghatarozasra a tervezési hatarok és egyéb miszaki kovetelmények.

A tervezett epitest a Fejer Megyei Kormanyhivatal Székesfeheérvari Jarasi Hivatala
FE/UT/NS/A/609/21/2017 sz. hatérozataval 2017. szeptember 19-n engedélyezte. Az engedély a
dokumentacié 1.3 fejezetében talalhato.

2. Tervezési alapadatok:

1.1. Geodéziai adatok:
A terileten 2016 novemberében az Alba Geotrade Zrt. digitalis eszkdzokkel, GPS
technoldgia alkalmazéasaval geodéziai felmérést végzett. A tervezési alaptérképet az Alba
Geotrade Zrt. szolgaltatta.
A tervben szerepld magassagok Balti alapszintre vonatkoznak. A vizszintes koordinatak az
EQV rendszer szerintiek.

1.2. Talajmechanika:
A teruletre talajmechanikai szakvélemény nem készilt.

1.3. Forgalmi adatok
Az utca varosi gydjtéutként funkcional, jelentés forgalommal, k6zdsségi kdzlekedéssel.

1.4. Tervezési paraméterek
A tervezett Ut:

utkategoria: B.Vl.d
tervezési sebesség 30 km/h
burkolatszélesség 55m
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3. Keresztmetszeti jellemz6k

A keresztmetszeti elrendezést nagymértékben befolyasolta a mar kialakult helyszini allapot, a
kdzm(ivek elhelyezkedése.

Tervezett burkolatszélesség 5,50 m, mindkét oldalon K jelli szegéllyel.

Oldalesés: egyoldali, 2,5 %.
A keresztmetszeti kialakitas bemutatasara mintakeresztszelvények készultek.

4. Vizszintes vonalvezetés

A tervezett Ut kezddszelvénye a Zsolnai ut-Postyéni utca csomépontban kerilt meghatéarozasra,
végszelvénye a Nagyszombati utca Utcsatlakozas lekerekité ivének vége. Csatlakozik a Fejér
Eurdpa Kft. 2022/2017 sz. kiviteli tervéhez.

Tervezési szakasz hossza: 715,28 m

Uttengely szakaszai

Szam |Tipus |Hossz |lrany Kezd6 szelvény |Zaroszelvény |Sugar
1 lv 10.00m 0+000.44m 0+010.44m 19.07m
2 Vonal  |18.89m [42°00'56.04" |0+010.44m 0+029.33m
3 v 138.69m 0+029.33m 0+168.02m 550.25m
4 Vonal  |24.14m [54°10'00.24" |0+168.02m 0+192.16m
5 v 45.09m 0+192.16m 0+237.25m 80.00m
6 Vonal  |33.51m [21°5221.23" |0+237.25m 0+270.76m
7 Vonal  |43.00m |25°55'12.93" |0+270.76m 0+313.76m
8 v 84.59m 0+313.76m 0+398.35m 500.00m
9 Vonal  ]95.34m |35°50'52.94" |0+398.35m 0+493.69m
10 v 38.54m 0+493.69m 0+532.23m 756.09m
11 Vonal  |183.06m |40°10'07.33" |0+532.23m 0+715.28m
Utcsatlakozasok
Ssz. Szelvény Oldal Megnevezés
1. 0+069,32 Bal Tervezett maganut
2. 0+192,84 Bal Ldcsei utca
3. 0+199,94 Jobb Névtelen utca
4. 0+252,83 Jobb Bényi utca
5. 0+381,44 Bal Dobsinai utca
6. 0+383,84 Jobb Dobsinai utca
7. 0+513,04 Bal Tapolcsanyi utca
5. Magassagi vonalvezetés
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A tervezett ut magassagi vonalvezetésének tervezésekor torekedtink a meglévd hosszesesi
viszonyok megtartasahoz. A tervezett burkolatszint a jelenlegi burkolatszinttel kozel azonosan kertilt
megtervezésre.

6. Palyaszerkezet

Tekintettel arra, hogy a burkolatfelujitast megel6zéen csapadékviz-elvezetés épitésére is sor kertll,
a palyaszerkezet tovabbi inhomogenitast szenved. Figyelembe véve, hogy a jelenlegi
palyaszerkezet teherbirasa ne megfelelé a tervezés soran a teljes palyaszerkezet elbontasaval és
ujraépitésével szamoltunk a teljes tervezési szakaszon.

A tervezett palyaszerkezetek:

Utpalya
4,0 cm vtg. AC 11 kopé aszfaltbeton koporéteg
5,0 cm vig. AC 11 ko6t aszfaltbeton kotéréteg
15,0 cm vig. Ckt-4 cementes stabilizacio
15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédd réteg
tomaritett altalaj

A kiépitetlen kapubejarokat az alabbi palyaszerkezettel kell kivitelezni:
5,0 cm vtg. AC 11 kop6 aszfalt koporéteg
25 cm vig. FZKA zUzottkd Utalap

Tervezett jardak palyaszerkezete:
6,0 cm vtg. térké burkolat
3,0 cm vtg. NZ 0/5 fektetd agyazat
15,0 cm vig. C12/15 beton burkolatalap (kapubejarékban 20,0 cm vtg)
15,0 cm vig. homokos kavics védéréteg

7. Vizelvezetés

Az utcaban részben kiépult zart csapadékviz-elvezetd rendszer Uzemel a 0+321 — 0+431 km
szelvények kozott.

Tervezett csapadékviz-elvezetés:
Vizmiitani szamitasok
Csapadék-csatorna méretezése
A vizelvezetd rendszer méretezésénél a 2 éves gyakorisagu 10 perces idétartamu nagy intenzitasu (ip=203
I/s ha) zaporesd lett figyelembe véve. A vizgy(ijt6 teriiletek szamitasanal a kdvetkezd lefolyasi tényezOk
lettek figyelembe véve:
burkolt felilet eseten (Utburkolat es jarda): a=0,95
tetéfellletek: a=0,90
padka es gyephézagos burkolat eseten a = 0,45
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belterlet, kertvarosi beépitettség eseten a=0,30
A szamitas racionalis modszerrel keszult.

A mértékadd csapadékviz-hozam szamitasat raciondlis szamitasi modszerrel végeztiik.
A csatorna valamely keresztmetszetére vonatkozé mértékadd csapadékviz-hozam:
sz (Xxipr
ahol a - a dimenzié nélkuli lefolyasi tényez6
ip - a p atlagos gyakorisagu, t 6sszegyulekezési ideji csapadék-intenzitas (I/sha)
A - a vizgy(ijt6 tertlet kiterjedése (ha)

Szamitasunk soran az alabbi értékeket vettik figyelembe a mértékadd csapadékviz meghatarozasahoz:
oitag  =0,24 (&tlagos lefolyasi tényezd, a terliletek tipusahoz tartozd értékek az egyes teriletek
méreteivel sulyozva)
Ip =203 I/sha (a 2 éves gyakorisagu, 10 perc idétartamu csapadék intenzitasa)
A = valtozé (az egyes agakhoz tartozo burkolt fellilet)
Mértékadd csapadékok, vizhozamok meghatérozasa
Tervezett étesitményen dsszegyiilekezd csapadék meghatarozasa az UT 2-1.215. Kdzutak
viztelenitésének tervezése
Utiigyi Miiszaki El6iras 1.2.2. pontja alapjan 2 év 10 perces intenzitas figyelembe vételével

0+000-0+155 km kozott
Rg;jﬁf Teriilet [m?] | ?ﬁ?} (] | T [(10min] ip [is*ha] Qis] Q [mdfh]
R1 10739 | 0,20| 1,07| 157,0 1,26 172 3307| 11977

0+432-0+715 km kozott
Rg;fj‘{f Terilet[m2] | aa ?ﬁ; Im] | T [10min] ip [is*ha] Qis] Q [mdh]
RS 21267| 028| 213| 283 147 154 5006| 212,63

Csapadékviz elvezetd rendszer méretezése

Tervezett étesitményen dsszegyillekezd csapadék meghatarozasa az UT 2-1.215. Kdzutak
viztelenitésének tervezése Utiigyi Miszaki Eldiras 1.2.2. pontja alapjan 2 év 10 perces intenzitas
figyelembe vételével

0+000-0+155 km kozott
Méretezési | Qmertskass | d | A | v Qa',ka,'“,‘mf"' Qa',kaf",‘a"f“’ Meafelel | Telitettség | Qa-Quen | Vizelvezetd
szelvények | [m¥h] | [m] | [m] [m/s] [r:;Ihb]l ﬁ/ts]bl g % [m3/h] elem
Pozsonyi Ut NA 400
befogadd | 119,77 |040|0,126 [0,0025| 1,17 | 529,72 147,14 Jo! 22,6 409,95 KG PVC
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0+432-0+715 km kozott
tatrazott | Qalkalmasott .
Méretezési | Quotsass | d | A | | v | Qe | Quamn [ feitettsig 8“,“ Vizelvezets
szelvények | [m¥h] | [m] | [m7] [m/s] [nr:;/h"]' szentastol 9 % [m’;‘;ﬁ] elem
NA 400
0+432 212,63 | 0,40 | 0,126 | 0,005 | 1,71 772,58 214,61 Jo! 27,5 559,95 | KGPVC

Epitend6 csapadékviz-elvezeté halozat

A szilard burkolat épitésével egyidejileg a csapadékviz-elvezetést is meg kell oldani. A
tervezett megoldas részben nyilt, részben zart rendszer(i az alabbiak szerint:

CS-1-0 csapadékviz-elvezetd

Befogadd Pozsonyi Gton-Zsolnai Ut elvalasban meglévé csapadékviz elvezeté csatorna (60 cm

atm. beton)
Epul:

157,03 fm NA 400 KG PVC csapadékcsatorna

3 db elbregyartott elemekbdl készUlf tiszitbakna
3 db eléregyartott elemekbdl készil6 viznyelés tiszitdakna
3 db viznyel6akna

Epitendd miitargyak:
Mditargy Mlitargy
neve tipusa
viznyelG6s
CS1-VTA6 tisztitéakna
viznyelG6s
CS1-VTAS tisztitéakna
viznyel6akna
CS1-VNY4
tisztitéakna
CS1-TA4
viznyel6akna
CS1-VNY3
tisztitéakna
CS1-TA3
viznyel6akna
CS1-VNY2
tisztitéakna
CS1-TA2
viznyel6akna
CS1-VNY1
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Fedlap

tipusa
50x50 cm
viznyel6racs
50x50 cm
viznyel6racs
50x50 cm
viznyel6racs
NA 600
aknafedlap
50x50 cm
viznyel6racs
NA 600
aknafedlap
50x50 cm
viznyel6racs
NA 600
aknafedlap
50x50 cm
viznyel6racs

Mlitargy
szelvénye

0+131.95
0+100.69
0+068.67
0+067.85
0+041.44
0+039.49
0+013.20
0+011.08
Pozsonyi ut-

Postyéni Ut
csp.

Mlitargy

koordiatai

X=207204,34;
Y=605850,33
X=207184,62;
Y=605825,95
X=207166,99;
Y=605798,35
X=207162,30;
Y=605801,72
X=207143,87;
Y=605782,66
X=207141,38;
Y=605782,46
X=207122,99;
Y=605763,57
X=207120,47;
Y=605763,20

X=207104,73;
Y=605746,65
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Miditargy
neve

CS1-TA1

CS1-TAO

Miditargy
tipusa
tisztitdakna

tisztitdakna
(meglévé)

Fedlap

tipusa
NA 600
aknafedlap

NA 600
aknafedlap

Mditargy Mditargy
szelvénye koordiatai
Pozsonyi ut-
PSstyéni it X=207101,86;
csp. Y=605747,65
X=207090,27;
Pozsonyi Ut Y=605746,89

CS-2-0 csapadékviz-elvezetd

Befogado: 11540/3 hrsz-nél meglévé atm 60 cm beton csapadékviz csatorna
' 284,56 fm NA 400 KG PVC csapadékcsatorna

6 db eléregyartott elemekbdl készulf tiszitoakna

5 db eléregyartott elemekbdl készil6 viznyelés tiszitoakna

Epul:
4 db viznyel6akna
Epitendd miitargyak:
Mditargy Fedlap
M(itargy neve tipusa tipusa
tisztitdakna  NA 600
CS2-TA11 aknafedlap
tisztitdakna  NA 600
CS2-TA10 aknafedlap
viznyelGs 50x50 cm
CS2-VTA9 tisztitdakna viznyel6racs
viznyelGs 50x50 cm
CS2-VTA8 tisztitdakna viznyel6racs
viznyel6s 50x50 cm
CS2-VTA7 tisztitéakna viznyel6racs
viznyel8s 50x50 cm
CS2-VTA6 tisztitéakna viznyel6racs
viznyel8s 50x50 cm
CS2-VTAS tisztitéakna viznyel6racs
tisztitdakna  NA 600
CS2-TA4 aknafedlap
viznyel6akna 50x50 cm
CS2-VNY3 viznyel6racs
tisztitdakna  NA 600
CS2-TA3 aknafedlap
tisztitdakna  NA 600
CS2-TA2 aknafedlap
viznyel6akna 50x50 cm
CS2-VNY2 viznyel6racs
viznyel6akna 50x50 cm
CS2-VNY1 viznyel6racs
tisztitdakna  NA 600
CS2-TA1 (meglévé) aknafedlap
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Miitargy

szelvénye Mi(itargy koordiatai
0+712.98  X=207662,47; Y=606196,79
0+681.20  X=207638,25; Y=606176,22
0+678.14  X=207633,19; Y=606177,46
0+657.99  X=207617,63; Y=606164,66
0+628.84 X=207595,27; Y=606145,95
0+588.47 X=207564,29; Y=606120,08
0+549.07 X=207534,13; Y=606094,72
0+546.98  X=207534,55; Y=606090,97
0+516.16  X=207513,31; Y=606068,04
0+512.03  X=207507,33; Y=606069,06
0+482.05  X=207483,13; Y=606051,37
0+511.11  X=207505,11; Y=606070,49
0+483.05  X=207482,61; Y=606053,80
0+432.27  X=207441,97; Y=606023,33
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Az utburkolat épités soran kialakitott csapadékviz-elvezeté rendszer az ut részeként keriil
kiépitésre, az ut csapadékviz-elvezetését szolgalja, meglévo, nyilt csapadékviz-elvezetd
rendszerhez csatlakozik. A tervezett csapadékviz-csatorna az utépitéssel egyiitt, annak részeként
kerul megvalésitasra.

Az Ut csapadékviz-elvezetését a végleges kiépitésnek megfeleléen kell megoldani.
A tervezett csapadékviz elvezetés a lehetdségekhez (meglévé kézmliihelyzet) igazodva megfeleld
biztonsaggal képes a csapadékviz levezetésére a befogadok iranyaba.
A csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitését a befogadd iranyabol kell kezdeni és haladni a felvizi iranyba.
Az épités soran kozmlifeltarassal meg kell gy6zédni a keresztezett és hossz-iranyu meglévé
kozmivezetékek helyzetérdl, magassagi elhelyezkedésérdl! Amennyiben modositasi szlikségesség meril
fel, akkor a teljes halozatra utalo kihatasat vizsgalni kell!
A csapadékviz-elvezetd rendszer kiépitésénél a meglévd kozmivek helyzetét minden kortlmény esetén
figyelembe kell venni, a kozmivek és tartooszlopok allékonysagat, biztonsagat biztositani kell.

8. Forgalomtechnika, uttartozékok

Az utca forgalmi rendje a felUjitast kovetéen nem valtozik. A Lako-pihend dvezeti besorolas
megmarad. A hianyzo, vagy sérilt tablakat pétolni kell.

Burkolatjel felfestés a Zsolnai uti csomopontban a STOP felirat, Megallast jelzd vonal zarévonallal.

A felljitast kovetben az egyenetlen Uttest tablak leszerelendék.

9. Epités alatti forgalmi rend

Kivitelezést csak jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv rendelkezésre allasa esetén lehet
megkezdeni. A szegélyépitések, kozmlszerelvények szintbehelyezése soran savszikitéssel, illetve
lokalis forgalomkorlatozassal kell a kivitelezést elvégezni. A palyaszerkezeti rétegek épitése soran
félpalyas lezarassal, lampas forgalomiranyitassal kell szamolni.

Felhiviuk a figyelmet a Kozutakon folyd munkdk elkorlatozasénak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az eUT.04.05.12 sz. Kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes
forgalomszabalyozasa Utiigyi Miiszaki El6iras figyelembevételére, illetve betartasara.

10. Novénytelepités

A tervezett jardaépités miatt egyes fak, sovények eltavolitandd, vagy atlltetend6k. Székesfehérvar
MJV Polgarmesteri Hivatal Kornyezetvédelmi Irodajanak allasfoglalédsa 2017. december 08-n kelt e-
mail alapjan:

A helyszini bejaras alkalmaval megallapitottuk, hogy az utcaban az alabbi koztertleten lévé
fas szaru novények érintettek:
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-11506/6 hrsz. elétt 2 db ecetfa

-11369/17 hrsz. elétt 2 db platan, 1 db mandula (a mandula atiltetendd)
-11369/18 hrsz. elétt 3 db diszgyumolcs (kisméret()

-1521/6 hrsz. elétt 13 m fagyalsdvény, 2 té borbolya

-11360 hrsz. el6tt 1 jukka, 3 m borbolya, 5 m bambusz, 1 db alma
-11359 hrsz. el6tt 2 db csonkolt fa

A kis méretli diszfak atliltetését javasoljuk, a tobbi érintett f&s szaru ndvényre pedig
fakivagasi engedélykérelmet kell benyuijtani, és a ndvények kivagasa csakis jogerds
fakivagasi engedély birtokaban torténhet. A kivagas potlasi kotelezettséget von maga utan.

A megmaradd novények esetében kérjlk a kivitelezés soran az alabbiakat betartani: A
munkagépek Urszelvényébe nyuld agakat vissza kell metszeni, melyet a munka kezdése elétt
Székesfehérvar Varosgondnoksaga Kft. Parkfenntartasi Csoportjatdl kell megrendelni.
Amennyiben a burkolatépités gyokereket érint, a gyokereket tilos tépni, szakitani, egyenes
metszlappal, éles eszkozzel kell atvagni a gyokeret és sebkezelével kell kezelni. Amennyiben
faval kapcsolatos kérdés merll fel, azt a Kornyezetvédelmi Irodanak jelezni kelll A
megmaradd fakat vedeni kell, a torzsiket tilos megsérteni, ennek elkertlése érdekében
kalodaval kell korbevenni.

A maganteriletekrél néhany novény kilog a kozterlletre, melyet az ingatlantulajdonos
koteles megmetszeni:

-11369/19 hrsz. feny6 kilog a telekrdl

-11351 hrsz. di6 kilog a telekrdl

Az allasfoglalasban szerepl6 kozterileti ndvényeket a helyszinrajzon jeléltik.
11. Humuszgazdalkodas

A burkolat-felUjitasi munkak sordn humusz eltavolitdsara nem kerl sor.
Az 0j jardak nyomvonalarél az ott 1évé humusz eltavolitasra kerll, melyet a befejez6 munkak sorén
a rézslk védelmere kell felhasznalni.

12. Kornyezetvédelem

Az érintett tertleten olyan médon kell rendezni a terepet, hogy pango vizes lefolyastalan teruletek
ne alakulhassanak ki.

Elvégzendé:

a megmaradt hulladék eltakaritasa, valamennyi ideiglenesen létrehozott berendezés eltavolitasa,
tomoritések utan hengerléssel egyenletes fellletek létrehozasa,

a terlleten min. 20 cm vastag termdétalajréteg teritése, er6zios folyamatok megel6zése
fivesitéssel,

a megmaradé humuszmennyiség elére kijeldlt célu felnasznalasa
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A mentett termétalaj eltavolitdsa, tarolasa, elhelyezése soran gondoskodni kell, hogy a
talajszerkezet és a terméréteg kedvez0 tulajdonsagai ne romoljanak. A munkalatok soran be kell
tartani az MSZ 21476 jelli szabvany vonatkoz6 eléirasait.

A tervezett |étesitmény belteruleten helyezkedik el. Taj- és természetvédelmi terv készitése nem
indokolt, mivel orszagos és helyi jelentbségil védett természeti terileteket nem érint.

A létesitmény megvaldsulasaval forgalombdévilésre nem kell szamitani, mivel a gépjarmivek
parkolasa a jelenlegi allapotban is megvalosult, csak rendezetlen korilmények kozott.

13. Kozvilagitas
Az utcaban kiépult és Uzemel6 kdzvilagitasi halozat lzemel, beavatkozasra nincs sziikség.
14. Kozmiivek

A tervezési munkat megelézGen az esetlegesen érintett kozmi tulajdonosokkal a
kozmiegyeztetéseket elvégeztuk. A kozmilvek nyomvonalat az Alba Geotrade Zrt. altal
szolgaltatott egyesitett kdzmiitérkép a szolgaltatokkal azonosan tartalmazta. Erintettség esetén a
kdzmlkezeldi nyilatkozatokban foglalt eléirasokat be kell tartani.

Tervezés soran bevont kozmikezelok:
e E.ONDDGAZ Zrt.

E.ON EDASZ 7.

Fejérviz Zrt.

Magyar Telekom Nyrt.

DIGI Kit.

UPC Magyarorszag Kit.

AXIAN Kift.

15. Munkavédelmi eldirasok

Anyagmindség és teherbirasi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki iranyelvek
legutolsd kiadasaban adott kdvetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor
az eldirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kildnféle mindségi szinteket jelentenek vagy
a valasztas lehetéségét nyujtia, azokat a kdvetelményeket kell kételezben figyelembe venni,
amelyek a legjobb min6ségnek felelnek meg.

Ezek betartdsa Ugy a Beruhazo, mint a Kivitelezére vonatkozdan kotelezé.

Jelen tervmivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi
kdvetelményeire vonatkozd |. minGségi osztaly elbirasainak betartasa mellett érvényes.

Az Utpalya szerkezet beépitésének megkezdése el6tt a teherbirast ellenérzi kell a terhelésnek kitett
foldmi (vagy javitott foldm) fellletén.

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmire nem épithetd. A foldmi viztelenitési munkainak épités
kdzben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

REGIA PLAN 9
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Tervezd felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kdvetelmények, azok ellendrzésének és
vizsgalatok siriiségének (db-szamanak) fontossagara és azok épitési szerz6désben vald
rogzitésére.

Az épités soradn az érvenyben Iévd munkavédelmi és balesetelharitasi ovorendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.

A kivitelezés soran az alabbi, a munkavédelemrdl, valamint egészség és balesetvédelemrdl sz6l6
jogszabalyok betartanddk:

o 1993, évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl.

5/1993. (XI1.26.) MM rendelet a munkavédelemrél sz616 1993. évi XClII. tdrvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasardl.

e 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznélatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl.

e 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol
(hatélyba lép 2009. december 29-én, egyidejlileg hatalyat veszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek
biztonsagi kévetelményeirdl és megfeleléségének tanisitasaral).

o 1993, évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és a végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26.) MiM rendelet
egységes szerkezetben.

o 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet a banyafeliigyelet hataskdrébe tartozd tevékenység soran bekdvetkezett
sulyos Uizemzavar és sulyos munkabaleset bejelentésének és vizsgalatanak rendjérdl sz6l6 biztonsagi
szabalyzat kozzétételérdl.

o 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél.

o 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl.

o 3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérol.

o 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyilttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél.

e 3/2003. (lll.11.) FMM-ESzCsM egydittes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levé
munkahelyek minimélis munkavédelmi kvetelményeirdl.

o 22/2005. (VI. 24.) EGM rendelet a rezgésexpoziciénak kitett munkavallalokra vonatkoz6 minimalis
egészségi €és munkabiztonsagi kovetelményekrél.

e 66/2005. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallaldkat ér§ zajexpoziciéra vonatkoz6 minimalis egészségi és
biztonsagi kovetelmeényekrél.

e 16/2008. (VIIl. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirél és megfeleldségének tanusitasardl
(hatélyba lép 2009. december 29-én, egyidejlileg hatalyat veszti a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet a gépek
biztonsagi kévetelményeirdl és megfeleléségének tanisitasaral).

o 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznélatuk biztonsagi és egészségigyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl.

e 65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni védéeszkdz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl.

o 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kdvetelményeirél és megfeleléségének
tanusitasarol.

e 25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az elsésorban hatsérilések kockazataval jaro kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl.

e 253/1997. (XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési kdvetelményekrél.

o 47/1999. (VIIl. 4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabélyzat kiadasarol.

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairdl (KRESZ) sz6l6 1/1975. (11.5.) KPM-BM szamu rendelet,
tovabba az utak forgalmi szabalyaira vonatkoz6 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet figyelembevételével
készult, ezek betartasarol a kivitelez0 koteles gondoskodni.

REGIA PLAN
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16. Erintett teriiletek

Hrsz. Megnevezés Tulajdonos

11505 ut Székesfehérvar MJV  Onkormanyzata  (8000-Székesfehérvar,
Véroshaz tér 1.)

11530 ut Székesfehérvar MJV  Onkormanyzata  (8000-Székesfehérvar,
Véaroshaz tér 1.)

Székesfehérvar, 2017. november

REGIA PLAN

A

Grimm Viktor
, tervez6
KE-K 07-0866
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Székesfehérvar, Pozsonyi Ut (Zsolnai Ut — Nagyszombati utca kozotti szakasz) burkolatfelljitasi terve

91/2016

Betartando jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki eloirasok jegyzéke

A./ Hatalyos jogszabalyok és rendelkezések:

1988.évi |. tv. Torvény a kdzuti kozlekedésrél.

20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet Az utak forgalomszabélyozésa és a kozuti jelzések elhelyezése.

1968. évi |. tv A szabalysértésekrdl szolo torvény.

16/1979. (VIII. 12.) KPM-VM sz. rendelet,

1/1984. (1. 29.) KM-BM. sz. egyiittes rendelettel modositott 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM.sz. egyttes rendelet A kozuti

kozlekedés szabélyai (KRESZ).

253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK)
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének

engedélyezésérdl

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a kozuti kdzlekedésrdl szld 1988. évi |. torvény végrehajtasardl
B./Kdtelez6en alkalmazandé nemzeti szabvanyok a kozuti agazatban:

MSZ EN 124:1999

MSZ 7487/1:1979
MSZ 7487/2:1980
MSZ 7487/3:1980

MSZ HD 638 S1:2001/A1:2007
MSZ EN 1436:2007

MSZ EN 12352:2006
MSZ EN 12368:2006
MSZ EN 12899-1:2008
MSZ EN 12966-
1:2005+A1:2010

MSZ EN 13422:2004

MSZ ENV 13563:2002
MSZ EN 58:2004
MSZ EN 12591:2009
MSZ 11307-2:1979
MSZ 18294:1986
MSZ EN 1338:2003

MSZ EN 1340:2003

MSZ EN 12271:2007
MSZ EN 12273:2008
MSZ EN 12970:2001

MSZ EN 13108-1:2006
MSZ EN 13108-2:2006

MSZ EN ISO/IEC 17050-
1:2010

MSZ EN 13108-5:2006

REGIA PLAN

Kozlekedési tertileteken alkalmazott viznyelé- és aknalefedések.
Szerkezetkialakitasi kvetelmények, vizsgalatok, megjeldlés,
minGségszabalyozas

Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozterlleten, forgalom
meghatarozasok

Kdzmlivek és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten, elhelyezés térszin
alatt

Kdzmlivek és egyéb vezetékek elrendezése kdzterlleten, elhelyezés térszin
felett

KozUti forgalomjelz6 rendszerek

Az Utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek kdvetelményei az uthasznalok
szempontjabol (angol nyelv)

Forgalomiranyit6 berendezések. Figyelmeztetd és biztonsagi fényjelz6k
Forgalomiranyitd berendezések. Fényjelzé készllékek

Allando, fiigg6leges, kdziti kdzlekedési jelzések. 1. rész: Allandd jelzotablak
Flggbleges kdzuti jelzések. Valtoztathato jelzéstartalmu kézuti jelz6tablak. 1.
rész: Termékszabvany (Angol nyelvi)

Fuggdleges kozuti jelzések. Hordozhatd, rugalmas figyelmeztetd eszkdzok és
vezetboszlopok. Hordozhatd kdzuti kozlekedési jelzések. Terel6kupok és
terel6hengerek (Angol nyelv(i)

Forgalomiranyité berendezések. Jarmiidetektorok

Bitumenes kétéanyagok mintavétele.

Bitumen és bitumenes kétdanyagok. Az Utépitési bitumenek mindségi eldirasai
Uttervezési rajzok. Kézmiivek és vezetékek.

Epitokovek

Beton utburkold elemek. Kévetelmények és vizsgélati modszerek (angol
nyelv)

Beton Utszegélyelemek. Kdvetelmények és vizsgalati modszerek (angol nyelv()
Fellleti bevonat. Kévetelmények

Hidegaszfalt vékony rétegek. Kovetelmények

Ontétt aszfalt vizszigeteléshez. Fogalom meghatarozasok, kdvetelmények és
vizsgalati mddszerek (angol nyelv(i)

Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. 1. rész: Aszfaltbeton

Aszfaltkeverékek. Anyageldirasok. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony
rétegekhez

Megfeleldségértékelés. A szallitd megfeleléségi nyilatkozata. 1. rész: Altalanos
kévetelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbitett valtozat)
(angol nyelvi)

Aszfaltkeverékek. Anyagel6irdsok. 5. rész: Zuzalékvazas masztixaszfalt
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MSZ EN ISO/IEC 17050-

2:2004

MSZ EN 13108-6:2006
MSZ EN 13108-8:2006
MSZ ENV 13282:2000

MSZ EN 13285:2003
MSZ EN 15381:2008

Megfelel6ségértékelés. A szallito megfeleldségi nyilatkozata. 2. rész: Tamogatd
dokumentécié (ISO/IEC 17050-2:2004)

Aszfaltkeverékek. Anyagel8irasok. 6. rész: Ontétt aszfalt 20

Aszfaltkeverékek. AnyagelGirasok. 8. rész: Visszanyert aszfalt

Hidraulikus Utépitési kétéanyagok. Osszetétel, kdvetelmények és megfeleldségi
feltételek

Kotéanyag nélkiili keverékek. Eldirasok

Geotextilidk és rokon termékeik. Az utburkolatokban és az aszfalt
fed6rétegekben valé hasznalat jellemzéi

C./Kotelez6en alkalmazandé utiigyi miiszaki utasitasok a kozuti agazatban:

e-UT 04.00.11

e-UT 04.00.15

e-UT 04.00.14

e-UT 04.00.13

e-UT 04.00.12

e-UT 03.07.41
e-UT 04.04.11
e-UT 04.04.21
e-UT 04.04.22
e-UT 05.043
e-UT 0021

e-UT 04.03.11
e-UT 04.03.11
e-UT 04.03.11
e-UT 04.011
e-UT 03.021
e-UT 0031
e-UT 04.05.12
e-UT 04.021
e-UT 04.012
e-UT 04.012
e-UT 04.021
e-UT 04.021
e-UT 04.022
e-UT 04.023
e-UT 04.024
e-UT 04.031
e-UT 04.031
e-UT 04.025
e-UT 04.025
e-UT 04.032
e-UT 04.032
e-UT 04.026
e-UT 04.026
e-UT 04.026
e-UT 04.033

REGIA PLAN

A kézuti jelz6tablak miszaki szabalyzata (JTSZ) A 4/200 (1. 3) K6ViM rendelet, illetve
maodositasanak, a 64/2007. (VII. ) GKM rendeletnek a melléklete

A kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata A 3/200 (I. 3)
KGViM rendelet melléklete

A kdz(ti Utburkolati jelek szabalyzata (UBJSZ) A 11/200 (II1. 13.) K8ViM rendelet, illetve elsd
maodositasanak, a 46/200 (XII. 20.) K&ViM rendeletnek, és masodik mddositasanak, a 65/2007.
(VII. ) GKM rendeletnek a melléklete

A kdz(ti tbaigazitas rendszerének és jelzéseinek kovetelményei (UTIR) A 40/200 (XI. 23.)
KG6ViM rendelet melléklete

Kozuti jelzétablak. A kdzuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének
kévetelményei (JETSZ) A 83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet, illetve modositasanak, a 84/2004.
(VI. 4.) GKM rendeletnek a melléklete

A kozlekedési zaj csokkentése Uttervezési mddszerekkel

Kozuti vezetékorlat. Elhelyezési eléirasok

Kozuti vezetokorlat. Acél vezetSkorlat (Visszavonva, Kézl. Ert. 24/1. 20086.)

Kozuti vezetokorlat. Acél vezetékorlat. (kiegészités) (Visszavonva, Kozl. Ert. 24/)
Utburkolati jelek anyagai. Az ttburkolati jelek felhasznaloi kdvetelményei

Orszagos kdzutak keresztmetszeti forgalmanak szamlalasa és a forgalom nagysaganak
meghatarozasa

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

Kozuti jelzétablak. A jelzétablak megtervezése, alkalmazésa és elhelyezése

Kézutak melletti ingatlanok, kiszolgald Iétesitmények Utcsatlakozasa

Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetité modszerrel

K6zutakon folyéd munkéak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozésa

Kozuti forgalomiranyité berendezések. Fényjelzd késztilékek

Kozuti jelzétablak. A feliratok betdi, szamjegyei és irasjelei

KozUti jelzétablak. A feliratok betlii, szamjegyei és irasjelei

Kozuti jelzétablak. Veszélyt jelzd tablak és jelképeik

KozUti jelzétablak. Veszélyt jelzd tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Athaladasi elsdbbséget szabalyozé jelzotablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Tilalmi jelz6tablak és jelképeik

KozUti jelzétablak. Utasitast ado jelzétablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Kuldnleges szabalyokat jelzé tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Kildnleges szabalyokat jelzd tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Tajékoztatd jelzétablak és jelképeik

Kozuti jelz6tablak. Tajékoztatd jelzétablak és jelképeik

Kézuti jelz6tablak. Utbaigazitd és utald jelzétablak és jelképeik

Kozuti jelz6tablak. Utbaigazitd és utalé jelzotablak és jelképeik

Kozuti jelz6tablak. Kiegészitd jelz6tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Kiegészitd jelzétablak és jelképeik

KozUti jelzétablak. Kiegészité jelz6tablak és jelképeik

Kozuti jelzétablak. Idegenforgalmi jelz6tablak és alkalmazasuk
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e-UT 04.034
e-UT 04.041
e-UT 04.03.21
e-UT 04.03.21
e-UT 04.03.21
e-UT 04.03.21
e-UT 04.05.11
e-UT 04.013
e-UT 04.013
e-UT 08.03.21

e-UT 03.011

e-UT 06.03.13
e-UT 03.04.11
e-UT 03.03.11
e-UT 03.012

e-UT 03.05.12
e-UT 03.07.11
e-UT 03.031

e-UT 03.07.23
e-UT 03.07.24

e-UT 03.03.21
e-UT 03.07.12
e-UT 0041

e-UT 06.011
e-UT 03.00.21
e-UT 03.07.42
e-UT 03.07.43
e-UT 03.07.51
e-UT 03.07.52
e-UT 06.03.11
e-UT 06.03.12
e-UT 06.03.34
e-UT 08.011
e-UT 08.032
e-UT 08.021
e-UT 08.033
e-UT 06.03.24
e-UT 09.011

e-UT 06.03.31
e-UT 06.03.32
e-UT 06.03.41
e-UT 06.03.51
e-UT 06.03.52

e-UT 06.03.33
e-UT 05.054

e-UT 06.03.15
e-UT 06.03.42
e-UT 06.03.35

REGIA PLAN

Kozuti jelzétablak. Belsé atvilagitasu jelzétablak és jelképeik 21

Kozterlileti informacids tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

K6zt atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

Kozuti atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

Kozuti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

K6zt atburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

A kézuti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

Kozuti jelzétablak. Az Utbaigazité jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
Kozuti jelzétablak. Utbaigazitd jelz6tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése
A kilterileti kdzutak menti fasitas szabalyozasa a forgalombiztonsagi szempontok
figyelembevételével

Kbzutak tervezése (KTSZ)

Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése és megerfsitése

Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

Korforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

K6zuti forgalom csillapitasa (A KTSZ kiegészitése)

Akadalymentes kdzuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése)

El6zési és kapaszkoddszakaszok tervezése (A KTSZ kiegészitése)

A parkolasi létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)

A gyalogoskdzlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)
A kozuti kozosségi kozlekedés (tomegkdzlekedés) palyainak, utas- és jarmiiforgalmi
létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)

Szintbeni kdzuti csomopontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészitése)
Ko6zutak viztelenitésének tervezése

A telepllésrendezési tervek kozuti kdzlekedési munkarészei. Tartalmi kovetelmények (A KTSZ
kiegészitése)

Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei (A KTSZ kiegészitése)

Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa

K6zt zajarnyékolo falak. Létesités és fenntartas

Okologiai atjarok

Védékeritések kialakitasa kdzutak mellett

Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

Kompozit burkolatt (merev) Gtpalyaszerkezetek épitése. Epitési eldirasok, kdvetelmények
Aszfaltburkolatok fenntartasa

K6-, betonkd és miiké burkolatok fenntartasa

Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitéltése

Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

Habositott bitumennel keverételepen készUld ut-palyaszerkezeti alapréteg
Radiometrias tdmdrségmeérés. Foldmivek, kotéanyag nélkUli alaprétegek, hidraulikus
kétéanyagu Utalapok térfogatsiiriiségének és viztartalmanak meghatarozésa

Beton palyaburkolatok épitése. Epitési eldirasok, kdvetelmények

Utépitési beton burkolatalapok. Kovetelmények

K6- és miikd burkolatok épitése

Utpalyaszerkezetek kotdanyag nélkiili és hidraulikus kdtdanyagu alaprétegei. Epitési el8irasok
Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei. Tervezési
eléirasok

Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési eléirasok

Palyalemezekbél visszanyert beton Ujrafelnasznélasa

Betonburkola és kompozitburkola Utpalyaszerkezetek méretezése

Betonkd burkola palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kovetelmények 22
Hézagaiban vasalt, kétréteg(i, mosott felliletképzésii betonburkola merev Utpalyaszerkezet
épitése
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Székesfehérvar, Pozsonyi Ut (Zsolnai Ut — Nagyszombati utca kozotti szakasz) burkolatfelljitasi terve

91/2016

e-UT 05.011
e-UT 05.012
e-UT 05.013
e-UT 05.014
e-UT 05.015
e-UT 06.03.21
e-UT 06.03.22
e-UT 06.03.61

e-UT 06.03.23
e-UT 05.016
e-UT 09.041
e-UT 06.03.62

e-UT 05.022
e-UT 09.011
e-UT 05.021
e-UT 09.012
e-UT 08.022

e-UT 05.012

e-UT 05.014

e-UT 05.011
e-UT 05.013

e-UT 05.041
e-UT 05.042
e-UT 05.051
e-UT 05.052
e-UT 05.053
e-UT 05.055
e-UT 03.011
e-UT 03.032
e-UT 03.07.13
e-UT 03.07.44
e-UT 0022
e-UT 0011
e-UT 09.04.13
e-UT 06.03.14
e-UT 03.012
e-UT 03.05.11
e-UT 03.03.22
e-UT 08.03.22
e-UT 03.013
e-UT 06.03.16

REGIA PLAN

Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)

Utépitési aszfaltkeverékek. Zizalékvazas masztixaszfalt (SMA)

Utépitési aszfaltkeverékek. Ontottaszfalt (MA)

Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

Higitott bitumenes aszfaltmakadam palyaszerkezeti rétegek

Utburkolatok feliileti bevonata. Kétdanyag kipermetezésével és zuzalék kiszérasaval készilt
fellleti bevonatok

Kohdsalakaszfalt Utpalyaalapok és -burkolatok

Kationaktiv bitumenemulzié koétéanyagu alaprétegek, utburkolatok és katylzdkeverékek
Aszfaltrétegek tapadasvizsgalata nyirassal

Utburkolatok feliileti bevonata. Hideg keveréses és teritéses technolgiaval készilt feliileti
bevonatok

Utépitési modifikalt bitumenek. Kévetelmények

Modifikalt utépitési bitumenek rugalmas visszaalakulas-vizsgalata

Kationaktiv bitumenemulzidk. Kévetelmények

Kationaktiv bitumenemulzidk vizsgalata

Hidegen bedolgozhato katylzé anyagok (higitott bitumen, bitumenemulzi6 és specialis
kotéanyagu keverékek) 6sszetétele, gyartasa, bedolgozasa, mindsitése

Utépitési zuzottkdvek és zlzottkavicsok. rész Kéanyaghalmazok utak, repiilsterek és mas
kdzforgalmi teriiletek aszfaltkeverékeihez és fellileti bevonataihoz

Utépitési zuzottkdvek és zlzottkavicsok. rész Zuzott kdanyaghalmazok t-, palya- és
hidbetonokhoz

Utépitési zuzottkdvek és zlizottkavicsok. 3. rész Utalapok

Kélisztek. Kéanyaghalmazok utak, repiiléterek és mas kdzforgalmu terliletek
aszfaltkeverékeihez és fellileti bevonataihoz

Pernye alkalmazasa utépitési kétéanyagként

Utburkolatok hézagkitolté anyagai

Bontott (tépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa. Altalanos feltételek

Bontott Utépitési anyagok Ujrahasznalata |. Palyaszerkezet helyszini hideg Ujrahasznositasa
Bontott Gtépitési anyagok Ujrahasznalata II. Telepen torténd hideg Ujrahasznositas
Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek helyszini Ujrafelhasznalasa melegremix eljarassal

A kozuti forgalom csillapitasa

Mélygarazsok tervezése

Kozutakon alkalmazhaté sebességcsokkentd eszkdzok

Kozuti zajcsokkentési katalogus

Helyi kdzutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

Kozuthaldzati elemek kapacitasa

Zajarnyékold falak helyszini vizsgélata

Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezésének segédlete

A vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassagi vonalvezetés dsszehangolasa
Mozgaskorlatozottak kozlekedését seqitd kozuti Iétesitmények kialakitasa

Szintbeni kdzuti csomopontok tervezése és méretezése (A KTSZ kiegészitése)
Hofavas ellen véd6 ndvénysavok

Mez6gazdasagi utak tervezési eléirasai (A KTSZ kiegészitése)

Betonburkolatt és kompozitburkolat( utpalyaszerkezetek tervezése
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