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J-9-1 J-9-2 A magassági adatok BALTI alapszintre vonatkoznak. Adriai alapszintre történő átszámításnál ezekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.
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Annak továbbtervezése, módosítása, teljes egészében vagy részleteiben történő másolása, közzététele - bármilyen formában - csak a tervezők előzetes írásbeli engedélyének birtokában lehetséges.

kozás szerinti célra lehet felhasználni. alvalamint tervezőiknek és szakértőiknek szellemi terméke. A terveket csak a váll az ALBA GEOTRADE Zrt., és A tervdokumentáció a COMPLANEX Kft.

Jelen tervdokumentáció az 1999. évi LXXVI. Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. 

A tervdokumentáció kivitelezésre nem jogosít, és kivitelezésre nem használható fel!
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Méretarány:

Tervező:

Felelős tervező:

Projektvezető:

Dátum:

Konzorciumi munkaszám:

MÉRNÖKI  SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI  KFT.

ALBA GEOTRADE Fõvállalkozó, Tervezõ és Földmérõ

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

ALBA GEOTRADE Zrt.
Tel.: (+36)-22/511-150

Fax.: (+36)-22/511-152

E-mail: albageo@enternet.hu

Honlap: www.albageotrade.hu

8000 Székesfehérvár, Óvoda u. 2.

BESZÁLLÍTÁSRA

ALKALMAS
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Tel.: (+36)-70/310-3389

Tel.: (+36)-1/403-0994

E-mail: cpe@complanex.hu

1163 Budapest, Sasvár u. 46/A.
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