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1. A Közterület-alakítási 
terv (KAT) feladata, 
területi lehatárolása
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1. A KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV (KAT) 
FELADATA, TERÜLETI LEHATÁROLÁSA

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 17/2019. (VII.12.) 
önkormányzati rendelet (HÉSZ) több helyen rögzíti, 
hogy „forgalomtechnikailag együtt kezelendő a 
Történelmi Belváros „KÖu-T”, „Zkp-1”, „Zkk-1” és 
„Kb-Kt-1” jelű övezeteinek területe. A közterület 
egységes kialakítása érdekében – szabadtér
-építészetet, kertépítészetet, gyalogos és gépjármű 
közlekedést, közmű és felszíni vízelvezetést, 
hírközlést is magába foglaló – közterület-alakítási 
tervet kell készíteni a fent említett együtt kezelendő 
területek közterületeire és közhasználat elől el nem 
zárható területeire.”

A KAT célja, hogy elősegítse a 
településszerkezetileg együtt 
kezelendő közterületek 
településökológiai, településképi és 
műszaki, valamint a zöldfelületi 
rendszer szempontjából egységes 
és összehangolt módon történő 
kialakítását és fejlesztését.

419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről

A KAT létrejötte - hol illik a folyamatba a város lakója?
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1. A KÖZTERÜLET-ALAKÍTÁSI TERV (KAT) FELADATA, 
TERÜLETI LEHATÁROLÁSA

A KAT tehát egy hosszútávú stratégia, keretterv, 
melynek két fő célja van: a belváros egységes 
megjelenésének elősegítése, valamint a 
zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése. 
Ezen célok eléréséhez fektet le alapelveket, melyeket 
egy-egy kisebb terület kiviteli tervezése során 
figyelembe kell venni.

A közterület-alakítási terv területi lehatárolását az 
oldalt látható térkép-kivágat jelöli, melyen a 
tényleges tervezés területet barna kitöltés mutatja. 
Nyugatról a Mátyás király körút, Palotai út, Piac tér, 
délről a Budai út, illetve a Vörösmarty tér, keletről a 
Várkörút és a Dózsa György út, északról a Zichy liget, 
Mátyás király körút határolja.

A KAT által érintett terület a HÉSZ szerinti történelmi 
belváros lehatárolásával majdnem megegyezik (annál 
kicsit kisebb területre vonatkozik).

A teljes terület helyi védettséget élvez a 
Településképi rendelet szerint, szinte a teljes belváros 
régészeti terület is egyben a Szabályozási tervben is.

A belváros egységesítésével elsősorban a 
közterületek látszó elemeit taglaló fejezetekben 
(7., 8.,10., 11. és 12.) foglalkozunk részletesen, 
a zöldfelületeket pedig a 9. fejezetben vesszük 
górcső alá.

A Székesfehérvár belvárosára vonatkozó KAT területi lehatárolása

A KAT szerves részét képezik a kapcsolódó tervlapok 
is, amelyek egyrészt a vizsgálat eredményeit, 
másrészt a javaslatokat mutatják be, kiegészítve a 
Könyv szöveges, képes tartalmát.



Lórum Ipse

WIP
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2. Mitől lesz élhető 
egy város?



Egy élő város közterületei igen sokszínű rendezvénynek adnak 
otthont
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Egy élő város közterületei sokféle rendezvénynek adnak otthont
(Fotók SE, BG, szekesfehervar.hu)

2. MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS? 



2.1.

Siena - Piazza del Campo egy nyári estén

„Az, hogy az embernek van-e kedve és lehetősége 
sétálni vagy elidőzni a városban, annak a függvénye, 
hogy mennyire hangsúlyos az emberi dimenzióval 
való törődés, azaz ösztönzőleg hat-e a város az 
emberekre.” (Gehl, 2020)

A világ legismertebb, legszebb és legjobban működő 
városi tereit megfigyelve megállapíthatjuk, hogy 
sokféle fontos minőségi követelménynek tesznek 
eleget (részletesebben lásd a következő oldalon!). 

Elsősorban VÉDELMET kell biztosítani a 
használóknak a sérülések, időjárás, városi klíma 
negatív hatásai, bizonytalanság ellen. Ha valamelyik 
tényezőt nem sikerül kiküszöbölni, az összes többi 
minőségi tényező megléte haszontalanná válik!

Biztosítani kell következő lépésben a KÉNYELMET, 
hogy a város megfelelő keretet adjon a legfontosabb, 
városi léthez kötődő tevékenységekhez, vagyis az 
élvezetes időtöltéshez.

"Hab a tortán", ha az előzőek mellett a város 
közterületei emberi léptékhez igazodnak, szépek 
és lehetőséget nyújtanak az időjárás pozitívumainak 
megéléséhez, ilyenkor a HOZZÁADOTT ÉRTÉKEKET is 
élvezhetjük.

A városépítészek által világszerte elismert olasz 
városka, Siena főtéren valóban élmény megpihenni. 
Ugyanakkor szembeötlő a növényzet teljes hiánya, 
ami nyáron, napközben elviselhetetlenné teszi az ott 
tartózkodást. Mára már egyértelmű, hogy a XXI. 
század nagy közterei a változó körülmények miatt 
nem nélkülözhetik a növényzet klimatizáló hatását.
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2. MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS?

A várostervező szemével



VÉDELEM

Forgalom és balesetek -
biztonságérzet megteremtése

● gyalogosok védelme KAT 8. fejezet
● közlekedéstől való félelem 

felszámolása 

Bűncselekmények és erőszak -
biztonságérzet megteremtése

● élő városi terek
● utcára irányuló szemek
● nappali és éjszakai funkciók átfedése
● jó közvilágítás

Kellemetlen érzékszervi benyomások

● szél             KAT 9. fejezet
● hó és eső
● túl hideg vagy túl meleg KAT 9. fejezet

KÉNYELEM

Séta

● elegendő hely
● gyalogosok tiszteletben tartása             

KAT 8. fejezet
● érdekes homlokzatok 
● akadálymentesítés, járdák tisztítása
● csúszás-, botlásmentes felületek

Megállás

● szegélyzónák, tartózkodási helyek, 
felületek           

● támaszkodási lehetőségek            
● megállásra csábító homlokzatok

Leülés

● ülőzónák            
● előnyök kihasználása: látvány, nap, emberek
● jó ülőalkalmatosságok            KAT 10. fejezet
● elsődleges és másodlagos lehetőségek 

Látás

● megfelelő távolságok
● akadálymentes látótengelyek 
● érdekes látványok
● közvilágítás este és éjjel

Szóbeli kommunikáció

● alacsony zajszint             KAT 3. fejezet
● beszélgetést lehetővé tevő padok

KAT 10. fejezet

Külső terekben végezhető tevékenységek

● fizikai és szellemi tevékenységek, mozgás, 
játék, kreatív időtöltés

● a nap minden szakában
● minden évszakban 

HOZZÁ-
ADOTT 

ÉRTÉKEK

Lépték

● Épületek és terek emberi léptékhez 
való igazítása

Időjárás pozitívumai

● nap és árnyék KAT 9. és 10. fejezet
● meleg és hűvös KAT 10. fejezet
● szélvédett helyek és szellő

Esztétikai minőségek és 
pozitív érzékszervi benyomások

● jó dizájn és szép részletek
● szemet gyönyörködtető kilátás
● minőségi anyagok
● fák, növények, állatok és víz (szépség, illat, 

hangok) KAT 9.és 10. fejezet

SÉTÁLÓÖVEZETEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 
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Jan Gehl a városok gyalogos tereivel szembeni 12 minőségi követelményt határoz meg, melyeket ebben a táblázatban foglaltunk össze. A felsorolásban         jellel jelöltük azokat a területeket, ahol tennivalókat látunk Székesfehérvár 
belvárosára vonatkozóan, és feltüntettük annak a fejezet számát, ahol ezt a kérdéskört érintjük. Aláhúztuk azokat a kérdésköröket, ahol a legnagyobb hiányosságot látjuk, vagy amelyeket a legfontosabbnak ítéltünk. 
Fontos, hogy először a védelem feltételeinek kell teljesülniük, másodlagos prioritású a kényelem, és csak ezekre épülve tudnak a hozzáadott érték szempontjai érvényesülni. (Gehl Architects - Urban Quality Consultants, 2009 alapján)

*A növényzet szerepe ennél sokkal szélesebb körű, ahogy ezt a következő fejezet be is mutatja: pl. tiszta levegő, elviselhető mikroklíma megteremtése.
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MIÉRT FONTOS?

Beleznay Éva építészmérnök, településtervező a 
következőképp fogalmazza meg a választ: „Korábban 
azt gondoltuk, hogy az egészségi állapotunkat jórészt 
a genetikánk határozza meg. A WHO kutatásai szerint 
azonban ezt cca. 55%-ban az a fizikai és társadalmi 
környezet befolyásolja, amelyben élünk és 
dolgozunk.” 

Ennek a környezetnek kereteit adják tereink, utcáink, 
parkjaink és udvaraink. Szerencsére egyre több szak-
ember és város helyezi a hangsúlyt a tisztán műszaki 
infrastruktúra helyett az emberre, mint városhaszná-
lóra. Az élhető, egészséges és emberközpontú város 
előképeket Jan Gehl koncepciója alapozza meg, 
amelyet különböző formában az alábbi nagyvárosi 
fejlesztési programok is alkalmaznak. 

JAN GEHL: ÉLHETŐ VÁROS

A dán építész és várostervező 1966 óta foglalkozik a 
közterekkel, az épített környezet emberi oldalával –
azzal, hogyan használjuk és miképp éljük meg 
környezetünket. Munkásságának középpontjában a 
városi életminőség javítása áll, különös tekintettel a 
gyalogos életmódra. Szerinte a jó város a szükséges 
tevékenységeket élvezetessé teszi, a választható és 
társas tevékenységeknek pedig könnyen elérhető, 
élménygazdag és használható teret ad.

Jan Gehl élhető városa az alábbi pilléreken nyugszik:

● élő (sokakat ösztönöz a közterületeken való 
tartózkodásra), 

● biztonságos (közlekedés, rövid távolságok, 
lakosság figyelme), 

szempontok a választható és közösségi tevékeny-
ségek számára biztosítanak alapot: van hol félreállni 
és megpihenni, vannak árnyékos és védett helyek, 
van mit nézni és csinálni, az emberek jól és 
biztonságban érzik magukat.

A várostervezés és szabadtérépítészeti tervezés 
során ennek a 10 pontnak a vizsgálata és a helyi 
viszonyoknak megfelelő alkalmazása hasznos 
segítség lehet!

BARCELONA SZUPERTÖMB

Itt az utcák közlekedési rendszerének átalakítását 
javasolják: az átmenő forgalmat a főbb utakra 
koncentrálják, miközben gyalogos elsőbbségű 
szakaszokat jelölnek ki, amelyeket az ott élők 
számára élhetőbbé tesznek. A közúti forgalomtól 
visszanyert területet fákkal, kerékpártárolókkal, 
padokkal rendezik be, a gyerekek és idősek számára 
különféle kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak (lásd 
az ábrát!) (Forrás: Urban mobility Plan of Barcelona)

2. MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS?

● fenntartható (közlekedési hálózat kedvező 
feltételeket biztosít a „zöldmobilitás", azaz a 
gyaloglás és kerékpározás számára és a 
közösségi közlekedés vonzóvá tételére) 

● és egészséges (a jelentős részt ülőmunkát végző 
lakosság napi tevékenységeibe természetesen 
illeszkedő gyaIogos és kerékpáros közlekedés) 

A városi lét tevékenységeit három típusba sorolja: 
● a szükséges tevékenységek a mindennapok 

néIkülözhetetlen elemei (ilyen pl. a munkába 
vagy boltba járás),  

● a választható tevékenységek a pihenést és 
a szórakozást szolgálják, és 

● a társas tevékenységek pedig az emberek 
közötti kapcsolatokat jelentik. 

EGÉSZSÉGES UTCÁK LONDONBAN

Lucy Saunders, brit szakértő az egészségre helyezi a 
hangsúlyt: számos halálok gyakorisága mérsékelhető 
a városaink és a közterületeink figyelmes 
tervezésével, melyben az egyik kulcselem az utcák 
"visszaadása" az embereknek. Hiszen a városi élet 
gyaloglásra és mozgásra csábít, amely a betegség 
visszaszorító hatása mellett segíti a pihenést is, 
csökkenti a depressziót, s ezáltal a hatékonyabb 
munkavégzést tesz lehetővé.

A megközelítés alapja tíz "Egészséges utca jellemző". 
A két legfontosabb ezek közül, hogy mindenki otthon 
érzi magát és hogy az emberek szívesen sétálnak és 
bicikliznek. A nyolc további ismérv a két legfőbb 
jellemző megerősítéséhez szükséges. A tiszta levegő, 
egyszerű átkelés az úttesten, zajmentesség a 
megbetegítő fizikai ártalmaktól mentesít, a további 



15.2 kép: 1980-ban, az autók kitiltásának köszönhetően jobb a helyzet, 
de az ülőhelyek hiányában még mindig “halott” a belváros 
(fortepan.hu/Mezey András).

KLIMATIZÁLT UTCÁK BÉCSBEN

Bécs – a számos forgalomcsökkentő intézkedése 
mellett – 2020-ban a meleg nyárra és a hőhullámos 
napokra felkészülve 18 ideiglenes és 4 állandó 
"klimatizált utcát" hozott létre a városi hűsöléshez, 
ahol sok a növény és az árnyék, ivókutak kerültek 
kialakításra, és az aszfaltot is világosabbra festették.

BIZTONSÁGÉRZET - AUTÓMENTESSÉG

A fenti koncepciók közös vonása az autók 
visszaszorítása és az így felszabaduló területek 
megtöltése élettel.

„Az ösztönzés és viselkedés közötti összefüggés 
jelentősége tagadhatatlan a XX. század városaiban. 
Az ugrásszerűen növekvő autóforgalmat kezelő 
erőfeszítések egyszerűen elárasztották a városok 
tereit a közlekedésben részt vevő és parkoló 
járművekkel. Minden városban éppen akkora lett a 
forgalom, amekkorának hely jutott benne. De a 
közlekedési problémák egyetlen esetben sem 
orvosolhatók új utak és parkolók építésével … ha új 
utakat építünk, azzal …vezetésre ösztönözzük az 
embereket.” (Gehl, 2020)

Szerencsére a városvezetés és a szakértők által 
készített városi stratégiák mindegyike egyetért 
abban, hogy a történeti belvárosban nem a 
motorizációt szolgáló fejlesztések jelentik a helyes 
irányt, annak szinte teljesen autómentessé kell 
válnia. Ezzel a témával részletesebben a 6. 
Közlekedésről szóló fejezet foglalkozik.

15.3 kép: A Fő utca az autók kitiltásának, a szabadtér-építészeti 
fejlesztésnek és a kitelepüléseknek köszönhetően megtelt élettel! Immár 
a fakultatív és társas tevékenységek is teret kaptak. 
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15.1 kép: Járdákra összepréselt, munkába siető gyalogosok szívják be a 
“friss levegőt” 1972-ben. Huzamos tartózkodásra nincs lehetőség, csak 
a szükséges tevékenységek vannak jelen.(fortepan.hu/Urbán Tamás)
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A tájépítészek sokat tehetnek utóbbi érdekében azzal, 
hogy az egyes közterületek tervezése során 
kiszolgálják a "megállás és leülés" minden igényét a 
jó koncepcionális és részlettervezéssel: jó térarányok 
képzésével, "lágy szegélyek", kellemes tartozkodó 
helyek kialakításával, továbbá kényelmes és jól 
elhelyezett ülőhelyekkel. Hiszen „A városi élet a 
városminőség függvénye. Sok példa mutatja, hogy 
egyes terek átépítése, a bútorzat vagy bizonyos 
részletek megváltoztatása merőben új használati 
módok létrejöttét eredményezhetik. … Olyan 
egyszerű változtatások, mint az ülőhelyek számának 
megkétszerezése … számottevő változásokat 
eredményezhetnek a használati módok 
tekintetében.” (Gehl, 2020.)

ESZTÉTIKAI MINŐSÉGEK 

Igényes szabadterek nem jöhetnek létre jó koncepció, 
helyes anyaghasználat és szép részletek nélkül. A víz 
és a növények (sok más előnyük mellett) nemcsak 
látványukkal, hanem illatukkal, hangjukkal is 
gyönyörködtetnek. A jól alkalmazott egységesítés és 
az ismétlődések nyugalmat és harmóniát teremtenek 
anélkül, hogy az összkép unalmassá válna.

A giccset és a szépet gyakran igen szűk határ 
választja el egymástól, ezt jó érzékkel, óvatosan kell 
megítélni! 

A belvárosban a szép történeti épületállomány adott, 
azonban nem hallgathatjuk el, hogy a házak jelentős 
hányada - elsősorban a magánkézben lévők - rossz 
állapotú, felújításra szorul. A belváros egész napi közúti zajtérképe. (2012, zajterkepek.hu, Herman 

Ottó Intézet Nonprofit Kft.)

SZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ

Szorosan kapcsolódik az előző témához a jó gyalogos 
területeknek az a fontos jellemzője, hogy az ott 
tartózkodók szót tudjanak érteni egymással. Ennek 
alapfeltétele az alacsony zajszint, ugyanis kb. 60 dB 
alatti zajterhelés esetén képesek az emberek 
normális beszélgetést folytatni.

Székesfehérvár 2012-es zajtérképe jól mutatja, hogy 
a belváros központi magja - a forgalom részleges 
kitiltásának köszönhetően - viszonylag kedvező 
helyzetben van e tekintetben. Világosan kirajzolódik 
az épített falak, épületek zajcsökkentő szerepe is. 

A legrosszabb helyzetben a forgalmas perem-
területek (Mátyás király körút, Várkörút, Budai út, 
Palotai út környezete) és a zajvédő épületfalak 
nélküli, forgalmas utcákkal határolt nagyobb zöld-
felületek vannak: Vörösmarty tér, Prohászka liget, 
Zichy liget, Várfal park. A 2012-es felmérés óta 
vélhetően javulás történt a Várkörúton az ott 
bevezetett forgalomcsillapító intézkedéseknek 
(2015) köszönhetően.

Fontos lenne tehát a parkok felújításának tervezése 
során a zajcsökkentés lehetőségeit is mérlegelni!

MEGÁLLÁS, LEÜLÉS

A városban folyó életet tudjuk mennyiségileg 
befolyásolni azzal, ha több embert csábítunk egy 
adott területre, illetve minőségileg, ha arra 
ösztönözzük őket, hogy minél hosszabb időt 
töltsenek el adott helyen. Gehl szerint egyszerűbb 
és célravezetőbb a minőség javítása.
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EGY POLGÁR SZEMÉVEL

A városi közösségi létezés életörömét mindennél 
találóbban fogalmazta meg egy fehérvári újságíró 
édesanya a következő cikkben:

„Végül persze lett asztalunk, jót vacsoráztunk, 
sőt teljesen véletlenül régi ismerősökkel is össze-
futottunk. Közben a BBQ-füstje bejárta a teret, egy 
másik teraszon lánybúcsút ünnepeltek és gyerekek 
ugrándoztak a téren. Ha nem láttam volna a háttér-
ben az Országalmát, akkor azt hittem volna, hogy épp 
egy olasz városkában nyaralunk. Jókedvűen zsongott 
körülöttünk a város. 

Emlékszem arra a tavaszi napra, amikor megnyitot-
tak a teraszok, és hosszú idő után elkortyolgathattam 
egy capuccinót, nem otthon. Nem történt semmi 
különös, csak néztem a többi kávézó, sütiző, 
beszélgető embert, és örültem, hogy nem egy 
képernyőt kell bámulnom. 

Jó most újra zenét hallgatni a Városház téren, 
rácsodálkozni a hagyományőrzőkre, piknikezni
és leginkább régi ismerősökkel találkozni vagy 
új barátokat szerezni…., szívjuk magunkba ezeket 
az élményeket, és lüktessünk együtt a fehérvári 
belvárossal.” (Kurucz 2021.)

https://fmc.hu/2021/08/15/ujra-luktet-a-fehervari-belvaros

Hangulatfotók: fmc.hu, szekesfehervar.hu
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2.2.

Zöld folyosó a városban - nem csak embereknek.
(Fotó: pinterest.com/pin/771874823648246493)

Jan Gehl városépítész 12 pontja kiváló gondolatindító 
a témában, azonban a klímaváltozás és a 
biodiverzitás problémáinak erősödésével a nála kissé 
mellőzött növényzet szerepe az eddigieknél sokkal 
fontosabbá és többrétűbbé válik. Ehhez nemcsak a 
"zöld szakmát" képviselő körében, hanem a 
döntéshozók, társtervezők és a lakosság szintjén is 
komoly szemléletváltásra van szükség.

A természettől elszakadt, gyakran BIOFÓB lakosból 
csak úgy lehet BIOFIL ember, ha megérti, mit ad neki 
a természet. Ha a fákban nem "szemetelő" probléma-
forrást, hanem éltető levegőt, árnyat adó társat lát. 
Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a város a 
szakemberek segítségével, minden lehetséges esz-
közzel támogassa az ilyen irányú szemléletformálást.

Ebben a szemléletformálásban a tájépítész is sokat 
tehet, hiszen a közterülettervezések során általában 
ő képviseli a városban a "zöld érdekeit". Munkájának 
sajátossága, hogy egyszerre dolgozik "hard" és "soft" 
elemekkel. Előbbiek szolgáltatják a szabadterek 
állandó, biztos alapját (tereprendezés, burkolatok, 
padok, hulladékgyűjtők, kandeláberek, stb.), utóbbiak, 
a fák, cserjék, virágok és gyepek csempészik 
környezetünkbe az élet különböző formái révén a 
változatosságot.
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A tájépítész szemével

Miért sokkal nehezebb 
számunkra a növények 
megértése, mint az állatoké? … 
Összes érzékünk egészen 
másképpen működik, úgyhogy 
alaposan meg kell dolgoztatnunk 
képzelőerőnket, hogy legalább 
valami halvány fogalmunk legyen 
arról, mi zajlik a fákban.

Wohlleben
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Milyen ökológia szolgáltatásokat nyújt nekünk 
a városi "zöld"? 
A teljesség igénye nélkül:

● árnyékolás (lombhullatók épp akkor és 
csak akkor, amikor szükség van rá!)

● CO2 megkötés
● pormegkötés
● O2 termelés
● élő szivattyúként segítenek a magas talaj-

vízszint és az intenzív csapadékok kezelésében 
● párologtatásuk révén kedvezően befolyásolják 

a mikroklímát, enyhítik a hősziget hatást 
(lásd a következő oldali ábrasort!)

● csökkentik az épületek fűtés-hűtés költségeit
● életteret és táplálékot nyújtanak számos 

élőlénynek
● pozitív hatást gyakorolnak az utcaképre és az 

emberek közérzetére is, segítenek a pszichés 
egészség megőrzésében

● látványuk, illatuk, hangjuk gyönyörködtet, 
változásukkal segítik az évszakok megélését.

● tüzifaként még holtukban is szolgálnak, stb.

Azt is fontos megérteni, hogy nem pusztán a növény-
zetről van itt szó, hanem növények, gombák, állatok, 
talajlakó mikroorganizmusok, stb. alkotta életközös-
ségekről, még ha mesterséges környezetben jönnek 
is létre. Ideális esetben a természetes ökoszisztémák 
analógiájára a városi élet is rendszerekké áll össze, 
amihez a tervező hálózatban való gondolkodása 
szükséges. A kapcsolódások minden szinten stabili-
zálják a rendszert, segítik a túlélést, legyen szó két 
burkolatban álló fa közötti gyökérkapcsolatról, vagy 
távolabbra nézve parkokat összekötő fasorokról, 
zöld folyosókról, vízfolyások menti élőhelyekről.

Hogyan képzeljünk el a jövő városát?

● A város sétára hívogat a csend 
és sok zöldterület miatt.

● Az utak helyét parkok, kertek, szabadidős 
létesítmények veszik át.

● A leaszfaltozott, betemetett patakmedreket 
helyreállítják.

● Számos, régen eltűnt faj visszatér a parkokba, 
patakokba. Az épületek falait futónövények 
borítják, a tetőkön konyha- és díszkerteket 
alakítanak ki.

● A gyepsávok és sávelválasztók a madarak 
és beporzók paradicsomává válnak.

● Van helye a termelői piacoknak: az élelmiszert 
a városban és környékén tevékenykedő 
földművelő közösségek termelik és terjesztik.

Az ökoszisztéma szolgáltatások mindazokat a javakat és 
szolgáltatásokat jelentik, amelyek az ökológiai rendszerek működése 
során keletkeznek, és hozzájárulnak a társadalom, s benne az egyén 
jól(l)étének fenntartásához és növeléséhez. Jelentősége, hogy 
„lefordítja” a biológiai sokféleség és ökoszisztémák értékét 
közgazdaságilag értelmezhető nyelvre, ezáltal bekerülhet a költség-
haszon elemzésekbe, a politikai-gazdasági döntéshozatali rendszerbe.

Városi fák éves haszna és költsége amerikai nagyvárosokban: 
A grafikonról leolvasható, hogy a fák az ingatlanok értékét - jóval az 
ültetési és fenntartási költségeket meghaladva - növelik 
(birdsoutsidemywindow.org/2019/07/03/ beat-the-heat-with-trees)

Ráfordítás
Egyéb költségek

Infrastruktúra

Fenntartás

Ültetés 

Hozadék
Ingatlanérték 
Csapadékvíz
Levegőminőség 
CO2 megkötés
Energiafelhaszn. 
csökkentés

Do
llá

r

http://birdsoutsidemywindow.org/2019/07/03/


Az egyes területeken mért értékek:

Pest történelmi belvárosa 40-45 C°
Margit-sziget 20-25 C°
Városliget 20-25 C°
Fiumei úti Sírkert 20-30 C°
Népliget 20-30 C°
Keresztúri erdő 15-20 C°

Pest területhasználata (Bp. Városfejllesztési Koncepció 2011, 
archiv.budapest.hu/Documents)

A jobb oldali, augusztus végi, déli hőkamerás térkép 
tanúsága szerint a burkolt és zöldfelületek 
hőmérsékletének különbsége elérte a 25 C°-ot!

Ne feledjük: az igen agresszív üvegház gázokat 
kibocsátó klíma- berendezésekkel ellentétben a 
növényzet a CO2 megkötésében is segédkezik, vagyis 
képes egyszerre a melegedés kiváltó okát és 
következményeit is kezelni!
Zöldfelületi intenzitásértékek  % -ban:

Pest középső kerületeinek példáján szeretnénk 
bemutatni, hogy a városi növényzetnek mekkora 
hatása van nyáron a mikro- és mezoklímára. A két 
jobb oldali ábra színezése kísértetiesen hasonlít 
egymásra, pedig az egyik a zöldfelületi intenzitás-
értéket*, a másik pedig a mért hőmérsékletet 
mutatja.
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Pest zöldfelületI térképe (Bp. Városfejllesztési Koncepció 2011, 
archiv.budapest.hu/Documents)

Pest hőtérképe 2016. augusztus 31-én 11-12 órakor. Kék: 15-20 C°, 
zöld: 20-25 C°, sárga: 25-30 C°, narancs: 30-35 C° piros: 40-45 C°. 
(zoldhang.hu)

* A zöldfelületi intenzitásérték % -os érték, mely az adott területre eső 
zöldfelületek arányát (területi kiterjedését és borítottság minőségét) 
fejezi ki.

http://archiv.budapest.hu/Documents/
http://archiv.budapest.hu/Documents/
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A két fotó jól szemlélteti A Green City alapelvek mentén tervezett 
közterületek változását. Az utrechti Catharijnesingel-csatorna 
helyreállítás előtt és után. Városi Közterület Európai Díj nyertese 
projekt. (OKRA landschapsarchitecten 2021) 

GREEN CITY HUNGARY

Az élhető városokról írva megkerülhetetlen a Green 
City Hungary - Zöld Városokért mozgalom, a Green 
Cities Europe sok tekintetben élenjáró magyar 
képviselete. 

Miért érdemes a városi fejlesztéseknek a Green City 
szellemiségében, annak szempontrendszere alapján 
történniük? A "Zöld Város" a természet ingyenes 
szolgáltatásait élvezve óriási gazdasági és 
társadalmi nyereségekre tesz szert. A korábban 
felsorolt előnyök mellett

● nő a város versenyképessége, turisztikai 
vonzereje és ingatlanjainak értéke emelkedik - a 
fenntarthatóan kialakított szabadtereknek, 
zöldfelületeknek köszönhetően. 

● A gyermekek természetesebb, egészségesebb 
helyen nőnek fel, miközben jobban megismerik, 
megértik és megszeretik a természet 
folyamatait. 

● A munkahelyi és iskolai hiányzás alig ismert 
jelenséggé válik, a lakosság mentális és fizikai 
egészségének javulásával.

● Csökkennek a bűnözési mutatók is.
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A Zöld Várossá válás alappillérei a következők: 

Településeket vissza kell kapcsolni a körülöttük 
működő ökoszisztémába.

A korábban taglalt előnyök mellett fontos kiemelni, 
hogy amennyiben a városi, társulásként 
együttműködő növényzet képes bekapcsolódni a 
környező ökoszisztémába, ingyenes szolgáltatásai 
megsokszorozódnak.

Fenntarthatóságra való törekvés

Igazán fenntartható, azaz emberi energia bevitel 
nélkül működő rendszerek csak és kizárólag a 
természeti rendszerek!

Integráltság 

Az ökoszisztémában működő vegetáció egyszerre, 
komplex módon javít helyzetünkön. Például az 
árnyékolási és légkondicionálási költségcsökkentési 
céllal a déli épületoldalra ültetett lombhullató 
facsoport az árnyékoláson túl egyéb jószolgálatot is 
tesz. Párologtatásával is klimatizál, szén-dioxidot köt 
meg és oxigént termel, lassítja a lehulló záporvizet, 
így gátolja az eróziót, por és mérges gáz megköté-
sével tisztítja a levegőt, csökkenti a zajt, esztétikai 
élményt nyújt, nyugtat és pszichés örömet okoz, stb.

Interdiszciplinaritás

Minthogy az igazi zöld, a „Z vitamin” sok szerteágazó 
területen fejti ki hatását, a tervezési, kivitelezési és 
gondozási feladatok során interdiszciplináris 
megközelítést kell alkalmazni (Ezt segítheti a javasla-
tokban szereplő Szakmai munkacsoport felállítása is). 

Egy "Zöld Város" a pozitív 
változásokat a növényzet 
segítségével,a természetes 
folyamatok támogatásával és nem 
méregdrága technológiákkal éri el.

A ránehezedő gazdasági és szociális terheket 
területei ökológiai folyamatainak és természeti 



Játék térben és időben - ötletelés a Táncoló nő szobor környezetében. Az első ötletvázlatoktól hosszú idő és sok munka, mire a kiviteli 
tervek elkészülnek, és a papíron lerajzolt elképzelés végül valósággá válik. (Terv, grafika: Herczegné Ghyczy Zsuzsanna)

AZ ÁTGONDOLT TERVEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL

Tájépítészeti tervek készítése még napjainkban sem kötelező 
része sok közterületet érintő tervdokumentációnak, vagy 
beavatkozásnak. 

Tervek hiányában azonban gyakran olyan megoldások 
születnek, amelyek a bizonyos szempontból ugyan jó 
megoldást kínálnak, ugyanakkor - számos más szempontot 
figyelmen kívül hagyva - összességében nem lesz kielégítő 
a végeredmény.

Természetesen a tájépítész nem képes arra, hogy 
egymagában hozzon létre jó eredményt. Munkája során 
számtalan szakterület képviselőjével (elektromos szakági 
tervező, grafikus, katasztrófavédelmi szakértő, öntöző-
rendszer tervező, rehabilitációs környezettervező, régész, 
úttervező, közműtervező, vízépítő mérnök, stb.) kell közösen 
dolgoznia, s ennek a közös gondolkodásnak a szinergiája 
révén épülhetnek szép és jó közterek, parkok és utcák. 

A tájépítész egyik fő feladata a "zöld ismerete" mellett éppen 
az, hogy megtalálja az optimális megoldást - általában 
kompromisszumok árán - a sok, egymással akár ellentétes 
szempont rengetegében.

A jobb oldali ábrasor ennek bemutatására készült: a Kossuth 
és Táncsics utca találkozásánál lévő kis teresedés zöldítése 
milyen sok irányban indulhat el egy ilyen, látszólag 
"jelentéktelen" kis tér esetében is. 

A közlekedési irányok, benapozottság, közmű nyomvonalak, 
a környező utcák kialakítása és fásíthatósága, az épületek 
stílusa, használata, a szobor melletti kör ülőpad funkciója… 
de akár az óriásbábok vonulási útvonala is mind-mind 
befolyásolhatják, milyen irányt vesz a tervezés.

2. MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS? 
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Split egyik közparkjának alaprajzi formái ihlették ezt a kötetlen alaprajzi 
formát. Ez a tervváltozat került megvalósításra. 

Egy megvalósult példa - Országzászló tér

A 2018-ban felújított Országzászló tér példáján 
mutatjuk be, hogy miként válhat az átgondolt, 
adaptációs szemléletű tervezés nyomán a belváros 
értékes, élő szövetének részévé egy fásított köztér.

A tervezés során igen összetett szempontrendszert 
kellett figyelembe venni: 

● Lakosság (gyerekek, fiatalok, aktív korosztály, 
idősek), turisták, civil szervezetek igényei

● Múzeum, üzletek, vendéglátóhelyek 
szempontjai

● Mentők, tűzoltók, rendőrség előírásai
● Történeti (régészet és levéltári) előzmények
● Természet- és környezetvédelem, Green City
● Meglévő értékes növényzet
● Tervezett növényzet: környezeti adottságok, 

esztétikum, fenntartás, beszerezhetőség
● Épített környezethez való alkalmazkodás 

(épületek, Fő utca burkolata)
● Építőanyagok fizikai jellemzői, beszerez-

hetőségük, műszaki megvalósíthatóság, 
tartósság, karbantarthatóság

● Közlekedési irányok
● Kapcsolódás a szomszédos közterületekhez
● Költségvetési korlátok
● Esztétikum

Az elkészült tervváltozatok közül látható néhány 
az ábrákon.
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Ezen a változaton kettéosztott a tér, egyik felét a Virágóra, másikat pedig 
az Országzászló uralja. (Tervek: KörTeKert Stúdió Rajzok: Boór Bernadett)

A megvalósult tér középső része
(Fotó: BG)

Ezen a tervváltozaton a virágóra áthelyezésével a beboltozott csatorna 
kibonthatóvá vált. A zárást a Várkörút felé a múzeum árkádsorának 
mintáját utánzó, részben áttört fal biztosítja.

2. MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS? 



Az Országzászló tér 2016-ban: a közterület jelentős részét parkoló autók foglalták le, a zöldfelületek a támfalak, autók gyűrűjében szinte 
megközelíthetetlenek voltak. A burkolatok anyaga, kialakítása méltatlan volt, a területet szinte egyáltalán nem használták a járókelők. Az elhanyagolt 
helyek elhanyagolt embereket vonzottak be, szlömösödési problémák jelentkeztek. Fő megtartandó érték a terület faállománya volt.

Mitől lett élettel teli ez a tér?

● A parkolás kitiltása révén több hely jut az élő 
funkcióknak: kitelepüléseknek, növényágyaknak.

● Kellemesebb mikroklíma: nagyobb, ápolt, 
igényes, öntözött zöldfelületek jöttek létre. 
Az árnyat adó fák megmaradtak, kedvezőbb 
életfeltételek közé kerültek, s mellettük új fák 
kerültek telepítésre.

● Sok virágos cserje, évelő átgondolt alkalmazása.

● Magas minőségű anyaghasználat révén magas 
esztétikai érték, kellemes környezet jött létre.

● Gondosan összeválogatott utcabútorok.

● Változatos ülőhelyek kialakítása: a fiatal (ülő-
kavicsok) és idősebb (támlás padok) használók 
egyaránt megtalálják helyüket a téren.

● Hely történelmének megismerése, bemutatása.

● A környezet motívumainak feldolgozása, 
megjelenítése, apró "genius loci" jelek.

● Víz adekvát megjelenítése.

● A zavaró részletek eltávolítása a területről: 
közműszekrény föld alá süllyesztése, funkció 
nélküli betonszerkezet elbontása.

MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS?
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2019-re a tér aljnövényzete megerősödött, szemmel láthatóvá vált a lombfelület-növekedés. A tér a belváros kedvelt tartózkodóhelyévé vált. 
(Fotó: BG)

2. MITŐL LESZ ÉLHETŐ EGY VÁROS? 
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FEHÉRVÁR A XI-XII. SZÁZADBAN 

Székesfehérvár városát a legkorábbi hadi jelentőségű 
városrajzoktól a XIX. századi katonai térképekig 
szinte mint a Velencei-tó és a Sárrét közötti ingo-
ványban úszó szigetet ábrázolják. Számos kutató a 
város kezdeteit Géza fejedelem korára teszi. Nem 
római alapokon éledt újjá, hanem stratégiai fontos-
ságú kereskedelmi utak kereszteződésében, a Sárvíz 
és a Gaja-patak által táplált vizes terület négy szára-
zulatán épült. A mocsarakkal védett legnagyobb 
domborulaton, mely a későbbiekben is természetes 
erődítményként szolgált az Árpád-nemzetség 
számára, jött létre a város legkorábbi települési 
egysége. A mai Megyeház utca–Városház tér–
Kossuth utca által határolt területen a korai királyi 
várként kiépített fejedelmi központ létesítményeit 
a legutóbbi években történt feltárások is igazolták.

A város első említése a veszprémi püspökség 1009. 
évi határleíró oklevelében szerepel. Jelentős királyi 
székhellyé I. (Szent) István uralkodása alatt válhatott. 
Ezt igazolja a Szűz Mária-prépostság alapítása is 
(1018 körül) a királyi vár tövében. Itt őrizték a koronát 
és a koronázási jelvényeket, valamint a fontos irato-
kat. A törvénykezési gyűlésnek, az országnagyok 
tanácskozásának is helyt adott. Itt állt a korabeli 
Európa második legnagyobb temploma, mely évszá-
zadokat átívelő jelentőségével számos királyi koro-
názás, esküvő és temetkezés helyszíne volt. A kora 
Árpád-kori városfal pontos vonala egyelőre bizony-
talan. A védelmi vonal nyugati részét a tudományos 
vizsgálatok alapján feltehetően a Jókai utca páros 
számú telkein húzódó falmaradványok mutatják, 
míg a keleti oldalon megközelítőleg a későbbi 
városfal vonalában húzódott a védmű.

3.1. 
A belváros szerkezeti fejlődése

Fent: a korai királyi vár a XIII-XV. századi beépítésekkel (Forrás: Siklósi)
Lent: 1205-ös elméleti rekonstrukciós rajz (Forrás: Pazirik Kft.)
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A TÖRÖK HÓDOLTSÁG 145 ÉVE 

Az oszmán helyőrség és a közigazgatás megszer-
vezésével a meglévő épületeket némi átalakítással 
használatba vették. A keresztény templomok nagy 
része muszlim imahelyként működött. Meghono-
sodott a török fürdőkultúra. Korabeli iratok tanúsítják, 
hogy a budai pasák nem csupán a védművek karban-
tartásával foglalkoztak, gondoltak az infrastruktúra 
és a kulturális élet fejlesztésére is. Az 1601–02. évi 
pusztító ostromok, és az 1686-ban bekövetkező 
tűzvész miatt az oszmán uralomnak kevés régészeti 
nyoma maradt fenn a városban. Ekkor esett áldozatul 
a Szűz Mária-prépostság hatalmas templomának 
jelentős része is. A visszafoglalás 1688-ban ugyan 
nem járt heves harcokkal, de ekkor már elég rossz 
állapotban lehettek a még fennálló közép- és török 
kori házak. 

A TÖRÖK KOR UTÁNI ÚJJÁÉPÍTÉS 

1688-ban a székesfehérvári törökök a szabad elvo-
nulás feltételével adták át a várost a hosszú körül-
zárás után Batthyány Ádám tábornoknak. A másfél 
évszázados török uralom lezárultával a korabeli 
krónikák vigasztalan képet festettek a visszafoglalt 
városról. Az első évtizedekben alakult ki a kiüresedett 
város új lakossága, amelynek összetétele, elhelyez-
kedése mintegy száz évre meghatározta a belső 
hatalmi viszonyokat. Az iparos rétegek és a földmű-
velő családok jobbára a külvárosokban telepedtek le. 
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CASTRUM ALBENSE 

A XIII. század első felében a város több országos 
jelentőségű eseménynek biztosított helyszínt, mindez 
meghatározó erővel hatott a topográfiai és gazdasági 
fejlődésére. A tatárok újabb támadásától tartva IV. 
Béla a külvárosból latin hospeseket telepített a város-
falon belülre, és lebontva a korai erősség falait, elren-
delte a belvárost körülölelő új erődítésrendszer teljes 
kiépítését. A város északkeleti sarkában új királyi 
palotát emeltek. A fallal körülvett és hatalmas vizes-
árok-rendszerrel védett belváros (Castrum Albense) 
a XIII. század végére sűrűn lakott településsé vált. 
Az utcahálózat is ekkor alakult ki, mely a XVII-XVIII. 
századi metszetek és városalaprajzok tanúsága 
alapján később is csak szerény mértékben változott. 
A XIII. század végére a világi építmények száma is 
gyarapodott. Ezek az épületek a reprezentatív célok 
mellett igazgatási, oktatási és gazdasági feladatokat 
is elláttak. Többségükben a középkori piac, illetve a 
Szűz Mária-prépostság közelében helyezkedtek el, 
és a Castrum Albense centrumát képezték.

A belváros következő fejlődési korszaka Hunyadi 
Mátyáshoz kötődik, parancsára a meglévő erődítés-
rendszeren újabb korszerűsítéseket, erősítéseket 
végeztek. Az uralkodó 1474. évi oklevele szerint 
kirendelte Veszprém és Somogy megye jobbágyságát 
a Castrum megerősítésére és építésére. A királyi 
bazilikát is jelentős méretű szentéllyel bővítették. 
A király halála után számos ostrom érte a várost, 
majd az 1543-ban a török elfoglalta Fehérvárt.

1689. La Vergne-féle városrajz, részlet
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A törökök távozásával a belvárost az itt maradt 
magyarokon kívül a helyőrség, az egyház és az 
újonnan betelepített vagyonosabb, polgáriasult 
német lakosság lakta be. A másfél évszázad alatt 
rossz állapotba került házakat rendszerint lebon-
tották. Székesfehérvár belvárosában a középkor 
építészete jószerivel csak a lakóházak pincéjeként 
maradt fenn.

A BAROKK ÉVSZÁZADA 

A mai belváros kiépülése a Szent István óta 
kifejlesztett, középkori városszerkezetre, útrend-
szerre alapozva a XVIII. század elején kezdődött. 
Az első évtizedekben elsősorban helyreállítási 
munkálatok folytak, a nagyobb arányú építkezések 
csak a század harmadik évtizedében indultak meg. 
Mint az ország elnéptelenedett részeiben, így nálunk 
is, először a szerzetesek – ferencesek, jezsuiták, 
karmeliták - telepedtek le, akik többek között egész-
ségügyi szolgálatot és tanítást vállalva segítették 
az élet újraszervezését. 

A többszáz éves utcahálózaton újjáépülő barokk kori 
Fehérváron először a monumentális egyházi épületek 
– templomok, rendházak – jelentek meg a ference-
sek, majd a karmeliták betelepülésével. A kanyargó 
utcák-ban barokk, rokokó, majd copf stílusban épül-
tek vagy átépültek a lakóházak is. Ezt a kort a főúri 
paloták (püspöki palota, régi városháza, Zichy-palota) 
és a módos polgárházak (Hiemer-tömb, Budenz-ház) 
is megőrizték az utókornak. 

Bár 1724-ben a Bécsi kancellária elrendelte a 
védművek lerombolását, ez időben az építési 

folyamat még a város történeti keretein belül maradt, 
az 1800 körüli években azonban már szétfeszítette a 
falak, kapuk által lezárt határokat. Az alig száz év – a 
XVIII. század – építészetének alkotásai jelentik ma 
Székesfehérvár műemlékeinek legnagyobb részét. 
A rohamosan fejlődő barokk városban az új alkotá-
sokkal egyidejűleg a múlt emlékeinek felszámolása 
is végbement. A belváros új lakosságát semmi nem 
fűzte a magyar múlthoz. „A török kor viszontagságait 
túlélő épületek szinte kivétel nélkül roskadoztak. A düle-
dező házakat egyszerűen átépítették vagy lebontották. 
Erre a sorsra jutottak a nem használt templomok is. 
A múlt emlékeinek feláldozása azonban túlment a 
szükséges átalakításokon és a menthetetlen 
maradványok lebontásán”. (Fitz Jenő) 

E folyamatnak esett áldozatul Szent István erősen 
megsérült királyi bazilikája és számos egyéb közép-
kori épület is. 

A KLASSZICIZMUS KORA 

Míg a XVIII. századi házak általában hozzáépültek a 
várfalhoz, a későbbiekben azonban sokszor az utca 
szintjéig lebontott falakra építkeztek. A XIX. század 
elejétől a várfalak fokozatos lebontásával a belváros 
a várárkok környékére is kiterjeszkedett. 

A XVIII. századot uraló barokkot új stílus váltotta fel. 
A reformkori klasszicista építészet jeles alkotásokat 
hagyott az utókorra, mint a Schmidegg-palota, 
a Megyeháza és környékének számos épülete. 
Nagy a valószínűsége, hogy ezek többek között a 
magyar klasszicizmus nagy építésze, Pollack Mihály 
(1773–1855) nevéhez is fűződnek. 
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A polgárság megerősödése lendületet adott a város 
korszerűsítéséhez, elsősorban az elmaradott úthá-
lózat kiépítéséhez, a kezdeti csatornázásokhoz. 
E század derekán teljesedett ki a helyi társadalomban 
az egyre fokozódó magyarság-érzés. Ebben jelentős 
szerepe volt a kezdetben még a pálosok kezében lévő 
Oskola utcai gimnáziumnak. Ugyanígy a megerősödő 
vármegyének is, melyet az ország egyik első Megye-
házának az építése is fémjelez. Fontos volt a magyar 
színjátszás felkarolása is a Győry-ház (Pelikán 
fogadó) nagytermétől a Fő utcai kőszínház épüle-
tének megvalósításáig. Ennek alapkövét 1872-ben 
rakták le, tervezői a kor ismert színház- építői, 
Koch és Skalnitzky voltak.

A Fejér Megyei Levéltár klasszicista épülete a Szent István téren 
(szekesfehervar.hu)



Fent: Történetileg kialakult beépítés a székesegyház 
toronykeresztjéről nyugat felé nézve a csatornák beboltozása után: 
Liszt Ferenc utca - Piac tér és a Palotaváros (Fotó: fehervaranno.hu) 

Lent: a „kék ház” bántóan magasodik a belváros épületei fölé. (CSE)

3.1. A BELVÁROS SZERKEZETI FEJLŐDÉSE

A XX. SZÁZAD-I TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
VÁLTOZÁSOK HATÁSA A BELVÁROSRA

Az 1900-as évek elején a történelmi városfalak 
gyűrűjéből megszabadított (megfosztott?) belvárost 
békés tempóban, organikusan fejlődő külvárosok 
vették körbe. Nyugatról a Sziget – Palotaváros a 
XII. századi meglétéről tanúskodó nyomokkal, 
északról a török korban elpusztult Civitas Exterior 
helyén újravirágzó, módos Felsőváros, kelet felől a 
mocsár lecsapolása után mérnöki rendben kifejlődött 
fiatal Viziváros, délről a hosszan elnyúló, egyutcás, 
többször leégett Égettváros jelentették a 
szomszédságot.

Az 1930-as években a Csitáry Emil polgármester 
nevével fémjelzett másfél évtized a Városi Mérnöki 
Hivatal intézkedései nyomán nagy fellendülést 
hozott. A hivatal vezetője Schmidl Ferenc, feladatáért 
lelkesedő, jó ízlésű, később Ybl-díjjal is elismert 
építészmérnök volt, aki jeles tervezők közremű-
ködésével, modern szellemű várostervezéssel 
új tereket, utcasorokat, karakteres épület-
együtteseket hozott létre. 

A belvárost évszázadokon keresztül védelmező 
széles várárok nyomvonala mentén is jelentős 
változások történtek. A nyílt vizeket zárt csatornába 
vezették, majd felettük széles utakat építettek. 
Így született nyugatról a mai Mátyás király körút 
és a Palotai út piac téri szakasza, a keleti oldalon 
pedig a Várkörút. 

A Bartók Béla tér, az Országzászló tér kibontása, a 
Várkörút összekötése a Móri út felé, a Prohászka út 
nagyvárost ígérő elindítása, a korábban városszélnek 

számító vasútállomás bekapcsolása a városköz-
ponthoz, mind ennek az időszaknak az eredménye. 
E nagyszabású munkálatokat területrendezések, 
csatornázások, útépítések kísérték. 

Településszerkezeti szempontból fontos fejlődés volt 
mindkét oldalon a hajdani várfalon kívül eső sávokban 
modern stílusú villák laza sorának telepítése. Ez szép 
építészeti átmenetet jelentett a zárt sorban beépített 
történelmi hangulatot sugárzó szűk utcák és a külvá-
rosok polgárias eleganciától sem mentes, fölszintes 
udvarházai között.

A II. világháború hatalmas pusztítást okozott a város-
ban, a bombatámadások a belvárost sem kímélték. 
A harcok megszűnte után a romok eltakarítása és az 
épületállományban okozott sebek begyógyítása volt 
az elsődleges feladat. Időközben jelentősen megnőtt 
a város lélekszáma a falvakból beköltözöttek és a 
nagyipari üzemek munkáskéz- szükséglete miatt. 

A szocialista ország-, és városvezetés házgyári 
tömeglakások építésében látta a lakáshiány megol-
dásának kulcsát. Ennek a hatalmi fejlesztési akarat-
nak esett áldozatul az ezeréves, nagyrészt paraszti 
jellegű Palotaváros teljes területe és a kétszáz éves 
polgárias beépítésű Viziváros belvároshoz közeli 
része. Az 1960-80-as évek a panelépítési programja 
jelentős, városszerkezetileg és -képileg egyaránt 
súlyos károkat okozott: körbezárta és megszüntette 
a belváros addigi organikus kapcsolatait nyugati és 
keleti irányba (lásd a következő oldal térképein!).
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1826-as városrajz részlet (Székesfehérvár MJV Levéltára/ Wüstinger 
József-Csurgai Horváth József)

Az egyik első légifotó a megnövekedett belvárosról 
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Térképtár)

Ortofotó 2009.
(geoshop.hu) 
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820 év múltán is láthatóan kirajzolódik az egykori 
városfalakkal, mocsarakkal körülölelt város.

A belváros körbezárt szerkezetét megfigyelve 
érthetővé válik, hogy különösen fontos ezen szűk 
keretek között minden talpalatnyi területet jól 
használjunk, minőségileg fejlesszünk, minél 
hosszabban bejárható sétáló útvonalakat 
biztosítsunk, és minél több, most még zárt udvart 
adjunk át közösségi használatra. 
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Balra a 1205-ös állapotot mutató elméleti rekonstrukció (Pazirik Kft.). Jobbra a 2024. májusi légifotó ÉNY felől, amelyen jól látszik a XX. század 
“ajándékaként” az utak és lakótelepek történeti belvárost fojtogató gyűrűje és az Alba Pláza idegenteste a városszövetben. A piros pont Géza 
nagyfejedelem négykaréjos templomát, illetve az ennek többszöri átépítéséből, bővítéséből született bazilikát mutatja viszonyítási pontként. 
(Fotó: szekesfehervar.hu)
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A mai Városház tér pár évvel a kiegyezés után, 1870–ből. A Városháza átépítése még messze van, fásításnak, mai értelemben vett utcabútoroknak, 
vízelvezetésnek nyoma sincs. (fehervaranno.hu, Pribék Antal)

3.2. 
A belváros képének változása



3.2.1. UTCÁK

Székesfehérvár mai történelmi belvárosának alap-
rajza szilvamag alakzatot idéz. Utcahálózata már a 
középkorban kialakult. A forgalmasabb, szélesebb 
útvonalak nyomvonalát kizárólag a városkapuk 
határozták meg. 

A mai Fő utca IV. Béla királyi várának Budai kapu-
jához, majd a várárkot átszelő hosszú fahídon át a 
Budai külvárosba vezetett, míg a kanyargó Liszt 
Ferenc utca az egykori Palotai kaput célozta meg. 
Ezek a „szilvamag” középtengelyét is jelentő utak 
a korábbi századokban és ma is üzletsorokkal 
szegélyezettek és jelentős gyalogosforgalmat 
bonyolítanak le. 

Az egykori városfalak lágyan ívelt nyomvonalához 
idomuló, keskeny szélső utcák inkább eseménytelen, 
csendes lakóutcák (Jókai, Oskola utca). Utóbbiakhoz 
sorolhatók a hajdani déli rondellához érkező utak is 
(Megyeház u., Arany J. u., Kossuth u. déli szakasza). 
A tört vonalú Bástya utca szinte rátapad a tatárjárás 
után készült védmű bástyáinak belső falára. A XII. 
századi káptalani monostor mélyen nyugvó marad-
ványait délről a Kossuth utca markáns kanyarulata 
kerülgeti, míg keleti oldalához a Táncsics utca simul. 

A belváros északi fele közel sík felületen helyezkedik 
el. Az egykori szárazulat magaspontjára telepített 
korai királyi várhoz nyugat felől lejtős vagy lépcsős 
utcák (Megyeház, Arany J., Lépcső u.) vezetnek. 

A XVIII. század végére a várfal elvesztette stratégiai 
jelentőségét és a város fejlődésének, terjeszkedé-
sének akadályává vált. 

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA
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A belvárost két oldalról határoló utakat a városfalak 
elbontása után a XX. század elején a várárkok feltöl-
tésével, a vizek zárt, boltozott csatornában történő 
vezetésével építették ki. Az így létrejött széles utak, 
mint a keleten a Várkörút, nyugaton a Mátyás király 
körút, és az elbontott városfalak közötti sávokban -
eltérően a történelmi utcák zártsorú beépítésétől -
szellős villasorokat építettek. A Piac tér mai szerviz-
útja is az egykori várárok délnyugati szakasza felett 
halad.

Az utcák megjelenését, használatát nagyban befolyá-
solja a járófelület, ami eleinte taposott földet, nedves 
időben sarat jelentett. A középkorban az utakat szé-
les, lapos kövekkel burkolták, vagy durvább kövekkel 
fedték (a mai járófelülethez képest 60-100 cm-rel 
mélyebben). Ez cserélődött kockakő és keramit bur-
kolatra, majd aszfaltra. A térkövek a rendszerváltást 
követően jelentek meg, az utóbbi évtizedekben pedig 
újra a természetes kőburkolatok alkalmazása került 
előtérbe.

Csúszkáló gyerekek a Malom -csatornán 1870-ben (fehervaranno.hu, 
Pribék Antal); makadámút a beboltozott Malom-csatorna fölött a 
Felmayer gyár előtt (fehervaranno.hu) és napjainkban (Google Maps)

A belvárost keletről határoló, a régi városfalak vonalát keretező 
Várkörút 1936-ban, szellős modern villasorral. Alatta a beboltozott 
Malom-csatorna (fehervaranno.hu)



A belváros ütőereként működő Fő utca több mint 100 
évét mutatja be a képsorozat. A majdnem állandó, 
szinte csak a II. világháború bombázásai nyomán 
"átrendezett" kulisszák között jól nyomon követhetők 
a közlekedés, területhasználat, burkolat és szegélyek, 
utcabútorok, kitelepülések és növényalkalmazás 
átalakulásai.

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA
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Pillanatképek a Fő utca történetéből: 1900 (Topotéka VLKI), 1930-as évek (Topotéka VLKI), 1956 motorjavító vállalat a május elsejei felvonuláson 
(fehervaranno.hu, Kegye Győző), Életkép „puddinggal”1958-ból (Fortepan), 1980-as évek (Topotéka, Gál Lajos), 2006. (Topotéka VLKI) és 2023.
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3.2.2. TEREK

A belváros terei változatos eredetűek. A legkorábbi 
városrajzok (La Vergne 1689, lásd előző fejezet) a 
városfalon belül három helyen jelölnek nagyobb 
összefüggő teresedést. 

VÁROSHÁZ TÉR

A „szilvamag” központjában a korai királyi vár északi 
lábánál, a Budai és Palotai kapuk felőli utak találkozá-
sában, a - korábban Fő tér, ma - Városház tér helyén 
volt a város középkori eredetű piactere. 
Évszázadokon át a XX. század elejéig ez volt az ún. 
„belső piac”. Itt árulták a napi élelmiszereket, míg a 
püspökség melletti szakasz volt a fazekas piac. Egyes 
feltételezések szerint a középkorban a Hiemer-tömb 
helye is a piactér része volt. Talán nem véletlen, hogy 
az Oskola u. 4. sz. ingatlanon egy XV-XVI. századi 
árucsarnok részleteit lelték meg. 

Bár a nagy teresedés a beépítések során L-alakúvá 
szűkült, egy évezrede a város szíve. A XX. század 
végére erősen felduzzadó gépkocsiforgalom kitiltása 
és a tér felújítása óta (Pirk Ambrus) a tér ismét a 
gyalogosoké lett: számos rendezvény, kitelepülés 
és a mindennapi élet helyszíne.

KORONÁZÓ TÉR

A régi térképek a Monostor bástya előtt, a mai -
Városház térhez kapcsolódó - Koronázó tér területén 
is „ürességet” ábrázolnak. Ez a terület azonban nem 
tekinthető térnek, mivel fél évezreden keresztül itt 
állt a XI. században épült monumentális királyi 
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35.1 kép: A Városház tér az 1205-ös elméleti rekonstrukción (Pazirik 
Kft.), 35.2 kép: Piac a Városház téren 35.3.-6. kép: A tér 1880-ban 
(fehervaranno.hu, SZIKM) , 1935-ben (fehervaranno.hu), 1973-ban 
(fehervaranno.hu, Bojár Sándor) és 2023-ban egy csendes hajnalon 
(Fotó: BG)
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A Szent István tér az 1826-os -felmérésen (Székesfehérvár MJV Levéltára/ Wüstinger József-Csurgai H. József) és egy 
XIX. század közepéről származó metszeten (taj-kert.blog.hu), 1930-as években légifotón ( Hadtörténeti Térképtár) és képeslapon (egykor.hu), 
2016-os légifotón (Google Maps) és fényképen.

bazilika és a hozzá tartozó káptalani monostor. 
A terület a XVII. század óta ezek romterülete, 
melynek déli része már a barokk korban beépült.

A mai tér sorsa szorosan összekapcsolódik a 
„Koronázó Bazilika Romkertje” Nemzeti Emlékhellyel, 
melynek megújítása régóta várat magára. 
Ugyanakkor a burkolat rossz állapota miatt az 
ideiglenes felújítást sem lehet már elodázni. 

Jelenleg elsősorban nagy átmenő forgalom jellemzi, 
nézelődő turistákkal. Akik nem tudnak hova leülni. 
Nagyon hiányoznak nyugati feléről a zöldfelületek és 
utcabútorok, melyek segítségével a társas 
tevékenységek meg tudnának itt telepedni.

SZENT ISTVÁN TÉR

A XVII-XVIII. századi térképek nem jeleznek 
értékelhető épületábrázolást a belváros déli 
csücskében, a mai Megyeház utca és Kossuth utca 
torkolatában. A terület jelentős része hajdan a 
karmeliták kertje volt.

A XVIII. század elején kezdődött császári parancsra a 
királyi székhely védelmét fél évezreden át biztosító 
városfal rendszer bontása. Elsőként a déli rondella 
falát nyitották meg, majd áthelyezték a Budáról 
bevezető út érkezését a belváros déli végéhez. Ez 
adott lendületet az üres terület fejlesztéséhez. 1806-
ban kezdődött az új Megyeháza építése, majd a 
század derekára alakult ki a klasszicista palota-, és 
iskolaépületek sorából a mai Szent István tér 
egységes hatású keleti térfala. 

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA
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3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK 
VÁLTOZÁSA



A múlt században a tér elsősorban parkként 
működött.

A gépkocsi parkolás és a zöldfelületet harmadánál 
átvágó út, továbbá az évente itt megrendezett ünnepi 
közgyűlést kiszolgáló középső burkolt felület miatt 
a terület sokat veszített park jellegéből. 

A terület ékességei az itt álló pompás, védett 
platánfa, I. István lovasszobra és egy régi öntvény 
kút. A tér felújítását a város már tervezi. A kialakítás 
során az emblematikus platán gyökérzónájának 
védelmét a fa teljes csurgója alatt biztosítani kell!

„MAGYAR KIRÁLY TÉR”

A városfal fokozatos bontásával a Belváros észak felé 
is kiterjeszkedhetett. Itt az új terek már az egykori 
királyi váron kívül alakultak ki. Schmidegg grófnak a 
XIX. század elején klasszicista stílusban épült palotája 
1870 óta szállodaként működik. Előtte a Fő utca már 
az 1826-os Wüstinger térkép szerint is a Budai kapu-
tól a „Régi promenád” fasorával felvezetve térséggé 
szélesedik. A tér a Zichy-ligethez szervesen 
kapcsolódott.

A XX. században a téren fiákerek majd autók parkol-
tak, buszmegálló is működött itt. A terület mai álla-
potnak megfelelő rendezésére a Fő utcával együtt 
került sor. Sajnos a gépkocsi-forgalom növekedésével 
párhuzamosan a ligettel való mindennapi szerves 
kapcsolat megszakadt.

Jelenleg a gyalogos forgalom mellett jelentős a 
mindennapokban a kitelepülések és időszakosan 
a nagy rendezvények aránya is.

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA

BARTÓK BÉLA TÉR

1936-ban alakult ki a mai Bartók Béla tér, ami az 
Oskola utca és a Jókai utca közötti, jobbára földszin-
tes házakból álló tömb lebontásával jött létre. A tér-
rendezést a ciszterci gimnázium új szárnya, valamint 
a Városi Kultúrház iránti igény hívta életre. A nagy-
szabású rendezés anyagi fedezetéről nagyrészt
a Ciszterci Rend gondoskodott. 

A tér mai állapotát 2018-ban nyerte el és a tér új 
funkciókkal bővült: szabadtéri tanteremként és kon-
cert helyszínként is működik, és továbbra is egyfajta 
nyugalom jellemzi. Az átalakítás során a zöld fejlesz-
tés mellett a Csók István Képtár épületének arányai, 
anyagai és (az itt kiállított Pannó kapcsán) Aba-Novák 
Vilmos színvilága lett meghatározó a téren.
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37.1 kép: A Fő utca vége, a „Magyar Király tér” 1910-ben még együtt élt 
a Zichy ligettel (topotéka.hu/ VLKI) 37.2 kép: 1968-ban az autók vették 
át az uralmat, háttérben az újjáépített színház (Fortepan/ Magyar 
Rendőr) 
37.3-4 kép: A frissen elkészült tér a járókelőké lett, de a Zichy ligettel 
való kapcsolat csak nagy rendezvények esetén éled fel (magyarkiraly.hu)
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ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR

A Csitáry-éra városrendezésének eredménye volt az 
Országzászló tér is. A középkori, kora újkori királyi vár 
erődítéseinek felszámolása utáni században beépült 
telkeken 1934 – 49 között, két fázisban bontották el 
a házakat. 

A tér DK-i részén 1936-ban avatták fel az Ország-
zászlót (építész: Rimanóczy Gyula). Ekkor szűntették 
meg a Várkörútnak a tér északi házsora mellett 
beforduló nyílt árkát. A Fő utcára néző, a II. Világ-
háború bombázásai miatt megüresedett részen 
kapott helyet 1961-ben a máig népszerű Virágóra.

A tér 2018–ban került átépítésre, melynek során a 
Fő utcával megegyező burkolatot kapott, újjáépült 
kissé megváltoztatott geometriával az Országzászló 
emlékmű. A térről a gépkocsik gyakorlatilag ki lettek 
tiltva, új utcabútorokkal gazdagodott. Ma kedvelt 
tartózkodó- és pihenőhely, részben az árnyat adó 
fáknak köszönhetően.

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA

HŐSÖK TERE

Alsó része az 1930-as években a Városháza átala-
kítása kapcsán a Szigethy testvérek emeletes házá-
nak elbontásával épülhetett ki. A teret a templom 
erre néző homlokzatán, az altemplom bejárata felett, 
1929 óta az I. világháborús emlékmű ékesíti. A bronz 
szoborcsoport Pásztor János szobrász és Hikisch 
Rezső építész alkotása. A kompozíció része a tíz évvel 
később elhelyezett, mészkő szarkofágon nyugvó 
Fekvő katona szobor.

A tér felső része a Városháza 1936-os átépítése után 
kapta meg végleges térfalait (lásd a 38.1 képet!)

Míg az alsó terület régóta kedvelt tartozkodóhely 
kellemes léptékének, kis átmenő forgalmának 
köszönhetően, a felső rész a megemlékezések 
kivételével szinte állandóan néptelen az utcabútorok 
hiánya miatt.
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38.1-2. kép: A Hősök terének felső része a Városháza átépí- tésekor 
1936-ban (fehervaranno.hu/ DG), és alsó része még a Szigethy házzal 
(fehervaranno.hu/SZIKM) 38.3-5. kép: A teret nyert tér 1973-ban 
(Fortepan, Bojár S.) és napjainkban a Doni Emlékmenetkor 
(szekesfehervar.hu) és 2019-ben (Google Maps) 
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KISEBB TERESEDÉSEK

Kialakulhatnak teresedések kissé szabálytalan 
vonalvezetésű utcák találkozásánál is, melyek 
átgondolt átépítéssel élhető terecskékké válhatnak.

Ilyen található a Megyeház utca, a Petőfi utca, Arany 
János utca és a Szent István tér utcai ágának csomó-
pontjában is. Ennek a térnek az ékessége az 1934-
ben egy régi itatókút helyére felállított Maulbetsch-
kút, Erdey Dezső szobrászművész alkotása. 

A Kossuth utca és a Táncsics utca találkozásánál áll 
1984 óta Medgyessy Ferenc Táncosnő szobrának 
egyik másodpéldánya. Ezt a teresedést rövid utca-
kapcsolat köti össze a bazilika szentélye mögött lévő 
Hősök terével.

A Várkapu utca az új Budai kaputorony 1872-ben 
történt lebontása után jött létre, majd a beépítésekkel 
szűk, intim kis tér alakult ki.

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA

Ide került, kiváló érzékkel elhelyezve 1938-ban Erdey 
Dezső szobrászművész Varkocs György sziléziai vár-
kapitányt ábrázoló bronzszobra, melynek kő talapza-
tát az egykori városfal köveiből építették. Az eredeti 
alkotás részét képezte a szobor posztamense előtt 
elnyúló, virágdíszes kerettel övezett hosszúkás 
vízmedence, mely az egykori, itt húzódó várárokra 
utalt. A medencefalak enyhén szűkülő kialakítása 
tudatos volt, hogy a perspektívát segítségül hívva, 
az életnagyságnál valamivel kisebb szoboralak 
távolból nagyobbnak tűnjön. 

2013-ban a Fő utca díszburkolatának létrehozásával 
egyidőben a műemléki védelem alatt álló alkotás 
szerves részét, a várkapitány méltóságát hang-
súlyozó vízmedencét elbontották és helyére egy 
sematikus szökőkút és modern padok kaotikus, 
kanyargó kompozíciója került.

39

3

4

39.1 kép: Nagy potenciállal bíró, csendes kis teresedés a Maulbertsch-kúttal 39.2 kép: A Táncosnő szobrának környezete. 
39.3-4 kép: A Varkocs-szobor az eredeti medencével, egynyári ágyásokkal néhány évtizede (kozterekep.hu, Vódli József) 
és napjainkban (kozterekep.hu Maxell Miklós) 

21



3.2.3 PARKOK

ZICHY LIGET

1724-ben a Bécsi kancellária elrendelte az újkori 
királyi vár védműveinek lerombolását, aminek 
köszönhetően a városfalak elbontására másfél 
évszázad alatt sor került. A Belváros északi lezárása 
a XIX. század elején szűnt meg. 

A török korban elnéptelenedett középkori Budai 
külváros helyén a törökök távoztával hatalmas 
méretű Vásárpiac alakult ki. E terület fokozatos 
beépítése már az 1800-as évek elején elkezdődött, 
első lépésként a Fazekas utca előtti sávban kimért 
ligetsori házhelyeken, az egykori Nádor utca (mai 
Fő utca) térfalának folytatásaként. A házsor előtti 
háromszög alakú területet 1878-ban Hübner Nándor 
terve alapján rendezték elegáns parkká, majd az 
1879. évi nevezetes fehérvári kiállítás kezdemé-
nyezőjéről és fő szervezőjéről, gróf Zichy Jenőről 
nevezték el. 

A Zichy ligetet szabályos, geometrikus növény-
ágyásokból, sövény- és fasorokból alakították ki. 
Történeti faállományára a közönséges pagodafa 
(Styphnolobium japonicum) szinte teljes egyeduralma 
jellemző. Alaprajzi változásai nyomon követhetők a 
következő oldal képsorán, ahol jól látszik, hogy a főbb 
szerkezeti elemei javarészt még ma is fellelhetők.

A park bővelkedik épített értékekben (lásd a történeti 
fotókat a következőkben!). Középtáján áll ma is az 
Oetl Antal vasöntödéjében, eredetileg a kiállításra 
készült öntöttvas zenepavilon (építész: Palóczi 
Platzer Antal). 

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA
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1840-ben a park elejére a Fő utca tengelyébe 
helyezték el Havranek Antal Szentháromság oszlopát. 
1918-ban, a honvéd parancsnokság közelében, a 
park északi részében került felállításra a Székes-
fehérvári 17. Honvéd Gyalogezred emlékműve.

Bory Jenő 1921-ben hálából ingyen készített a 
városnak két egyedi, mozaikkal borított virágtartót, 
amiért tanulmányai alatt ösztöndíjjal támogatták, 
1922–ben pedig, a városnak ajándékozta a Szent 
György kutat.

Később a kutat és a Szentháromság oszlopot is 
áthelyezték, hogy 1961-ben a helyükre állítsák fel 
Mikus Sándor Felszabadulási emlékművét. 

2000-ben ez is áthelyezésre került, és Taubert László 
Csillagtérkép hajóval című alkotása kapott itt ideig-
lenesen helyet. A park területére azóta is több 
szobrászati alkotást helyeztek el, tudatos 
parkrendezési koncepció mellőzésével.

A Zichy liget az a XX. század utolsó évtizedéig a 
Fő utcai promenád északi végállomását jelentette. 
Ez a szoros városszerkezeti és funkcionális kapcsolat 
a Schwäbisch Gmünd utca megépítésével az átmenő 
autóforgalom miatt megszűnt. A belvárosi sétaút 
mára a hétköznapokon– ezen a szakaszon érszűkü-
letként - mindössze egy keskeny zebrára korláto-
zódik. Ezáltal a 120 éven át közkedvelt park levált 
a belvárosról és jelentősen csökkent hétköznapi 
látogatottsága. Ennek ellensúlyozására napjainkban 
ideiglenes rendezvények idején nyitják egybe a ligetet 
a belvárossal, mely a nagy tömegű használat miatt 
konfliktusokat okoz a hajdani elegáns park 
zöldfelületében. 40.1 kép: Légifotó a ligetről 1928-1938 között (Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Hadtörténeti Térképtár)
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3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA

A Zichy liget pillanatképei: 41.1 kép: Sematikus kataszteri térkép a XIX. század második feléből, 41.2 kép: Légifotó 1928-38 között (Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Térképtár), 
41.3 kép: Légifotó 1966-ból (fentrol.hu), 41.4 kép: Ortofotó 2013-ból (geoshop.hu)

1 2

3 4



42

Vörösmarty tér

42.1 kép: 1899 (topoteka/Károlyi Alapítvány) 42.2 kép: A Zenepavilon 1908-ban (darabanth.com) 42.3-4. kép: A liget északi része 1910-ben és 1920-ban (topoteka/ VLKI), 42.5 kép: 1930-as évek (topoteka/ Karl Ernő fotója/ 
DG) 42.6 kép: Kertvendéglő a ligetben 1930 tájékán (topoteka/ Demeter-Gelencsér) 42.7 kép: 1930-as évek (topoteka/ VLKI), 42.8 kép: 1940: Akkori Vilmos császár tér a Szentháromság-szoborral. (fortepan.hu/Gyöngyi)

A liget kedveltségének, értékének köszönhetően 
fényképekkel viszonylag jól dokumentált a XX. század 
első fele. A képsor életképeket villant fel, melyeken a 
kert berendezési tárgyai, burkolatai is sok esetben jól 
kivehetők.

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK 
VÁLTOZÁSA
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A II. világháború után a rendszerváltásig a park a 
május elsejei felvonulások kedvelt helyszínévé vált, 
s mellette jelentős volt a hétköznapokban betöltött 
rekreációs szerepe is.

Napjainkra sajnos a hétköznapi rekreációs használat 
visszaszorult, és a hanyatlás jelei is egyértelműek: 
faállománya javarészt elöregedett, a burkolatok, 
ágyások, gyepek minősége nem a park rangjának 
megfelelő, parkbútorai nem egységesek, a Zene-
pavilon ismét felújításra szorul.

A zöldfelületek állapotáért jelentős részben a terület 
túlterheltsége felelős. A park kedvelt rendezvény-
helyszín: a húsvéti tojáskereséstől a huszárok legelő 
lovain keresztül a Kori-ligetig számtalan megpróbál-
tatás éri a területet. A rendezvényeket fontos lenne 
visszaszorítani olyan mértékig, hogy terhelésük 
ne vezessen a park erős állapotromlásához.

További észrevételek, javaslatok a 
13. fejezetben olvashatóak!
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Vörösmarty tér

43.1 kép: 1945 (topoteka/VLKI) 43.2 kép: 1962 (fehervaranno.hu/ Bauer Béla ) 43.3 kép: Mikus Sándor Felszabadulási emlékműve,1970-as évek 
(topoteka/VLKI ) 43.4 kép: Tüzijáték a Kori-liget fölött (Varga András) 43.5 kép: hagyományőrzők bemutatója 43.6-7 kép: az északi részen lévő játszótér 
és pillanatkép a Fő utca irányába 

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK 
VÁLTOZÁSA

1 2

3 4

6 7

5
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Vörösmarty tér

Légifotó a parkról az 1930-as évekből (Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Hadtörténeti Térképtár)

VÖRÖSMARTY TÉR

A belvároshoz délről csatlakozó terület a XIX. század 
elején még püspöki majorság volt. A várfal déli szaka-
szának megnyitása, a rondella elbontása és az észak-
ról áthelyezett Budai út forgalmának megnövekedése 
miatt a terület nagyobb jelentőséghez jutott. 
1850-70 között az útnak ezen a táguló szakaszán a 
Széchenyi út mindkét oldala Ybl Miklós és kortársai-
nak alkotásaival épült ki, az építészeti romantika 
jegyében, egységes képet mutatva. Itt került sor 
1866-ban Vörösmarty Mihály - születésének 100. 
évfordulójára készült - szobrának (Báró Vay Miklós) 
ünnepélyes felavatására. 

1937: A terület az azt övező gyönyörű épületsor reprezentatív parkja, immár szögletes alaprajzi formákkal. Az 69-es gyalogezred emlékműve az 1918. 
évi montellói csata évfordulójára készült. Az életnagyságú szobrot a balatoni műút átépítése miatt helyezték át a térre. (galareiasavaria.hu)

1955 (fehervaranno.hu/ Bauer Béla)

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK 
VÁLTOZÁSA

1903: A 30 éves park az ország első Vörösmarty szobrával, a vélhetően 
eredeti, íves alaprajzi vonalakkal, az ágyás alacsony kerítéssel körbezárt. 
(darabanth.hu)
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Vörösmarty tér

1973 légifotó (geoshop.hu)

2023-ban a parkfelújítás után, frissen, zölden. Sajnos az útszélesítés miatt már korábban erősen csökkent a szélessége, igen erős a zajterhelés és a lég-
szennyezés, parkolók harapnak bele a parkterületbe az északi részen. Jelenleg alig alkalmas a pihenésre, zöld gyalogos-átközlekedő felületként szolgál (BG)

2013 ortofotó (geoshop.hu) Jól látszik, mennyivel csökkent a park 
szélessége a forgalom átszervezése után.

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK 
VÁLTOZÁSA

1975-ben még mindig be tudta tölteni a park pihenő szerepét (Fortepan 
/ Káda Tibor), hiszen kisebb volt az autóforgalom és nagyobb a park.

A költőről elnevezett teret 1868-74 között parkosí-
tották addig példátlan közadakozásból. A XIX–XX. 
század fordulóján a korabeli Fehérvár képeslapjainak 
legnépszerűbb témája a Zichy liget és a 
Vörösmarty tér volt. 

Eredetileg a tér tengelyében, arccal a belváros felé 
nézett a szoboralak. Az 1970-es években a Palotai út 
kiszélesítésével a szobrot elforgatva áthelyezték a mai 
helyére. Ekkor a teret is átrendezték, amivel területe és 
intimitása is jelentősen csökkent. 

Jelenleg a látogatók leginkább átközlekedésre használ-
ják a területet, amire a 2023-ban elkészült felújítás 
járdarendszere még jobban ráerősít. Érdemes megvizs-
gálni a park visszaszélesítésének lehetőségét, a hossz-
irányú gyalogos átmenő forgalom házsor mellé terelé-
sével és a belvároshoz való szervesebb kapcsolódás 
átgondolásával. Ez a meglévő növényállomány és a 
környékben lakók érdekét is szolgálná, lehetőséget 
nyújtva a park funkcióinak bővítéséhez.
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Vörösmarty tér

PROHÁSZKA LIGET

A belváros neve a középkori krónikák és oklevelek 
tanúsága szerint „Castrum” volt. A városfal keleti 
szakasza az újkori királyi vártól a déli rondelláig futott. 
Az erődítményben nagy átépítések Mátyás király 
idejében történtek, részben a koronázó bazilika új 
szentélyének megépítése miatt, amely méreténél 
fogva áttörte a korábbi városfal keleti szakaszát. 
E falszakasz északi részében épült fel a Monostor-
bástya. 

A városfal szinte teljes lebontása a XVIII-XIX. század 
fordulójára tehető. A keleti szakasz mindössze 96 m 
hosszúságban maradt meg a Lakatos utca és a Koro-
názó tér között. 

A hajdani széles vizesárok jelentős részét idővel 
feltöltötték. Az 1930-as évekig kertek voltak ebben 
a sávban, amelyek nagyobb részét idővel beépítették. 
A megtartott Monostor-bástya előtti területen parkot 
alakítottak ki a várfal maradványainak helyreállítá-
sával. Itt helyezték el 1937-ben Wathay Ferenc vég-
vári vitéz, vicekapitány ülő bronzszobrát (Lux Elek) a 
városfal kváderköveiből falazott széles talapzatra. 

A park északi végében álló, a falmaradványt északról 
lezáró, magas kőpillérbe komponált, Prohászka Otto-
kár püspök emlékére készült alkotás 1943-ban épült. 
(Ohmann Béla szobrász, Weichinger Károly építész). 
A fal tövében 1997-ben helyezték el Szent László 
király mellszobrát (Schwalm László).

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK VÁLTOZÁSA

5
46.1 kép: Az 1910-s években a területen még haszonkertek voltak. (fehervar.hu) 46.2-3 kép: A park 1940-ben, háttérben a városfallal (Topotéka/ 
VLKI és Károlyi Alapítvány) és 1959-ben (46.4. kép Fortepan/Album 027) 46.5 kép: Légifotó 1966-ból (geoshop.hu)

1
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Napjainkban a park nem kellően használt, ami 
vélhetően félreeső helyzetének, leromlott állapotú 
utcabútorainak és a Várkörút - szerencsére csökkenő 
- forgalmának tudható be. A terület potenciálja 
ugyanakkor nagy, a városfalak, idős fák, a lesüllyesz-
tett térszerkezet és az értékes szobrok miatt itt is 
javasolt új funkciók keresése, a terület felújítása 
átfogó tervezés alapján.
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Vörösmarty tér

Légifotó 1973: A frissen kialakított park a Püspökkúttal. (geoshop.hu)

VÁRFAL PARK

Az egykori óvárost nyugati irányból védő várfal 
töredékei É-D-i irányúak, részben házak falába 
beépítve, részben szabadon állnak a járószint felett. 
A Liszt Ferenc utca (egykori Palotai kapu helye) és a 
Megyeház köz közötti, viszonylag épen megmaradt 
falszakasz előtt a feltöltött vizesárok sávja az 1970-
es évekig beépített volt, jobbára földszintes, igény-
telen építményekkel. Ezek elbontása után a várfal-
maradványt helyreállították. Az eredeti falazó anyag 
nagyrészt szabálytalan, kevésbé faragott kövekből áll, 
tégla kiegészítéssel. 

A falszakasz előtt parkot alakítottak ki 1972-ben, 
és itt kapott helyet Bory Jenő Püspökkút alkotása is. 
A park faállománya azóta jól fejlődik, a falszakasz 
előtti padok pedig kedvelt napozóhelyekké váltak. 
Az utóbbi években ide telepített „I LOVE” felirat 
turisztikai szempontból hasznos, de ezen a helyen 
méltatlan az ezeréves koronázóváros történelmi 
jelentőségéhez.

A Városgondnokság 2022-ben tervet készíttetett 
a területre Ambrus Mária tájépítésszel „Fehérvár 
virágoskertje” elnevezéssel, melynek kivitelezési 
munkái várhatóan hamarosan megkezdődnek. 

Javasoljuk, hogy az egységesítés érdekében (a ter-
vező hozzájárulásával) az utcabútorok, világítótestek, 
burkolatok tekinetetében a kivitelezés során vegyék 
figyelembe a KAT előírásait.

A Piac tér az 1960-as években (Topotéka/ Adam J. Csernay) és egy 
évtizeddel később (Topotéka/ Takács Péter )

Ortofotó 2013 (geoshop.hu)

3.2. A BELVÁROS KÉPÉNEK 
VÁLTOZÁSA

Légifotó 1964: A park területe még beépített. (geoshop.hu)
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4. Állapotfelmérés
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4. ÁLLAPOTFELMÉRÉS

Fő utca
● Jól működő sétálóutca. 
● Burkolat szép, kiemelt növénykazettákkal, 

fasorokkal tagolt.
Prohászka liget
● Zöldfelületi érték.
Vörösmarty tér
● Zöldfelületi és kerttörténeti érték.
Bartók Béla tér
● Jól szerkesztett tér, megfelelő zöldfelület 

aránnyal, sok pihenő funkcióval.
Török udvar
● Jól szerkesztett tér, megfelelő zöldfelület 

aránnyal, sok pihenő funkcióval. 
● Fontos gyalogos átjáró a belvárosba.
Liszt F. utca
● Jól működő sétálóutca, szép burkolat.
Várfal park
● Zöldfelületi érték.
Ady Endre utca udvarai
● Egykor tervezett udvarok, jó zöldfelület aránnyal.
Szent János köz, Goldziher Ignác köz
● Hangulatos, szűk utcák. Burkolat jó, ill. javítandó.
Városház tér
● A belváros szíve. Jól működő városközpont. 

Igényes burkolatok. 
Lépcső utca
● Hangulatos, szűk utca. 
● Burkolat jó. 
Udvarház Üzletközpont, Kossuth utca udvarai:
● Jól működő fásított, nyitott udvarok, 

kitelepülésekkel. 

4.1.
Értékek

Szerethető belvárosi tér, sok fával és zöldfelülettel: Bartók Béla tér.

A belváros jelenlegi állapotát vizsgálva, érték és 
konfliktus katasztereket készítettünk. Ezeket a 
T1 - közterületi értékek és konfliktusok analízise 
tervlapon, illetve a T4 növényfelmérési tervlapon 
ábrázoltuk. 

Az analízis során kiderült, hogy mik a megőrzendő 
objektumok, értékek, és mely területeken javasolt 
változásokat eszközölni. A védett elemek listái is több 
ponton bővítésre javasoltak.

4.1.1. KÖZTERÜLETI ÉRTÉKEK A BELVÁROSBAN

Zichy liget
● Zöldfelületi és kerttörténeti érték. 

A belváros egyetlen nagy parkja.
Magyar Király Szálló tere
● Jó arányú tér, jó burkolat.
● Szép téralkotó fák, jó fajválasztás.
Országzászló tér
● Jól szerkesztett tér, megfelelő zöldfelület 

aránnyal, sok pihenő funkcióval.



4.1.2. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A védett és védelemre javasolt fák esetében szükséges beavatkozásokat is rendelni a védett státusz mellé, 
mert ezek elmaradása az érték megőrzését veszélyezteti. Ilyenek a fahely növelés, élőhely javítás, egészségügyi 
metszések, tápanyag-utánpótlás, növényvédelem.

VÉDETT FÁK

VÉDELEMRE JAVASOLT FÁK

TERÜLETI VÉDELEMRE JAVASOLT

Zichy liget egésze, mint történeti kert

4.1. ÉRTÉKEK
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● Szent István tér 1. Platanus × acerifolia/platán 1 db
● Kossuth u. 11. Ulmus glabra/hegyi szil 1 db
● Jókai u. 1. udvara Aesculus hippocastanum/vadgesztenye 1 db
● Prohászka liget Taxus baccata/tiszafa 1 db
● Mátyás király krt. Platanus × acerifolia/platán fasor 9 db

Belvárosunk talán legpompásabb fája - a Szent István tér platán -
több mint 100 éves.

● Fő u. 13-15. Sorbus decipientiformis 'Vállus'/Vállus-berkenye 3 db dendrológiai érték
● Dr. Koch László u. 4. Taxus baccata 'Overeynderii'/tiszafa 2 db koros fa
● Ady E. u. 13. udvar Tilia sp./hárs 1 db koros fa
● Ady E. u. 7. udvar Platanus × acerifolia/platán 2 db koros fa
● Hősök tere Taxus baccata/tiszafa 1 db városképi érték
● Szent István tér 14. Koelreuteria paniculata/csörgőfa 1 db városképi érték
● Országzászló tér Platanus × acerifolia/platán 1 db koros fa, "mentett"
● Bartók Béla tér Platanus × acerifolia/platán 1 db koros fa
● Várfal park Quercus robur/kocsányos tölgy 1 db koros fa
● Várfal park Tilia tomentosa/ezüsthárs 1 db koros fa
● Prohászka liget Magnolia kobus/japán liliomfa 1 db dendrológiai érték
● Zeneiskola udvara Tilia tomentosa ‘Szeleste’/ezüsthárs 1 db koros fa
● Bástya u.-Lakatos u. 

magánkert × Cupressocyparis leylandii /leylandi ciprus 1 db koros fa
● Vörösmarty tér Quercus petraea/Kocsánytalan tölgy 1 db koros fa



4.1.3. ÉPÍTETT ÉRTÉKEK 

Ebben a fejezetben a közterületeken álló szobrokkal, 
kutakkal és egyedi, sajátos értékekkel foglalkozunk. 
Nem tárgyaljuk itt az épületeket, mivel azt a TAK és 
a KÖH részletesen megteszi.

JELMAGYARÁZAT:

● Országosan védett építészeti örökségi érték
● Helyi védett érték
● Helyi védelemre javasolt érték

Szobrok

● 69-es ELŐRE! I. Vh. emlékmű, Széchenyi út
● Aba-Novák Vilmos szobor, Koronázó tér 
● Áron Nagy Lajos emléktáblája, Basa utca
● Hősi emlékmű (+ kompozíció a bazilika 

homlokzatán), Hősök tere 
● Krisztus a kereszten, Szent Imre templom, 

Városház tér
● A II. Világháborús emlékműve, Városház tér 
● Játszó fiúk szobor, Lakatos utca
● Kálmáncsai Domonkos szobra, Arany János utca
● Kati néni szobra, Liszt Ferenc utca
● Klebelsberg Kunó szobra, Jókai Mór utca
● Kornis Gyula szobra, Bartók Béla tér
● Tapintható térkép, Liszt Ferenc utca 
● Ludovicus Magnus szobor, Petőfi Sándor utca
● Magyar vitéz szobra, Oskola–Ady Endre utca 

sarok
● Mátyás-emlékmű, Fő utca

4.1. ÉRTÉKEK
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● Mujkó szobor, Vasvári Pál utca
● Ereklyés Országzászló és Trianon emlékmű, 

Országzászló tér
● Petőfi Sándor szobor, Petőfi Sándor Általános 

Iskola, Budai út
● Prohászka-emlékmű (boltív,vel együtt), Prohászka 

liget
● Szent Imre szobor, Oskola utca
● Szent István lovasszobra, Szt. István tér
● Szent László király szobra, Prohászka liget
● Szűz Mária szobor, Palotai kapu tér
● Táncosnő szobra, Kossuth Lajos utca
● 10-es huszárok emlékműve, Városház tér
● Varkocs György szobor, Fő utca
● Vörösmarty Mihály szobor, Vörösmarty tér
● Wathay Ferenc várkapitány, Prohászka liget
● Hősi emlékmű–Ybl M. Reáliskola diákhőseinek 

szobra, Ady Endre utca
● Ybl MIklós szobra, Zichy liget
● Gróf Klebelsberg Kuno szobra, Zichy liget
● 17. honvéd gyalogezred emlékműve, Zichy liget 
● Hősi emlék, Várkörút 23.

A belvárosban igen sok értékes műalkotás található, 
melyek közterületeink markáns elemei. A Csitáry-éra 
alatt ezek elhelyezését hosszas szakértői munka, 
valós modellezés előzte meg. Az utóbbi évek 
elhelyezéseiben ez az alaposság nem minden 
esetben érhető tetten, ezért a jövőben javasolt 
erre nagyobb figyelmet fordítani!

Pátzay Pál 10-es huszárok emlékműve a jó szobor-elhelyezés 
iskolapéldája (szekesfehervar.hu)

https://www.kozterkep.hu/8384/a-17-honved-gyalogezred-emlekmuve


Homlokzatokat díszítő jelentős alkotások. Számozást lásd a szövegben! 
(Fotó: 52.5. kozterkep.hu, Rolf Singer)
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Jelentős művészi értékű egyedi alkotások, 
domborművek ill. sorozatok a homlokzatokon

JELMAGYARÁZAT:

● Országosan védett építészeti örökségi érték
● Helyi védett érték
● Helyi védelemre javasolt érték

● Ybl Miklós domborműve, Bartók Béla tér (52.1.)
● Csók István Képtár épületszobrai és mozaik, 

Bartók Béla tér (52.2-3.) 
● Szent István Király Múzeum falát díszítő 

dombormű sorozat, Országzászló tér (52.4.)
● Kompozíció a bazilika homlokzatán, Hősök tere 

(a Hősi emlékművel együtt kezelendő) (52.5.)
● Romkert épületének reliefjei, Koronázó tér (52.6.)
● Dombormű sorozat az Oskola utca 7. számú 

épület homlokzatán 

Kutak (műalkotás jellegűek) 

● Koronás-kút, Liszt Ferenc utca
● A szónak (Mátyás emlékmű része) kút, Fő utca
● Ivókút, Országzászló tér
● Domus melletti ivókút (rossz állapotú), 

Mátyás király körút
● Törökkút, Városház tér
● Öntöttvas kút, Szent István tér
● Maulbertsch-kút, Szent István tér
● Géza nagyfejedelem téri díszkút (áthelyezés alatt)
● Püspök-kút, Várfal park

4.1. ÉRTÉKEK
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53.1 kép: a belváros keleti kapuja a Koronázó téren (szekesfehervar.hu), 53.2. és 4. kép: Múltidéző lámpák, 53.3. és 5. kép: Két boltív 
egymás közelében a Megyeház utcában 53.6 kép: A zenepavilon és a Bory-féle vázák (szallas.hu), 53.7 és 9. kép: Két különleges órát is 
köszönhetünk a Kovács órásdinasztiának (szekesfehervar.hu és BG) 53.8 kép: Egyedi, épületfalhoz tapasztott pad tetővel a 
mezőgazdasági középiskola oldalában 

4.1. ÉRTÉKEK

Egyedi, sajátos értékek

● Díszkapu, Koronázó tér (53.1.)
● Kandeláberek, Magyar Király Szálló tere (53.2.)
● Kőkeretes kapuzat, Megyeház utca (53.3.)
● Lámpatestek 30-as évekből, belváros szerte (53.4.)
● Lépcső utcai boltív (53.5.)
● Mozaikos kaspók, Zichy liget (53.6.)
● Órajáték, Kossuth Lajos utca (53.7.)
● Pad a Szent István Szakképző Iskola oldalában (53.8.)
● Láncos pollerek, Városház tér
● Virágóra, Fő utca (53.9.)
● Zenepavilon, Zichy liget (53.6.)

1 2

3

7

6
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8 9

http://www.szekesfehervar.hu/
http://www.szekesfehervar.hu/


4. ÁLLAPOTFELMÉRÉS

● Biofób lakossági szemléletből adódó konfliktusok. 
A lakosság jelentős része nincs tisztában a 
növényzet értékével, fontosságával, számára 
nyújtott szolgáltatásaival. Zöldfelület hiánya.

● Közlekedési konfliktusok. Az autó a belvárosban 
értékes helyet vesz el az emberek és növényzet 
elől és a gyalogosok biztonságérzetének romlását 
okozza. Kiemelt fontosságú a parkolás okozta 
problémahalmaz. Hiányoznak a fák gyökerét és 
törzsét védő megoldások, alacsony kerítések, 
túlfutásgátlók, aminek következtében a telepített 
fák rosszul fejlődnek és gyorsan elpusztulnak (pl. 
Színház mögötti parkoló, Petőfi Sándor utca).

● Túl sok funkció egy helyen  problémás lehet.
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4.2. 
Konfliktusok, problémák

Egy város életének természetes velejárói a 
konfliktusok, hiszen nincs egymás mellett élés 
problémák nélkül, nincs mindenkinek tetsző terv, 
beruházás. Ugyanakkor törekedni kell a gócpontok 
feltérképezésére és a lehető legjobb, minden szem-
pontot szem előtt tartó, kompromisszumos megol-
dások kidolgozására.

Ugyanakkor az egyén érdeke nem állhat a közérdek 
előtt: egy egész várost érintő beruházás fontosabb, 
mint egy ember kényelme, bosszúsága, vélt sérelme.

Az alábbiakban a tapasztalt közterületi problémákra 
hívjuk fel a figyelmet. Megoldásra vonatkozó javas-
latok az érintett kérdéskört taglaló fejezetek végén, 
illetve összefoglalva a 13. fejezetben találhatók.

ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK

● Esztétikai konfliktusok. Nem egységes, sokszor 
a történeti környezethez méltatlan minőségű 
anyaghasználat, megjelenés.

● Sok helyen hiányzik az átfogó szemléletű terve-
zés. Ez teremthet olyan helyzetet, ahol nem a 
közjó, hanem csak egy irányú érdek kerül 
kiszolgálásra.

● Fenntartási hiányosságok, leromlott állapot, 
megkésett kertész (mivel élő anyaggal dolgozik, 
fontos az időfaktor is!). Tisztaság hiánya (műkő 
utcabútorok). Vandalizmus okozta problémák.

Esztétikai és funkcionális konfliktus Nagy Lajos szobránál: rendezetlen 
környezet a szobor előterében parkoló autókkal. 
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PROBLÉMÁK TERÜLETI BONTÁSBAN

Zichy liget
● Túl sok rendezvény, nagyon igénybevett.
● Az állományalkotó japánakácok leromlott álla-

potúak. Sok fa balesetveszélyes.
● Hiányzó átgondolt koncepció szerinti fejlesztés. 
● Épített elemek rossz állapota, 

kaotikus anyag- és színhasználat. 
● Nagy zajterhelés a Dózsa György út felől. 
● Hiányzik a Fő utcával a szerves kapcsolat.

Magyar Király Szálló tere
● Padok típusa (íves, támla nélküli) nem megfelelő, 

a jelenlegi berendezés nem jól szervezi a teret. 
● A négyzetes alaprajzú szökőkút mentén 

rossz a támlás padok íves elrendezése. 
● Hiányzik a szerves kapcsolat a Zichy ligettel.

Varkocs szobor tere
● Padok típusa (hullámos, támla nélküli) 

nem megfelelő, a jelenlegi berendezés 
nem jól szervezi a teret. 

● Fákra is szükség van és cserjékre. 
Tervezendő kis tér. 

Ady Endre utca
● A parkolás, az autóforgalom és a külön szinten 

álló járda akadályozza a sétálóutcává válást. 
● NY: rossz állapotú fák, K: zöldhiányos, fásítandó.

Vörösmarty tér
● Zavaró autóforgalom két oldalról nagy 

zajterheléssel, zöldfelületbe harapó parkolók.
● Jelenleg inkább gyalogos átmenő forgalma van, 

kevésbé hangsúlyos, mint tartózkodóhely. 
● Gyenge gyalogos kapcsolat a belvárossal.

Fő utca
● Rendezvények idején túlzsúfolt. 
● A burkolatban futó inda/fénycsík tönkrement.
● A rendezvények áramellátása túl kevés 

kiállással, nem optimális helyen (az utca 
középtengelyében) kialakított.

● Növényalkalmazás az ágyásokban helyenként 
nem megfelelő (szürke színű, túl kicsi, 
nem megfelelő habitusú, stb.)

Rózsa utca
● Autóforgalom zavaró, zöldhiányos. 
● Rózsa u. 3. régészeti érintettségű ingatlan 

környezete nagyon rendezetlen, tervezendő! 
"Ideiglenes" megoldás is elfogadható.

Prohászka liget
● Egyben tervezendő zöldfelület. 

Funkciók vizsgálata fontos!
● Várkörút felől zajterhelés. Beöregedett, 

sűrű állományú részletek. Rossz állapotú, 
nem egységes utcabútorok.

Zsuzsanna forrás
● Átfogó tervezés hiánya.
● Kihasználatlan.

Hősök tere K 
● Átfogó tervezés hiánya.
● Burkolat anyaga nem megfelelő 

(bár a rakásminta átgondolt, jó a kivitelezés).
● Nincs pad, túl sok helyet foglal a 

vendéglátóhelyek kitelepülése.
● Zöldszegény: fásítás, növényágyak hiánya.

Hősök tere NY, II. János Pál pápa tér, 
Géza nagyfejedelem tér
● Részben hiányzó átfogó tervezés.
● Fásítás, növényágyak hiánya.
● Egység hiánya a bazilika körül.

Kossuth utca, Táncsics utca
● Parkolás, autóforgalom, külön szinten álló 

járda akadályozza a sétálóutcává válást.
● Utcabútorok hiánya. 
● Fásítás, növényágyak hiánya.

Petőfi Sándor utca, Szent István tér
● Zavaró autóforgalom és parkolás.
● Nem egységes utcabútorok.
● Hiányos zöldfelület.
● Átfogó tervezés hiánya.



● Zárva! Kihasználatlan potenciál, tartózkodó-
helyként és gyalogos, kerékpáros átjáróként is.

Marosi Arnold utca, Bástya utca, Basa utca
● Zöldhiányos, nem megfelelő burkolat, 

zavaró parkolás, autóforgalom. 

Vasvári Pál utca
● Igénytelen burkolat. 

Udvarház Üzletközpont
● Igénytelen burkolat, nem esztétikus szökőkút, 

utcabútorok.

Órajáték udvara, Pelikán udvar
● Igénytelen burkolat, nem egységes utcabútorok.

4. 2. KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK

Az Ady Endre u. 13-15. udvara: igényes, szép megoldású udvarok 
vannak zárva a közhasználattól, pedig jól használhatóak lennének.
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Dr. Koch László utca hátsó parkoló
● Nem egységes arculat, rossz burkolat, 

parkoló autók károsítják a fák törzsét. 
Fásítandó, tervezendő.

Mátyás király körút D
● Nem egységes arculatú parkoló, nem megfelelő 

anyaghasználat, fásítandó, tervezendő.
● Nagyon hosszú utcaszakasz gyalogos 

kapcsolódás nélkül a belváros felé.

Oskola utca, Jókai Mór utca
● Zöldhiányos
● Zavaró autóforgalom, parkolás. 

Palotai kapu tér
● Csúnya, a belvároshoz nem illeszkedő burkolat. 
● Fátlan, funkciótlan, akadályt jelentő 

lesüllyesztett középső térrész. 
● Hiányzó térhatár Palotai út felé.

Arany János utca, Megyeház utca 
● Zöldhiányos, zavaró autóforgalom, parkolás. 

Utóbbinál a burkolat fugázása nem megfelelő.

Piac tér - mai autóbusz pályaudvar
● Zöldhiányos, zavaró forgalom, szlömös terület, 

rossz állapotú utcabútorok. Hiányzó térhatár a 
Palotai út felé. Tervezendő új funkciók.

Ady Endre utca udvarai
● Jelenleg elhanyagolt (gyomos, helyenként 

omladozó támfal), igénytelen burkolat.

Nemzeti Emlékhely
● Városszerkezetileg, építészetileg, régészetileg, 

örökségvédelmileg megoldatlan állapot, ami a 
környezetében is tisztázatlan helyzeteket okoz.

Koronázó tér
● Kifejezetten rossz állapotú burkolat. 
● Hiányzó fásítás és ágyások. Zöldhiányos.
● Megoldatlan részletek.

Városház tér
● A harang körüli zöldfelületen a sövény optikai 

határoló szerepe kedvezőtlen. Javasoljuk széle-
sebb megnyitását a K-i oldalon, de a sövény 
teljes eltávolítását is meg lehet fontolni.

● Utcabútorok, fahelyek javítandók.

Mátyás király körút É
● Koncepciótlan zöldfelület, hiányzó fasor.

Domus előtti tér
● Koncepciótlan zöldfelület.
● Rossz állapotú burkolatok, utcabútorok, 

jelenleg alig használt.

Színház utca K
● Zöldhiányos, parkoló autók okozta konfliktus, 

tervezendő kis tér.

Színház utcai parkoló
● Nem egységes arculat.
● Rossz állapotú fiatal fák. A fák védelme autó 

okozta sérülésekkel szemben nem megoldott.
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5. Közterület 
karakterek és 
típusok

5. Közterület 
karakterek és 
típusok



A belváros közterületeit és közhasználat elől el nem 
zárható területeit két szempontrendszer szerint 
osztályoztuk, így születtek meg a TAK felosztását 
nagyban követő Közterület karakterek és Típusok.

Miért van szükség a tipizálásra? Mert ez hasznos 
eszköz lesz a városvezetők és a tervezők kezében 
ahhoz, hogy következetesebbé válhasson a köz-
területen alkalmazott burkolatok, utcabútorok 
alkalmazása.

A lent bemutatott, kétfajta besorolás eredményeképp 
létrejött mátrix segítségével mutatjuk be a későbbi 
fejezetekben, hogy egy adott burkolattípus, vagy 
utcabútor hol kap helyet a belvároson belül.

javasolt
engedélyezett
tilos

TERESEDÉSEK
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5. KÖZTERÜLET KARAKTEREK ÉS 
TÍPUSOK

utca tér park udvar

I. 

II. 

III. 

IV. 
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Közterület típusok

Utcák
Terek
Parkok
Udvarok

I. Történelmi városmag I. - forgalmas
II. Történelmi városmag II. - csendes
III. Polgárvárosias
IV. Nagyvárosias

KÖZTERÜLET 
KARAKTEREK

(KK)

KÖZTERÜLET 
TÍPUSOK
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5. KÖZTERÜLET KARAKTEREK ÉS TÍPUSOK

A közterület karakterek (KK) segítségével a belváros 
különböző korú, stílusú, hangulatú és funkciójú 
területeit határoltuk el egymástól.

„Székesfehérvár belvárosának összképe – hasonlóan 
több más, gazdag történelmű, műemlékekben bővel-
kedő városhoz – változatos, színes, festői egyveleg-
ként hat ránk. Minden építészeti stílus felfedezhető 
benne, amelynek korát a város megélte és amelynek 
épített lenyomatait a történelem vihara nem söpörte 
el nyomtalanul. Éppen ezért nem könnyű vállalkozás 
éles határt húzni egyes látványok, hangulatok, 
karakterek között.” (Csutiné 2017) 

Történelmi és ezzel összefüggő építészeti előzmé-
nyek ismeretében mégis megkíséreltük a rendsze-
rezést, melynek eredményeképp 4 kategóriát 
különítettünk el:

I. Történelmi városmag I. - forgalmas
II. Történelmi városmag II. - csendes
III. Polgárvárosias
IV. Nagyvárosias

TÖRTÉNELMI VÁROSMAG

Ebbe a kategóriába kerültek a belváros legrégebbi 
területei, amelyeket a XIX. század első éveiben 
elbontott városfal évszázadokon át körbezárt. 

„Mitől tartjuk különösen szépnek a Belváros e régi 
magját? Miért sétálunk utcáin szívesen? Hiszen nincs 
két egyforma épület, mégis harmóniát sugároz.Több-
száz évnyi különbséggel tapadnak itt egymáshoz 
a különböző korok építési szokásai, divatjai.

A varázslat valójában nem csak abban rejlik, amit 
látunk, hanem amiről a látvány mesél, vagy éppen 
hallgat. A megfejtésre érdemes titkokról: Mit keres 
a meredek utca egy asztallap simaságú mocsaras 
tájékon? Miért kunkorodik a Bástya utca? Mit árul el 
barokk templomaink délcegsége?” (Csutiné 2017) 

A történelmi városmag építészeti karaktere válto-
zatos. Együtt élnek a gótika és a török kor morzsái az 
újkori barokkal, klasszicizmussal, historizmussal és az 
1930-as évek megújító római iskolás irányzatával. 
Ami mégis közös bennük, az talán az emberi lépték-
ben és a gondos részletekben, valamint egyfajta 
időtlen hangulatban rejlik.

Két alkaraktert különítettünk el a történelmi falak 
között a lépték és a használat intenzitása alapján.

A 2024-es légifotón jól látszik a különböző korokból származó épületek 
harmóniája és a panelprogram idegensége (Fotó: szekesfehervar.hu)

5.1. 
Közterület karakterek



5.1.1. TÖRTÉNELMI VÁROSMAG I.

Szélesebb sétálóutcák, nagyobb teresedések, 
élettel teli nyüzsgés, élénk társasági élet jellemzi 
ezeket a területeket.

Gyakran zajlanak itt rendezvények, azok színesek, 
hangosak, sok embert vonzanak, legyen szó katona-
zenekar koncertjéről vagy hagyományőrző 
bemutatóról.

Vendéglátóhelyek teraszain üldögélő ismerősök, jól 
prosperáló üzletek kirakatai állítják meg a járókelőt.

Az elmúlt évezred utolsó éveiben végrehajtott villám-
gyors tulajdonosváltozás akkor rendkívül kedvezőnek 
tűnt, a lakók olcsón megvásárolhatták addigi bérle-
ményeiket. Ma számos esetben éppen ez jelenti 
komoly akadályát egy lelakott ház időszerűvé vált 
felújításának, a kínálkozó pályázati lehetőség 
ellenére. Márpedig ezek elmaradása és a további 
romlás mára már szemmel láthatóan befolyásolja 
a városképet.

5.1. KÖZTERÜLET KARAKTEREK
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60.1-2 kép: A belváros ütőere, a Fő utca zászlódíszben (Kortárs Művészeti Fesztivál) és egy átlagos nyári napon. 60.3-4 kép: A Városház tér késő 
ősszel és nyári Fúvósfesztivál idején. 60.5 kép: Liszt Ferenc utca húsvétkor a „tojáskúttal”. 60.6 kép: A ma még csendesebb Kossuth és Táncsics 
utcák régóta várják, hogy bekapcsolódhassanak a belváros lüktető életébe.  (1.,4.,5. fotók: szekesfehervar.hu, 3. fotó: Horváth Reni)
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5.1.2. TÖRTÉNELMI VÁROSMAG II. 

Szűkebb, hangulatosan kanyargó utcák, kis 
teresedések, a fősodortól távolabb. Nyugalom 
és meghittség jellemzi ezeket a területeket.

Rendezvények ritkábban érintik őket, s ha mégis, 
azok általában visszafogottabbak, legyen szó 
komolyzenéről, színi előadásról vagy jazzről.

Árnyalatnyi a különbség, de a lépték és a funkció 
miatt kicsit más utcabútorok, műtárgyak alkal-
mazhatók itt, a (most még gyakran hiányzó) 
zöldfelületek is más jelleget öltenek.

5.1. KÖZTERÜLET KARAKTEREK
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61.1-4 kép: Pillanatképek a csendesen kanyargó szűk utcákról. 61.5 kép: A megújult Bartók Béla tér a kultúra terévé vált, nyáron a komolyzene, jazz, színi előadások, a hétköznapokban a nyugodt pihenés színhelye. 61.6 kép: Egy 
nevesincs, hangulatos, meghitt terecske a Szent István tér, Megyeház , Arany János és Petőfi utcák ölelésében.  61.7 kép: Ajándékba kapta a város ezt a kedves kis kertet egy helyi vállalkozótól (Karsai Zrt.).
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5.1.3. POLGÁRVÁROSIAS KARAKTER

1800 körül kezdték el a várfalak és a Palotai-, Budai 
kapuk fokozatos elbontását. A létrejött új utcák ösz-
szekapcsolták a történelmi városmagot a bővülő kül-
ső városrészekkel. Az 1870-es évektől indult meg a 
belvárost körbevevő és a várost átszelő nyílt csator-
nák beboltozása, ami az 1930-40-es évekre teljesen 
megszüntette a „vízi város” jelleget.

Ezen folyamatoknak köszönhetően terjeszkedhetett 
a történelmi belváros minden irányban, s így szület-
tek meg a Polgárvárosias karakter közterületei.

Az új szabad területeknek köszönhetően jöhetett 
létre az egységes, romantikus szépségű Vörösmarty 
tér, illetve a Zichy liget környéke is. Ragyogó, színes, 
rendkívül termékeny és színvonalas korszak volt 
Székesfehérvár építészetében ez a 150 év.

A polgári korszak új utcarendszereinek kialakításánál 
a korábbi katonai megfontolások helyett már a közle-
kedés szempontjai érvényesültek. Ennek megfelelően 
szélesebb, egyenesebb utcák jellemzik ezt a karak-
tert. Zöldfelületi szempontból fontos, hogy a mai köz-
parkjaink és a térfalaikat alkotó épületek is ebben az 
érában születtek, annak köszönhetően, hogy eddigre 
felismerték a zöldfelületek rekreációs és 
városszerkezeti értékét.

5.1. KÖZTERÜLET KARAKTEREK
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62.1-3 kép: Jellemző utcaképek: a Petőfi Sándor utca keleti és az Ady Endre utca nyugati szakasza, illetve belső udvar az Ady Endre utcában. 
Parkjaink is ebbe a karakterbe sorolhatók. 62.4-5 kép: Zichy liget házsora és a park belseje. (5. fotó: BG) 
62.6 kép: A Vörösmarty tér eredetileg közadakozásból létrejött, azóta többször átépített parkja az Ybl Miklós által tervezett bérházakkal. (fotó BG)
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5.1.4. NAGYVÁROSIAS KARAKTER

Széles, nagy terek, utcák, gyakran feleslegesen 
túlburkolt felületek, kevés zöld jellemzi (a tervezési 
területen belül) ezeket a köztereket. 

Nagyvárosi funkciók: buszpályaudvar, bevásárlóköz-
pont, taxiállomás, összefüggő, nagy parkolófelületek 
jelennek meg itt a telepszerű épületek mellett. A nagy 
tömböt alkotó épületek látványa, az emberi léptéktől 
való elrugaszkodás, a kidolgozott finom részletek 
és a történeti kapcsolat hiánya jellemzi ezeket 
a városrészeket (kevés kivételtől eltekintve).

A burkolatok és utcabútorok minősége vagy állapota 
gyakran silányabb, jellemzőbbek a tervezetlen, 
átgondolatlan megoldások is.

5.1. KÖZTERÜLET KARAKTEREK
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63.1 és 6 kép: Bár az építészek törekedtek emberi léptékre és részletgazdag kialakításra, az Alba Pláza épülete mégis idegen test a történeti városmag közvetlen szomszédságában, illetve veszélyezteti a több emberöltő óta üzemelő 
belvárosi kisboltok fennmaradását.  A 63.2 képen látható „kék ház” mindenhonnan rontja a történeti városképet. 63.3-4 kép: A buszpályaudvar komoly zaj- és porterheléssel jár, ugyanakkor a perontető modern műemlék, a 
szocializmus korszakának igényes tanúja (fotó: Fehér Gábor). 63.5 kép: Emlékmű a Koch László utca panelházai előtt. 63.7. kép: Szerencsehozó újévi lencsére várakozó tömeg a Palotai kapu téren (7. fotó: szekesfehervar.hu).
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TERESEDÉSEK
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5. KÖZTERÜLET KARAKTEREK ÉS TÍPUSOK

5.2.1. UTCÁK

Az utcák eredeti funkciója a közlekedést szolgálta. 
Alapvetően kétirányú mozgást tesznek lehetővé a 
térben, alakjuk elnyújtott. Burkolathangsúlyosak, 
csak kisebb zöldfelületekkel, viszonylag kevés fával 
rendelkeznek.

Használatukat tekintve a gépkocsimentes területeken 
egyértelmű elmozdulás tapasztalható. 150 éve még 
szinte sehol sem lehetett padokat találni, napjainkban 
a sétálóutcákon számtalan vendéglő, kávézó csábítja 
kényelmes székekkel maradásra a sétálókat. Vagyis 
a tisztán átközlekedést szolgáló utcák tartós 
tartózkodást szolgáló helyszínekké is váltak.

Az utcák irányváltásainál gyakran jönnek létre kisebb 
teresedések, amelyek sokszor átmenetet képeznek a 
két kategória között. Ilyenek például a Maulbertsch 
kút, vagy a Táncoló nő szobrának környezete.

5.2.2. TEREK

A közlekedési csomópontokban létrejött közterületek 
a találkozást szolgálják, legyen szó reprezentációról, 
piacról, szórakozásról vagy gyűlésekről. 

Alakjuk zömökebb (kerület/terület hányadosuk jóval 
alacsonyabb az utcákénál), többirányú mozgást tesz-
nek lehetővé. Használatukban a gépkocsik kitiltásával 
változás tapasztalható, hangsúlyosabbá válnak a 
gyalogos funkciók, mint a koncertek, gyermekjátszók, 
ünnepi vásárok a régi piacok nyomdokain, stb.

Burkolathangsúlyosak, kisebb-nagyobb zöldfelüle-
tekkel, többé vagy kevésbé fásítottak. Az éghajlat-
változás miatt a zöldfelületek, fásítottság növelése 
javasolt és várható.

5.2.3 PARKOK

Bár alaprajzi formájukat tekintve közel állnak a terek-
hez, a parkokban a növényi (és sokféle más) élet ural-
kodik, a burkolt felületek alárendelt szerepet kapnak.

A rekreáció fontos belvárosi színterei. Emellett 
környezet- és természetvédelmi szerepük is hang-
súlyos: levegőt tisztítanak, zöld folyosók csomópont-
jait alkotják, változatos növény-, gomba és állatvilág-
nak adnak otthont, menedéket. Nyáron lombjuk alatt 
lelhetünk felfrissülést, a nagy esőzések során pedig 
élő szivacsként segítenek a csatornahálózat 
terhelésének csökkentésében. 

5.2.4 UDVAROK

Jelen tervezési munka során csak a közhasználat elől 
el nem zárható (szabályozási tervi kategória) magán-
tulajdonú, illetve néhány önkormányzati tulajdonú 
udvarral foglalkozunk.

Épületek fogják szorosan közre, megközelítésük álta-
lában kapualjakon keresztül lehetséges. Kis léptékük 
miatti többnyire meghitt hangulat jellemzi őket. 
Fontos jellemzőjük, hogy használatuk időben 
korlátozható. Változatos, általában magas 
zöldfelületi aránnyal bírnak. 

5.2. 
Közterület típusok



65.1 . kép: Török udvar csendes pihenést szolgáló szeglete, 65.2. kép: Jókai utca 10. , 65.3. és 5. kép: A Fő utca 3. (szekesfehervar.hu), 65.4. kép: 
Udvarház üzletközpont a Kossuth utcában (fotó: turizmus.szekesfehervar.hu), 65.6. kép: Órajáték udvara a Kossuth utcában (szekesfehervar.hu)

A meglévő nyitott udvarok jelenleg is hangulatosak, 
de burkolataik, utcabútoraik és zöldfelületeik 
fejlesztendők. 

● Török udvar, Jókai u.
● Órajáték udvara, Kossuth u.
● Kossuth udvar (középső), Kossuth u.
● Pelikán udvar, Kossuth u.
● Udvarház Üzletközpont, Kossuth u.
● Museum café udvara, Megyeház u.
● Autóbusz pályaudvar várókertje, Piac tér
● Polgármesteri Hivatal díszudvara, Városház tér

Funkciójukat tekintve elkülöníthetők:

● turisztikai attrakciók: órajáték, török 
fürdőromok;

● vendéglátó, kereskedelmi funkciójúak: pl. 
Udvarház Üzletközpont, Museum Café udvara;

● az átközlekedést szolgálók: Török udvar;
● szabadtéri színielőadások, ünnepségek 

helyszínei: Pelikán udvar, Kossuth udvar;
● néha pedig csendes kis pihenőkertet rejtenek: 

Fő utca 3., Török udvar, Autóbusz pályaudvar 
várókertje.

Bár az ilyen besorolású belvárosi udvarok előírás 
szerint nem zárhatók el a közösségi funkcióktól, a 
gyakorlatban számos közülük zárva áll, csak a lakók 
használják. Mivel lakótelepekkel körbezárt belváro-
sunk nem bővíthető, ezen udvarok megnyitásával 
növelhetjük a bejárható területeket, a Kossuth utca 
nyitott udvarainak jó példáját követve. 
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Megnyitásra javasolt, fejlesztendő udvarok és 
gyalogos átjárók (a meglévők fejlesztése mellett):

● Ady Endre u. 13-15., 11-13. és 7. udvar 
(a középsőből a 7. udvarán át gyalogos, kerék-
páros átjáró javasolt a Dr, Koch László utca felé)

● Jókai u. 10. udvara 
(átjáró funkció javasolt, szintkülönbség van)

● Várkörút 25-27. Belváros Resort udvara 
(átjáró funkció javasolt, szintkülönbség van)

● Várkörút - Bástya u. Szoborpark (átjáró javasolt)
● Fő utca 3. udvara (időnként nyitva)
● Arany J. utca - Kossuth u. átjáró nyitása 

(Arany J. u. 8. udvarán át)
● Ciszterci Gimnázium átjárója 

az udvaron át a Mátyás király körútra.
● Jó gyalogos átjáró lenne nyitható 

a Megyeháza parkolóból a Piac tér felé. 

Javasolt egy városi pályázat kiírása udvarok 
megújításának támogatására. Példát mutatva az 
önkormányzat elsőként saját tulajdonú udvarok 
felújításával és megnyitásával kezdheti a sort 
(ez lehet pl. a Deák Képtár udvara, de a Városháza 
díszudvarának felújítása is folyamatban van).

5.2. KÖZTERÜLET TÍPUSOK
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"NEVESINCS" HELYEK

Ami fontos, nekünk embereknek, annak nevet adunk.

A felmérés során kiderült, hogy vannak olyan "jó" 
helyek a városban, amelyeknek nincs nevük. Jelenleg 
csak bonyolultan, vagy egy-egy jellegzetesség 
(épület, szobor, vendéglátó- hely, …) alapján 
beazonosíthatók.

Javasoljuk ezen területek elnevezését. 
A teljesség igénye nélkül:

● Kis tér az Arany jános, Petőfi Sándor, 
Megyeház utca és a Szent István tér 
találkozásánál. Az itt álló kút neve után 
Maulbertsch tér. (66.2.)

● Igen kedvelt a Templom köz mellett található 
kis park. Javasoljuk a Bazilika kertje, vagy 
Simor János hercegprímásról a Simor-kert
elnevezést. (66.1.)

● A Kossuth utcai udvarok 
egyike lehetne Órás udvar.

● A Schmidegg palota előtti teresedés 
lehetne a Magyar Király Szálló tere.

● A bazilika környezetét jelenleg 3 különböző 
névvel (Hősök tere, II. János Pál pápa tér, 
Géza nagyfejedelem tér) illetjük, ami nehezíti 
az egységben való gondolkodást.

● Ugyanez igaz az Alba Pláza környezetére: 
Palotai kapu tér és Piac tér, valamint a Liszt 
Ferenc utca vége és a Várfal park találkozik 
itt - így nehéz is egységként gondolni rá, 
pedig fontos lenni ezen terület egységként 
kezelése, fejlesztése. (66.3.)

GoogleMaps

1

2
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6. KÖZLEKEDÉS

Székesfehérvár belváros úthálózatának jelenlegi zóna-beosztása
(Fekete Zoltán)

A közlekedésnek az élhető városra gyakorolt 
hatásáról már korábban esett szó, a közlekedést 
szolgáló felületek burkolataival pedig a következő 
fejezet foglalkozik részletesen. 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül a belváros 
jelenlegi közlekedési rendszere, majd a területet 
érintő fejlesztési javaslatok.

Székesfehérvár belvárosának jelentős részén 
gépjárművek számára jelenleg is behajtási 
korlátozások vannak érvényben, területe három 
különböző zónára osztható forgalmi szempontból:

I. Gyalogos zóna
II. Közforgalmú út – a behajtás engedélyhez kötött
III. Közforgalmú út – behajtási engedélyhez nem 

kötött

Jelmagyarázat:

6.1.
Jelenlegi állapot

I. Gyalogos zóna

II. Közforgalmú út, behajtási engedélyhez kötött

III. Közforgalmú út, behajtási engedélyhez nem kötött

Park



Ez a zóna, gyakorlatilag a legnagyobb gyalogos 
forgalommal rendelkező területek egysége, mely 
helyszíne a mindennapok sietős gyalogos forgal-
mának, a délutánok, esték nyugodt városnéző, 
megpihenő sétáinak és helyet biztosít az éttermek, 
kávézók teraszainak. Vagyis egyszerre fő gyalogos 
közlekedési útvonal és közösségi tér, mely mind-
emellett a város életében meghatározó rendezvények 
helyszíne is. A különböző tevékenységek - szükséges, 
társas és fakultatív - megfelelő arányban 
vannak jelen.
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I. GYALOGOS ZÓNA

Kizárólag gyalogosok közlekedését szolgáló 
útszakaszok.

A történelmi belváros legnagyobb gyalogos forgalom-
mal rendelkező utcáit, tereit vonták ebbe az övezetbe, 
melyek a Fő utca rövid szakaszától (Színház és 
Országzászló tér között) eltekintve, gyakorlatilag 
szerves egységet alkotnak.

Részei:
● Fő utca,
● Liszt Ferenc utca,
● Városház tér,
● Koronázó tér,
● Országzászló tér,
● Palotai kapu tér,
● Kossuth utca (Városház tér - Hősök tere között)
● Juhász Gyula utca,
● Arany János utca (Városház tér és Szent István 

Székesegyház közötti szakasza)
● Vasvári Pál utca.

6.1. JELENLEGI ÁLLAPOT

A Fő utca egy csendes délutánon (Fotó: Horváth Renáta)



● Lakatos utca, 
● Várkapu utca,
● Marosi A. utca
● Piac tér buszpályaudvart érintő szakasza

A különböző gyalogos tevékenységek közül a gépkocsik 
helyfoglalása miatt itt már kissé kedvezőtlenebb a 
helyzet: magasabb a szükséges, alacsonyabb a társas 
és fakultatív tevékenységek aránya.
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II. KÖZFORGALMÚ ÚT –
A BEHAJTÁS ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT

Ezekre a területekre kizárólag külön engedély 
birtokában megengedett a behajtás gépjárművel, 
az áruszállítás pedig időszakosan lehetséges.

Részei olyan kisforgalmú utcák, melyek néhány 
kivételtől eltekintve, jelenleg kis gyalogos forgalom-
mal bírnak. Bár a gépjármű forgalom csekély, a min-
den talpalatnyi területet igénybe vevő, és hosszú 
időtartamra lefoglaló közterületi parkolás miatt 
mégis gyakran (várakozó) járművekkel telezsúfolt 
utcákról van szó. 

Ezekben az utcákban megjelentek már a kis éttermek, 
kávézók, melyek apró kültéri teraszokkal, kiülőkkel 
igyekeznek a gépjárművek elől zsebkendőnyi 
területeket elfoglalni. 

Részei:
● Ady E. utca,
● Jókai M. utca,
● Oskola utca,
● Arany J. utca nagyobb része,
● Megyeház utca,
● Kossuth L. utca nagyobbik része, 
● Táncsics utca,
● Bástya utca,
● Basa utca,
● Rózsa utca,

6.1. JELENLEGI ÁLLAPOT

A II. zóna jellegzetes utcaképei



A területeken több közintézmény, önkormányzati és 
hatósági hivatal, posta, kormányablak, stb. található, 
melyekhez indokolt a szabad, közforgalmú behajtás. 
Gyalogos szempontból itt a legkedvezőtlenebb a 
helyzet: szinte teljesen hiányoznak a társas és 
fakultatív tevékenységek, átközlekedés és a 
közintézmények, hivatalok felkeresése 
jellemzi a zónát.
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III. KÖZFORGALMÚ ÚT –
BEHAJTÁSI ENGEDÉLYHEZ NEM KÖTÖTT

Ezek az útszakaszok, teherforgalom korlátozása 
mellett, személygépjárművel mindenki által 
használhatóak, a területre való behajtás nincsen 
külön engedélyhez kötve.

A belvárosi viszonyokhoz képest jelentős gépjármű 
forgalommal rendelkező utcák, a parkolási igény 
nagy, ezért jellemzően túlzsúfoltak a parkolók és a 
megállásra alkalmas helyek.

A belváros északi és déli részén, két egymástól jól 
elkülönülő, szabad személygépkocsi behajtást 
megengedő terület található. 

Északi terület részei: 
● Dr. Koch László utca,
● Színház utca.

Déli terület részei: 
● Petőfi Sándor utca,
● Szent István tér.

6.1. JELENLEGI ÁLLAPOT

A III. zóna jellegzetes utcaképei
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6. KÖZLEKEDÉS

Egyre több a kerékpár a belvárosban is.

Világunk folyamatosan változik. Ennek megfelelően 
a közlekedési igényeink is folyamatosan alakulnak.

A múlt század első felében még népszerű kerékpár, 
a tömegközlekedés és a személygépjárművek 
elterjedése következtében, az évszázad végére 
a városi közlekedésben háttérbe szorult és egyre 
inkább szabadidős- vagy sporteszközként jelent meg 
a köztudatban.

Az utóbbi években ismét a zsúfolt nagyvárosok 
kedvelt közlekedési eszközévé kezd válni, melyet a 
sportos, környezettudatos életmódra való törekvés, 
az egyre emelkedő üzemanyagárak, és a torlódó 
gépjármű közlekedés mellett a rugalmas, gyors 
közlekedési lehetőség jelentette előnyök generálnak.

Ennek megfelelően - örvendetes módon - érezhetően 
megnőtt a kerékpárral (ide sorolva az egyéb mikro-
mobilitási eszközöket pl. elektromos roller, elektro-
mos kerékpár, stb.) közlekedők száma városunkban. 
Részben ennek okaként, részben következményeként, 
továbbá Székesfehérvár Város kerékpárosbarát stra-
tégiai tervezésének köszönhetően, a városi kerékpár-
úthálózat jelentős fejlődésnek indult az elmúlt 
években. A történelmi belváros egyre könnyebben 
elérhető és egyre vonzóbb a hivatásforgalmi és 
a turisztikai kerékpáros forgalom számára is.

6.2.
Kerékpározás a történelmi 
belvárosban



6.2. KERÉKPÁROZÁS A TÖRTÉNELMI BELVÁROSBAN

Székesfehérvár belváros meglévő kerékpár úthálózata 
(Fekete Zoltán)
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Ez a növekvő forgalom megoldandó problémákkal is 
szembesíti a várost. Amennyiben elmaradnak a 
szükséges további fejlesztések, a gyalogosok és 
kerékpárosok között, illetve a kerékpár nyomvona-
lakon (szintén növekvő gépjárműforgalom között) 
haladó kerékpárosok esetében egyre sűrűbben 
előfordulhatnak majd konfliktusok, illetve balesetek.

A belvárosban jelenleg nincsenek kerékpározásra 
kijelölt útvonalak, kerékpárutak. A Fő utca, Liszt 
Ferenc utca, Városház tér alkotta gyalogos zónából, 
mely a város legjelentősebb „közösségi tere”, 
ki vannak tiltva a kerékpárosok. 

A BELVÁROS KERÉKPÁROS KAPCSOLATAI:

Déli irányból két kerékpárút közelíti meg a belvárost. 
Keleti oldalon a Prohászka Ottokár utca felől a Vár-
körúton kijelölt kerékpársávokon és kerékpáros 
nyommal jelölt útszakaszokon haladhatunk 
a belváros mellett. 

Nyugati oldalon a Palotai úti kerékpárút ad észak-déli 
kapcsolatot, melyről a Piac téren a Palotai kapu tér 
irányába van kiépített bevezetés a történelmi belvá-
rosba. Itt a Selyem utcai McDonald’s gyorsétterem 
előtt, fedett kerékpárparkolók (hosszabb időtávú 
tárolásra szánva) kaptak helyet.

Keleti irányból a Rákóczi úton érhető el kerékpáro-
zásra kijelölt nyomvonalon a belváros. A Várkörút –
Rákóczi úti csomópont környezetében a Panorama 
Offices irodaház előtti sétány mellett is elhelyeztek 
zöldtetővel ellátott kerékpárparkolókat. Ezek a P+R 
analógiájára a „Kerékpározz a belváros kapujáig, 
majd sétálj be!” üzenetet követve kerültek 
a belváros peremterületeire.

Északi irányból a Mátyás király körúti kerékpársá-
vokról van kiépített rávezető szakasz az egykori 
Domus épülete melletti zöldfelületet átszelve. 
Jelenleg hiányzik az útvonal folytatása a belváros felé, 
melyet eredetileg a Dr. Koch László és Ady Endre utca 
közötti átkötéssel terveztek. Az Ybl M. utca mellett, 
a Zichy liget 1. sz. ház udvarán tervezik egy fedett 
kerékpárparkoló épület elhelyezését, több kerékpáros 
funkcióval és mosdóval bővítve.



6. KÖZLEKEDÉS

6.3.
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Fejlesztési javaslatok

Fejlesztési javaslataink követik az elfogadott városi 
stratégiák, tervek főbb megállapításait, célkitűzéseit, 
javaslatait, mint pl.: 

● Autómentes övezetek kialakítása a Belvárosban
● Részleges vagy teljes behajtási korlátozások 

bevezetése, 
● P+R parkolók kialakítása 
● Kerékpáros és rolleres lehetőségek 

Jelmagyarázat:

Székesfehérvár belváros úthálózatának javasolt zóna-beosztása
(Fekete Zoltán)

Székesfehérvár belváros úthálózatának jelenlegi zóna-beosztása
(Fekete Zoltán)

I. Gyalogos zóna

II. Gyalogos és kerékpáros zóna

III. Közforgalmú út, behajtási engedélyhez kötött

IV. Közforgalmú út, behajtási engedélyhez nem kötött

V. Park

Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény 
(kerékpárút, kerékpársáv, stb.) 

Tervezett kerékpárforgalmi létesítmény 
(kerékpárút, kerékpársáv, stb.)

KP

terv
KP



Annak érdekében, hogy a belvárosi lakók ingatla-
naikhoz a reggeli és az esti órákban gépjárművel 
behajthassanak, a fenti utcák közül a Kossuth utca -
Hősök tere – Táncsics utca területen időszakos 
gyalogos zóna kijelölését javasoljuk. Itt a behajtás 
csak az engedéllyel rendelkező belvárosi lakók 
számára engedélyezett időszakosan. 

Behajtásra a Petőfi utca irányából lenne mód. 
Az illetéktelen behajtást a jelzőtáblákon kívül 
rendszámfelismerő (vagy kártyás), süllyedő 
behajtásgátló oszlopok akadályozzák meg. 

Az Arany János utca (Városház tér és Szent István 
Székesegyház közötti szakasza) kikerül a tisztán 
gyalogos zónából, gyalogos-kerékpáros zónába kerül.
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GYALOGOS ZÓNA BŐVÍTÉSE

A városi stratégiai céloknak megfelelően, közös 
célunk, érdekünk a gépjárművek kiszorítása a tör-
ténelmi belvárosból. Ennek megfelelően a gyalogos 
zóna határa kiterjesztésre kerül a jelentős gyalogos 
forgalommal bíró útszakaszokra.

Részei: 

● Meglévő szakaszok (Fő utca, Liszt Ferenc utca, 
Városház tér, Koronázó tér, Országzászló tér, 
Palotai kapu tér, Kossuth utca /Városház tér -
Hősök tere között/, Juhász Gyula utca, 
Vasvári Pál utca)

● Kossuth utca,
● Táncsics Mihály utca,
● Szent János köz,
● Piac tér (jelenlegi buszpályaudvar tere),
● Várkapu utca,
● Rózsa utca,
● Bástya utca (Basa és Lakatos utcák közötti 

szakasza)
● Vörösmarty Színház oldalsó tere (Színház u. K)

6.3. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS ZÓNÁK 
KIJELÖLÉSE

A gépjárművek kiszorítása mellett fontosnak tartjuk 
a kerékpáros forgalom szabályozott vezetését a 
történelmi belvárosban. Véleményünk szerint a 
közösségi térként üzemelő gyalogos zónákban 
van létjogosultsága a kerékpáros forgalom 
korlátozásának. 

Így a kis gyalogos forgalommal rendelkező utcákban, 
ahol a gépjárművek kiszorításával a szabadabb gyalo-
gos forgalomnak is teret adunk, nem feledkeztünk 
meg a kerékpáros igényekről sem. Annak érdekében, 
hogy a kerékpárral turistaként érkezők és a munka-
helyükre igyekvőknek szabályos és kedvező alterna-
tívát biztosítsunk a gyalogos zónákon kívüli, ámde 
céljaikhoz közeli kerékpározáshoz, az alábbi helyeken 
gyalogos és kerékpáros zónák kijelölését javasoljuk.



Részei: 

● Ady Endre utca,
● Jókai Mór utca,
● Oskola utca,
● Goldziher Ignác köz,
● Megyeház utca,
● Arany János utca,
● Petőfi utca (Kossuth utca és 

Megyeház utca közötti szakasza)
● Bástya utca (Várkörút–Basa utca közötti 

szakasza)
● Basa utca, 
● Lakatos utca,
● Mátyás király körút (Török udvar és 

a Liszt Ferenc utca közötti szakasza).

Annak érdekében, hogy a belvárosi lakók ingatla-
naikhoz a reggeli és az esti órákban gépjárművel 
behajthassanak, a Mátyás király körút kivételével, 
időszakos gyalogos és kerékpáros zóna kijelölését 
javasoljuk. Itt a behajtás csak az engedéllyel 
rendelkező belvárosi lakók számára időszakosan 
engedélyezett.

Az illetéktelen behajtást a jelzőtáblákon kívül, 
rendszámfelismerő (vagy kártyás), süllyedő 
behajtásgátló oszlopok akadályozzák meg. 
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6.3 FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

fejlesztési területen (akár a meglévő épületek, épít-
mények felhasználásával) olyan fedett kerékpár-
parkoló kiépítését, ahol vízvételi lehetőség, WC, 
információs táblák és szervízoszlop áll a kerékpárral 
ide érkezők rendelkezésére. A jövőben megújuló Piac 
tér területéről a nyugati irányú kerékpáros kapcso-
latot a Selyem utcai átvezetés jelenti a Palotai úti 
kerékpárútra.

A Piac térről északi irányba, a Palotai kapu tértől kez-
dődő és a Török udvarig tartó, Gyalogos és kerékpá-
ros zóna vezet, melynek folytatásában ki kell alakítani 
a Mátyás körúton a Schwabisch Gmünd utcáig tartó 
kerékpárforgalmi létesítményt. Ezzel a kerékpárút 
szakasszal az Ady Endre utcában kezdődő Gyalogos 
és kerékpáros zóna is beköthető a városi hálózatba.

Északi és északkeleti irányban az elmúlt években 
elkészült a (Szekfű Gyula utca folytatásában) Berényi 
úti kerékpárút a Benyák Bernát utcától kifelé, illetve 
a Móri úton a Zichy liget északi sarkában épült 
körforgalomtól kifelé. A fejlesztés fontos eleme a 
Bíróság előtti, Dózsa György út – Szekfű Gyula utca 
csomópont körforgalmú csomóponttá történő 
fejlesztése lenne, melyhez kapcsolódóan a hiányzó 
Dózsa György úti és Szekfű Gyula úti kerékpársávok 
kiépíthetőek.

A KERÉKPÁRHÁLÓZATI KAPCSOLATOK 
FEJLESZTÉSE

Annak érdekében, hogy a Gyalogos és kerékpáros 
zónák a városi hálózathoz kapcsolódni tudjanak, a 
környező kerékpárutakkal a közvetlen kapcsolatokat 
ki kell építeni. 

Déli irányban a Petőfi utcában véget érő Gyalogos és 
kerékpáros zóna folytatásában a Várkörút és Kossuth 
utca közötti szakaszán meg kell oldani a kerékpáros 
forgalom kivezetését a Várkörútra. 

A Megyeház utca folytatásában a Szent István téren 
keresztül és átvezetve a Vörösmarty téren kialakít-
ható egy kapcsolat a Balatoni út irányába, illetve a 
Vörösmarty térről a Vak Bottyán közön keresztül 
kivezethető a kerékpáros forgalom a Prohászka utca 
irányába. Véleményünk szerint a Vörösmarty tér 
szervízútja gépkocsi forgalmi irányának megfordítá-
sával (Budai útról a Széchenyi út felé) jelentősen 
csökkenthető annak autóforgalma, hiszen nem lenne 
kecsegtető útvonal a Vörösmarty tér-Budai úti 
csomóponti lámpák kikerülésére, és szinte kizárólag 
csak célforgalomban lenne értelme ezt az útvonalat 
választani. 

Nyugati irányban a Megyeház utcából a Megyeház 
közön van lehetőség a kerékpárosok Piac térre 
vezetésére. Figyelembe véve, hogy a Piac téri 
autóbusz pályaudvar elköltöztetését követően 
gyalogos funkciót kap, javasoljuk ezen a



Székesfehérvár belváros parkolási lehetőségeinek fejlesztése
(Fekete Zoltán)

Javasolt parkoló fejlesztési helyszínek:

● A Belváros keleti oldalán jelentős parkolószám 
növelés érhető el a SKÁLA parkoló fejlesztésé-
vel. A meglévő felszíni parkoló jelentős bővíté-
sére nincsen lehetőség, munkanapokon telített. 
Azonban elegendő hely áll rendelkezésre, 
többszintes parkolóház építésére, melynek 
során az esetlegesen kivágásra kerülő fák 
nyújtotta ökoszisztéma szolgáltatásokat 
extenzív zöldtetővel és zöld homlokzattal 
kell kompenzálni.

● A Várkörút melletti Belvárosi parkolóház 
jelenleg 134 db személygépkocsi elhelyezésére 
alkalmas, melynek kapacitása jelenleg nincs 
teljesen kihasználva.

● A Palotai út mellett kialakított, György Oszkár 
téri zúzottköves parkolóban jelenleg 110 férő-
helyes parkoló áll rendelkezésre, mely parkoló-
szám jelen felszíni parkolóban nem növelhető 
tovább. Ezen a területen a parkolószám 
növelése érdekében új parkolóház építése 
javasolt, melynek során többszörösére 
növelhető a befogadóképesség.

● A jelenlegi murvás parkoló területén tervezett 
beruházás, mely az új városi piacnak is helyet 
biztosítana, mintegy 1000-1200 darab 
személygépjármű befogadására alkalmas 
parkolóházat is magában foglalna.

A felsorolás a következő oldalon folytatódik!

Jelmagyarázat:

PARKOLÓK FEJLESZTÉSE

A tervezett Gyalogos és a Gyalogos és kerékpáros 
zónák kijelölésének elengedhetetlen feltétele az 
érintett területekről kiszoruló, jelenleg közterületen 
parkolók részére, parkolási alternatíva biztosítása. 

A belváros körüli parkolók száma és férőhelye 
jelenleg aszimmetriát mutat a keleti és a nyugati 
oldal között. A belváros keleti oldalán jelentős számú 
parkolóhely áll rendelkezésre, míg a nyugati oldalon 
lényegesen kevesebb és zsúfoltabb parkolóhely 
biztosított a gépjárművel közlekedők számára.

A történelmi belvárosban lakók számára olyan 
alternatívát kell találni, amely lakóhelyükhöz közel, 
kis rájárási távolságban biztosítja gépjárművük 
elhelyezését. Ehhez a felszíni parkolók és parko-
lóházak építése mellett olyan parkolási rendszer 
kidolgozása szükséges, mely lehetőséget biztosít 
a jogosultak számára kedvezményes parkolóhely 
megváltására, vagy rendszám megjelöléssel, vagy 
lakók részére fenntartott, valamilyen korlátozó 
eszköz (pl. sorompó) által határolt parkolórész 
kijelölésére.
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6.3. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

Parkolóház Felszíni parkoló



Székesfehérvár belváros áruszállításának megoldási javaslata
(Fekete Zoltán)

6.3. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

● Az Alba Pláza parkolója jelenleg 535 db sze-
mélygépkocsi befogadására alkalmas, azon-
ban a Plaza várható átépítése során ez a 
parkolószám jelentős mértékben csökkenni 
fog. Jelenleg szabad kapacitással rendelkezik.

● A Tolnai utca 3-5. sz. előtti felszíni parkoló 
kapacitása (94+24 db férőhely) munkana-
pokon gyakorlatilag kimerült. Kapacitását 
maximum 10 db férőhely építésével lehet 
növelni.

● Az Eszperantó téri parkoló 62 db férőhellyel 
rendelkezik, optimális területkihasználással. 
További férőhelyekkel való növelésére nin-
csen lehetőség, sőt a hiányzó, jogszabályban 
meghatározott kötelező parkolófásítás 
megvalósulása esetén a férőhelyek száma 
csökkeni fog. Kapacitása gyakorlatilag 
kimerült.

● Csitáry G. Emil Uszoda parkolója jelenleg 82 
db férőhellyel rendelkezik, azonban főleg a 
délutáni órákban kapacitása kimerül. Ezen a 
területen lehetőségét látjuk annak, hogy az 
uszoda épülete melletti rézsű megszünte-
tésével kétszintes parkolóház létesüljön, 
melyen zöldtető és a Rózsaliget felől 
zöldhomlokzat épülne, javítva a környék 
utcaképét és hangulatát.

● A Malom utcában a Tiszti Klub és a Táncház 
mögötti kihasználatlan területen kb. 400 
férőhelyes parkoló építésére van lehetőség.

ÁRUSZÁLLÍTÁS (CITY LOGISZTIKA)

A tervezett Gyalogos és a Gyalogos és kerékpáros 
zónákba csak a belvárosi lakók hajthatnak be idő-
szakosan, így az áruszállító járművek sem tudják 
közvetlenül elérni belvárosi úticéljaikat.

Székesfehérvár MJV Fenntartható Városi Mobilitási 
Tervével összhangban, kijelölt rakodóhelyek kialakí-
tását javasoljuk. Ezek a belváros peremén, a környező 
szolgáltató létesítmények részére nyilvános, kijelölt 
rakodóhely kialakításával, elektromos árumozgató 
eszközökkel és elektromos töltési lehetőséggel 
biztosíthatják az áru ki- és berakodását. 

City Logisztikai pontok helyei:

● Marosi Arnold utca,
● Lakatos utca Prohászka liget melletti szakasza,
● Petőfi utca. Az utca egyirányúsításával (Várkör-

út felől a Budai út irányába) lehetőség nyílik a 
Kossuth utcai csomópont előtt az út jobb olda-
lán párhuzamos megállásra alkalmas rakodó-
hely kialakítására.

● Alba Pláza rakodóhely. Távlati fejlesztési tervek 
alapján a Plaza árufeltöltése az ingatlanán 
belülre kerül. Így lehetőség adódik a Pláza előtti 
közterületen árulogisztikai pont kialakítására a 
tervezett Gyalogos és kerékpáros zóna kezdete 
előtti szakaszon.

● Mátyás király körút, Ady E. u. sarka.
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Árufeltöltési pont 

Jelmagyarázat:



MÁTYÁS KIRÁLY KÖRÚT–SZABADSÁGHARCOS 
ÚT CSOMÓPONT KÖRFORGALOMMÁ TÖRTÉNŐ 
ÁTÉPÍTÉSE

A körforgalmú csomópont kiépítése során, 
csomóponti ág nyitása tervezett a Dr. Koch László 
utca irányába, melyről biztosítható a közforgalmú 
kapcsolat a behajtási korlátozás nélkül használható 
Színház és Dr. Koch László utcákhoz. A Dr. Koch 
László utca, Mátyás király körúti kikötését ezzel 
egyidőben meg lehet szüntetni, melynek helyén 
rendezett, parkosított zöldfelület kialakítására lesz 
ezáltal lehetőség, s a jelenleg egymagában árválkodó 
régi villaépület elszigeteltsége is megszűnik.

MÁTYÁS KIRÁLY KÖRÚT–VÁRKÖRÚT 
CSOMÓPONT KÖRFORGALOMMÁ TÖRTÉNŐ 
ÁTÉPÍTÉSE

A Székesfehérvár MJV Fenntartható városi mobilitási 
terv (SUMP)-vel összhangban, a csomópont körfor-
galommá fejlesztése során, azzal egy időben meg kell 
oldani a Szekfű Gyula utcában új kerékpársávok kije-
lölésével a kerékpáros kapcsolat kiépítését a Benyák 
Bernát utca környezetében véget érő kerékpársá-
vokig. A Dózsa György úton pedig a Móri útig el kell 
végezni a hiányzó kerékpársáv szakaszok kijelölését. 

A csomópont fejlesztése során erősíteni kell a Fő utca 
és Zichy liget közötti szintbeni gyalogos kapcsolatot. 
A Magyar Király Szálló előtti tér és a Zichy liget között 
javasoljuk a jelenleginél lényegesen szélesebb gyalo-
gos átvezetés kialakítását, gépjárművek sebességét 
csillapító megoldások alkalmazásával (pl. sávszűkítés, 
eltérő textúrájú burkolat alkalmazása a gyalogos 
átvezetés előtt, stb.) 
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6.3. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK

A Zichy ligetből a Dózsa György útra kinézve
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7. Burkolt felületek
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Szép példák a belvárosból: 81.1 . kép: Elegáns mészkő falazat és lépcső a Hősök terén,  81.2 . kép: Helyi építőkő használata támfalban a Pelikán udvarban, 
81.4 . kép: Klinkertégla-műkő -természetes fa együttese a Bartók Béla téren, 81.5 . kép: Korát büszkén hirdető kőlépcső a Fő utcán (Ciszterci Templom),  
81.3: kép: Bazalt kockakő burkolat az Arany J. utcában

A burkolt felületek adják a belváros szilárd és állandó 
alapját, s uralják az épületállomány és növényzet 
mellett a városképet. Minőségük, megjelenésük 
hosszú évtizedekre meghatározó lehet, ezért a 
magas minőség (tervezés, anyaghasználat, kialakítás, 
építés) a kezdeti magasabb befektetés ellenére 
lassan, de biztosan megtérül.

ANYAGHASZNÁLAT

A TKR előírja, hogy a történelmi belváros területén 
csak természetes anyagú kőburkolatok alkalmazása 
engedélyezett. 

A történelmi városfalakon belül csak az alábbi 
anyagok használata engedélyezett burkolatként, 
illetve lépcső- és támfal építéséhez a látszó részeken:

7. Burkolatok, lépcsők, támfalak

● természetes kövek
○ gránit, bazalt, andezit, válogatott porfír -

tömbkő, kis- és nagykockakő, lapok, 
zúzalék formájában

○ mészkő, homokkő, dolomit - tömbkő, 
kiskockakő, lapok és zúzalék formájában

● klinker tégla
● magas minőségű műkő
● fakocka, fa deszka burkolat, hőkezeléssel, 

vagy vegyi úton modifikált faanyag

A történelmi városfalakon kívül engedélyezett 
a fentieken túlmenően:

● igényes, magas minőségű beton térkő 
és lapburkolat

7. Burkolt felületek

pozitív példák

2

4

1

35
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Magyarország földrajzi és történelmi helyzete folytán 
híján van a vulkáni eruptív (magmás) kőzeteknek, 
működő kőbányáknak. Bár bazaltbányák még 
üzemelnek, de elsősorban zúzottkő termékek 
kaphatók..

Javasoljuk:

● Az eddigi jógyakorlatnak megfelelően a meg-
lévő, bontott kövek újrahasználását feldolgozás 
nélkül, vagy újrahasznosítását feldolgozás 
(vágás, felületmegmunkálás, …) után.

● Az új burkolóanyagok beszerzése lehetőleg 
magyarországi bányákból vagy a környező 
területekről: Felvidékről (kockakövek) és 
Erdélyből (andezit lapok) történjen.

● Amennyiben a fentiek nem lehetségesek, más 
európai bányákból javasolt a beszerzés.

● Tengerentúli, kínai építőkövek (pl. Fő utcai 
gránit) használatát a szállítás nagy ökológiai 
lábnyoma miatt nem javasoljuk. Ott tehető 
kivétel, ahol a meglévő nagy felületű kész 
burkolathoz közvetlenül kell kapcsolódni, 
pl. a Fő utca közvetlen környezetében.

FELÜLETMEGMUNKÁLÁS

A mikroklímára való hatásukat tekintve általában a 
simább felületű burkolatok a kedvezőbbek, hiszen 
ezek jobban visszaverik a fényt. Ugyanakkor a 
megmunkálásnak teljesítenie kell a használat által 
támasztott követelményeket is, a járófelületeknek 
minden esetben csúszásmentesnek kell lenniük.

7. Burkolt felületek

TILOS

a teljes tervezési területen az alábbi anyagok 
alkalmazása:

● műanyag és műanyag kompozitok:
○ műfű, és azt imitáló szőnyegek
○ WPC és más fa-műanyag kompozitok

● csempelapok, greslapok használata közterületi 
lépcsők burkolására.

● közúti terhelésre tervezett kiselemes térkövek 
használata (hullámkő, piskóta, bikini forma). 
Kivéve a téglalap alaprajzú térkő, amely 
parkolók területén megengedett.

kerülendő példák



A jobb felső ábrasor Kamondy Tibor, Lechner Ödön díjas okl. 
építőmérnök, Kossuth-téri kísérletét mutatja: két kőfelület között akár 16 
C°-os különbség is lehet a mészkő javára.
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ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT HATÁSA 
A MIKROKLÍMÁRA

A klímaváltozás miatt egyre érezhetőbb városi 
hősziget hatás csökkentése érdekében a tervezők 
világszerte mind tudatosabban használnak kevésbé 
felmelegedő építőanyagokat. 

Az SRI (Solar Reflectance Index) érték a napsugarak 
felületi visszaverődéséről és a felületek relatív hő-
mérsékletéről ad tájékoztatást. Viszonyítási alapot a 
standard fehér (SRI = 100) és a fekete (SRI = 0) felület 
jelenti. Annál kedvezőbb egy felület, minél magasabb 
az SRI értéke, hiszen ez a sugarak nagyobb mértékű 
visszaverődését és a felület kisebb mértékű felmele-
gedését jelenti. 

Tovább árnyalja a képet, hogy azok a burkolattípusok, 
amelyek porózusak (pl. szórt burkolatok), képesek 
bizonyos mennyiségű víz tárolására, majd elpárolog-
tatására, s így a visszatartott víz lassú párolgása 
révén folyamatosan hűtik környezetüket.

Balatonfüreden a Tagore-sétány felújításakor többek 
között ilyen célok mentén döntöttek a burkolatvá-
lasztásról. Így nyittakozik erről Bóka István polgár-
mester: „Miután a sétány megkapta jelenlegi süttői 
mészkő burkolatát, éreztük csak meg, milyen különb-
ség van kő és beton, sőt, kő és kő között. Azóta a 
legforróbb nyári napon is lehet látni mezítláb 
sétáló embereket a sétányon”.

Érdemes tehát ezt is figyelembe venni a belváros 
burkolatainak tervezésekor, kisebb-nagyobb terek 
vagy járdák kaphatnak világosabb burkolatot a 
"szürke" utcák, terek kiegészítéseképpen. A bal felső ábra (Friedl kísérlet): ugyanaz a térkő lapburkolat milyen 

mértékben melegedik különböző színű felületek esetén: a sötétebb lapok 
8 fokkal is melegebbek. A két alsó fotó bécsi példákat mutat, tudatosan 
kedvező SRI-értékű köztéri burkolatokkal. (Forrás: friedlterko.hu)

7. BURKOLT FELÜLETEK
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GONDOLATOK A MÉSZKŐRŐL

Számos belső udvarban alkalmaztak korábban mész-
kő lapburkolatot, így a Fő utca 3., Polgármesteri 
Hivatal (84.1. kép) és a Múzeum Café (84.2 kép) és 
a Pelikán udvarán is. Ezek az eredetileg gyönyörű 
burkolatok napjainkra a fagy hatására szinte használ-
hatatlanná váltak. A problémát jól szemlélteti az a 
tény, hogy az árkádok alatt a felületek sértetlenek 
maradtak, ellentétben az esővíz és fagy által jobban 
érintett területekkel. A városban jelenleg a Hősök 
terén (84.3 kép) találunk jó állapotú, szép mészkő 
burkolatot, lépcsőt és támfalat.

A mészkő alkalmazásának számos 
előnye és hátránya van:

● Városklíma szempontjából kedvező SRI értékkel 
bír, mérsékli a hősziget effektus hatásait, mér-
tékét. Nem véletlen, hogy a mediterrán váro-
sokban mindenütt ebbe az anyagba botlunk a 
tereken (84.4 kép) . Ugyanakkor éppen ezért 
nyáron, erős napsütésben vakítóan világos 
lehet.

● Nehéz a jó minőségű, fagyálló anyag 
beszerzése.

● Szép mintázatú anyag, gyerekek számára 
izgalmas a fosszíliák felfedezése.

● Sima felületén akadálymentesen lehet közle-
kedni, ugyanakkor ha a felületi érdesítés 
megkopik, csapadékos időben csúszóssá, 
balesetveszélyessé válhat.

7. Burkolatok, lépcsők, támfalak

Mindezeket figyelembe véve nem javasoljuk a város-
ban a mészkő anyag teljes elhagyását, azonban hasz-
nálatát mindig alapos, fagyállóságot, csúszásmen-
tesítési lehetőségeket megvizsgáló tervezésnek, 
kivitelezésnek kell megelőznie, a felhasználás 
helyétől és módjától függően. 

Különösen javasoljuk ezt az anyagot a történeti 
utalások, különösen a városfalak jelölésére 
a burkolatokban.

7. BURKOLT FELÜLETEK
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841-3. kép: Mészkőhasználat a belvárosban 84.4. kép: Trogir régi 
főtere - mediterrán városi hangulat mészkő burkolatokkal. 
(Fotó: littlewanderblog.com)



A felső képen látható, Polgármesteri Hivatal bejáratához vezető 
akadálymentes eljutás jobb megoldás a korláttal ellátott rámpáknál. Az 
alsó képen látható rámpa kialakításában, anyaghasználatában sem illik 
az épülethez. (Autóbusz pályaudvar mögötti belső udvar).

AKADÁLYMENTESÍTÉS

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége állásfoglalást adott ki a Magyarországon 
közterületen használható, közlekedést segítő taktilis 
jelzések alkalmazásáról, ennek lényegi összefoglalása 
a következő:

A talppal és segédeszközzel egyaránt érzékelhető, 
gyalogos közlekedést segítő burkolatokon a 
leggyakrabban a "vezető" és "veszélyt jelző" sávokat 
használják. Ezek használatát a belvárosban az adott  
burkolattal megegyező anyagból javasoljuk (semmi-
képp ne kerüljenek betonelemek a terméskővel bur-
kolt környezetbe!) Léteznek utólagosan beépíthető, 
gyémánt mintás felületű, rozsdamentes acél taktilis 
burkolati elemek is, melyek használata szintén 
javasolható. 

A vezetősáv feladata, hogy a közlekedők számára 
kijelölje a biztonságos közlekedést nyújtó gyalogos 
folyosó tengelyét, illetve az ehhez kapcsolódó, innen 
leágazó útvonalakat. A vezetősáv az útvonal 
tengelyével párhuzamosan futó, a környező 
burkolatból kiemelkedő párhuzamos bordákból áll. 
Vezetősávként működhetnek egyes területeken az 
eltérő felületű járdaszegő sávok, épületek menti 
szellőzősávok is.

A veszélyt jelző sáv - más néven figyelmeztető jelzés 
- feladata a közlekedőre veszélyt jelentő szituációk 
előre történő, egyértelmű és következetes jelzése. 
A veszélyt jelző sávot a jelölendő akadály vagy 
veszélyforrás előtt, biztonságos távolságban kell 
elhelyezni. A veszélyt jelző burkolat a környezetből 
kiemelkedő, diagonális raszterben elhelyezett 
pontszerű elemekből áll.

7. BURKOLT FELÜLETEK

A fentieken kívül, hazánkban jelenleg bevezetés alatt 
áll egy harmadik, nemzetközi gyakorlatból ismert 
jelzés, a zónahatár. Ennek egyik feladata a kiemelt 
szegélyek eltűnésével, azokat pótolva kijelölni a 
biztonságos közlekedésre alkalmas sávok hosszanti 
határát A jelzés lekerekített végű téglalapokból áll, 
melyek a közlekedési iránnyal párhuzamosan futnak.

Az OTÉK szerint kerekesszékkel és gyermekkocsival 
is megközelíthető módon kell kialakítani a 
közhaszná-
latú építményeket, közparkokat. A kialakítás részletes 
szabályairól az OTÉK és szakmai ajánlások 
rendelkeznek.

A műemléki és helyi védettségű épületekben 
bővelkedő belváros szinte teljes területe műemléki 
környezet. Ez a terület fokozottan érzékeny a nem 
megfelelően illesztett vagy nem megfelelő 
anyaghasználatú épületkiegészítők (pl. előtetők, 
előlépcsők, rámpák, korlátok, stb.) megjelenésére. 
Tipikusan problémás lehet egy középület utólagos 
akadálymentesítése. Gondos tervezéssel meg lehet 
felelni az előírásoknak úgy, hogy az épület 
megjelenése sem szenved csorbát. Rámpákkal, 
korlátokkal benépesíteni egy történelmi belvárost 
nagy hiba lenne.

Burkolatfelület szempontjából a tagolt kockakő 
felületek nem ideálisak a kerekek számára, ezért 
célszerű egy-egy sávban simább felület biztosítása 
(pl. lapburkolat vagy felezett kockakő használatával). 
Nagyon sok múlik a zárt fugázáson is.

Meg kell találni a helyes arányt - ahol lehet, 
biztosítsuk a lehető legjobb feltételeket mindenki 
számára, de ez ne menjen a történeti környezet  és a 
jó térarányok rovására!
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A vízszintes felületek jelentős részét a városokban 
a sokrétű funkcióknak megfelelően különböző 
burkolatok fedik. Ezek mellett lényeges szerep jut 
az őket tagoló zöldfelületeknek is, de hiba lenne egy 
nagy gyalogos forgalmú belvárosi teret összekeverni 
egy parkkal. Van, ahol az intenzív használat miatt 
igenis szükség van burkolatok használatára.

Emellett, ahol a terhelés és a burkolattípus engedi, 
lég- és vízáteresztő rétegrend kialakítását javasoljuk, 
különösen fák, növények közvetlen környezetében. 
Ez kedvezőbb mikroklímát, vízgazdálkodást és ezáltal 
jobb életkörülményeket biztosít embernek, 
növénynek egyaránt, és műemlékvédelmi 
szempontból is kedvezőbb lehet.

A burkolt felületek tervezése optimális esetben az 
úttervező és tájépítész közös munkája, az érintett 
közterület meglévő növényállománya, közművei és 
épületeinek figyelembevételével, és további szakem-
berek (műemléki szakmérnök, közműtervező, stb.) 
bevonásával történik.

Javasoljuk, hogy a KAT-ban ajánlott burkolattípustól 
való eltérés esetén kötelező legyen településképi 
bejelentési eljárás lefolytatása, melybe tájépítész 
szakember bevonása indokolt. Új burkolat kialakítása 
minden esetben településképi bejelentésre kötelezett 
a TKR szerint.

Szép természetes anyagú burkolatok találkozásának csomópontja a 
Jókai utcában: bazalt nagykockakő, porfír lap rasztersáv és klinkertégla.

7.1.
Burkolatok

Fontos mind költségvetési, mind 
környezetvédelmi, mind közjóléti 
szempontból, hogy a burkolt 
felületek aránya a szükséges 
és elégséges mértékre 
korlátozódjon!



KŐBANK

Az esetleges anyaghibák, vandalizmus okozta károk, 
vagy az elkerülhetetlen bontások során megsérült 
kövek pótlása csak az eredetivel azonos anyagú, 
méretű, felületképzésű kövek esetén nem rontja el 
a burkolt felületek összképét. 

Mivel a gyakorlatban szinte kivitelezhetetlen csere 
esetén 1-2 darab burkolókő beszerzése, és ezek –
természetes anyagról lévén szó - nem is lennének 
az eredetivel mindenben egyezőek, javasoljuk erre a 
célra kőbank létrehozását a városban. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy minden beruházásnál számolni 
kell a kőbank feltöltésére 1-3% tartalékkal, amely 
egységesített adatlappal kerül raktározásra a 
későbbi gyors és egyszerű beazonosíthatóság 
és leltározás végett.

Cserék, újrafektetés esetén a munkát csak szakember 
végezheti, különben hiába a megfelelő kő, a végered-
mény nem lesz megfelelő!

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

A növények és a díszburkolatok védelme érdekében 
javasolt a konyhasó használatának tiltása az egész 
városban, beleértve a közutak útfelületeit is. Ez a 
fenntartó nyilatkozata szerint a közterületek nagyobb 
részén már bevett gyakorlat. A lakosság által csú-
szásmentesített járdák esetében jó megoldás lehet a 
lakosságnak városi akció keretében környezetbarát 
szóróanyagot biztosítani néhány éven át, a sómen-
tesség fontosságáról adott információval egyidőben.

TAKARÍTÁSI SZEMPONTOK

Székesfehérvár Városgondnokága Kft., mint Fenn-
tartó (továbbiakban: Fenntartó) véleménye szerint a 
Fő utcai világos gránit nehezen tisztítható, kényes. 
Hatékony,fémszálas szívó seprűzésre nem alkalmas. 
Többszöri nagynyomású lemosására van szükség, 
mint a jelenlegi évi 2 alkalom.

Fenntartási szempontból az Arany János utca/II. 
János Pál pápa tér burkolata (lángolt andezit lap) 
megfelelő. Jól takarítható - a fugázóanyag szem-
pontjából – a Városház tér, Liszt Ferenc utca 
burkolata is.

FUGÁZÁS

A műszaki, teherbírási szempontokat természetesen 
vizsgálni kell a megfelelő fuga kiválasztásához. 
Fontos a megfelelő szélesség kiválasztása is. 
Alapszabály, hogy vízzáró alépítmény esetén, 
vízzáró fugázást válasszunk, míg ahol van lehetőség 
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vízáteresztő burkolat használatára, ott a fugákat 
is vízáteresztő módon kell kialakítani. 

A fugázás a későbbi fenntartás, takaríthatóság 
szempontjából is fontos. A speciális fugázóhabarccsal 
történő fugázás zárt, könnyen takarítható felületeket 
eredményez kiselemes (pl. kiskockakő) burkolatok 
esetében is. Ezek lehetnek vízzárók és vízáteresztők 
is (pl. műgyantás vagy polimer). Bekerülési költségük 
a szórt fugázáshoz viszonyítva magasabb, de hosszú 
távon sokat adnak hozzá a használhatósághoz - egy 
kevésbé stabil és terhelhető sepert szórt fugához 
vagy egy esztétikailag kifogásolható bitumenes 
fugázáshoz képest.
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TILTOTT BURKOLAT-TÍPUSOK

Alapvetően kerülendő a térkő alkalmazása a tervezési 
területen, mellyel kapcsolatban az alábbi problémák 
emelhetők ki:

● Nem méltóak a történelmi környezethez.
● Természetes kiskockakő mellett az azt 

imitáló elemek disszonánsan hatnak 
(88.1 kép).

● A 88.1 képen jól látszik, hogy ezen a hely-
zeten tovább ront az utólagos toldozgatás, 
a szegély megtartása és az eltérő rakásirány 
mellett.

● Bár a piskóta, hullám, csont és "bikini" for-
májú térkövek kiemelkedő teherbírásúak, így 
nagy terhelésnek kitett ipari jellegű felületek 
burkolására valóban jó megoldást jelentenek, 
műemlék épületek között nincs helyük. 
(88.3-6 kép).

● Az őszilomb színű burkolatok (88.4 kép) 
színe lerakáskor igen erőteljes, giccses, 
idővel fakul. Kerülendő a használata.

Elterjedésük olcsóságuknak, könnyű 
javíthatóságuknak és az elemek jó 
kapcsolódásának, terhelhetőségének 
tudható be. 
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Rossz példák burkolatok anyagára a belvárosban. 
Fokozatosan természetes kőburkolatokra cserélendők.
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● A Kossuth utcai tömbbelsőben készült a 
89.1 képen látható nyomott betonburkolat. 
Vizuálisan sokáig kielégítő látványt nyújtott, de 
az utóbbi években rohamos állapotromlásnak 
indult. További problémát jelent utánzat/mű 
jellege, illetve a teljes vízzárása.

● A Zeneiskola udvarán található (89.2 kép) túl kis 
méretű elemekből kialakított, arányaiban túl sok 
fugát tartalmazó, vibráló hatású burkolat jó pél-
dája annak, hogy a nem megfelelő kivitelezés 
természetes anyagok használata esetén is 
kifejezetten rossz eredményhez vezethet. Jobb 
hatású lenne jóval keskenyebb fuga szélesség 
használata, a kövek válogatása, összeforgatása.

● 40×40-es beton járólapok alkalmazása. 
(89.3 kép)

● A víz elszikkasztását célzó megoldások 
örvendetesek, azonban a toldozott-foldozott 
felületek esztétikai szempontból silányak 
(89.4 kép)

● A mészkő lapok szép burkolt felületek kialakítá-
sára alkalmasak. Nagyon nehéz valóban fagyálló 
kövek beszerzése, ezért mészkő felületek kiala-
kításánál igen körültekintően kell eljárni, csak 
bevizsgált és megfelelőségi tanúsítvánnyal ren-
delkező köveket szabad beépíteni, megfelelő 
teherbírású rétegrenddel! (89.5-6 kép)
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Ha színvonalas a kivitelezés, érződik a tervezettség, akkor az olcsóbb 
anyaggal is megfelelő eredmény érhető el.

A 90.1-4 képek jól mutatják, hogy átgondolt tervezés 
és alapos kivitelezés esetén alacsonyabb minőségű 
térkövekből is készülhet megfelelő, kielégítő minő-
ségű burkolat. Ezeket a burkolatokat a teljes Kossuth 
utca és a Hősök tere felújításakor cserére javasoljuk, 
az egységes, természetes kockakövekkel burkolt 
belvárosi sétálózóna érdekében.

90.5-6 képek a Fő utca 3. szám belső udvarában ké-
szültek és szintén azt mutatják, hogy milyen hozzá-
adott értéket jelent az alapos tervezés és kivitelezés. 
Példaértékű tervezettséget mutat, ahogy a gyephé-
zaggal lerakott betonlapok fugái a lépcsőfokoknál 
továbbfutnak. 
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7.1.1.JAVASOLT BURKOLAT-TÍPUSOK

A/ KISKOCKAKŐ HANGSÚLYOS

A belváros közterületeinek központi része, 
egy korábbi, tudatos döntés eredményeképp 
bazalt/andezit kis- és nagykockakő hangsúlyos 
burkolatot kapott. Ezt az irányt folytatni kell. 

Változatai:

a) Kiskockakő - andezit, bazalt
b) Kiskockakő útfelület nagykockakő járdával
c) Kiskockakő útfelület andezit/gránit lap 

járdával 
Udvarokban javasoljuk a bazalt/andezit mellett a 
világosabb (gránit, porfír) kockakövek használatát is.

Megvalósult (változatok szerint): 

a) -
b) Liszt Ferenc utca, Fő utca színház előtti 

szakasza (gránit lap bejárat-
hangsúlyozással), Lakatos utca középső 
szakasza, Szent János köz

c) Városház tér

9.1. PADOK, ASZTALOK
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A Városház tér, Lakatos utca legyező mintájú kiskockakő burkolatai 
(ábra: HGZS)
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utca tér park udvar
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a)

b)-c)

Javasolt: 

a) Basa utca, Rózsa utca, Goldzieher Ignác köz, 
Bástya utca D, Kossuth utca É, Megyeház 
köz, Várfok utca, Vasvári P. u.

b) Lakatos utca K
c) Táncsics Mihály utca, Kossuth Lajos utca D, 

Petőfi u. NY, Hősök tere K (utóbbin 
lapburkolattal vegyes architektúrával)



JAVASOLT BURKOLAT-TÍPUSOK

B/ NAGYKOCKAKŐ HANGSÚLYOS

A bazalt beszerzési nehézsége, a barátságosabb 
megjelenés és a világosabb felületek kedvezőbb 
hővisszaverési tényezője miatt a belső udvarokban, 
és a megvalósult közterületektől jól elhatárolódó (pl. 
délebbi) területeken javasoljuk a különböző anyagú 
(bazalt, andezit, gránit) nagykockakövek kevert, 
patchwork-szerű alkalmazását (lásd az alsó képet)!

Változatai:

a) Nagykockakő, felezett nagykockakő, 
homogén bazalt vagy andezit

b) Andezit lap NKK méretű
c) Nagykocakakő vegyes
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Nagykockakő hangsúlyos burkolat 
kiskockakő szellőző és folyóka sávval (ábra: HGZS)

Nagykockakő hangsúlyos burkolat kiskockakő szellőző 
és folyóka sávval, vágott felületű lapburkolat járdával (ábra: HGZS)

Megvalósult (változatok szerint):

a) Hősök tere NY, II. János Pál pápa tér, Arany 
János utca, Jókai utca É, Oskola utca É, 
Lakatos utca NY,

b) II. János Pál pápa tér 
c) Megyeház utca (egész és felezett), 

Hiemer-ház udvara

Javasolt: 

Bástya utca É, Jókai utca, Oskola utca, Marosi Arnold 
utca, Dr. Koch L. u. K, Várkapu utca, Ady Endre utca, 
Koronázó tér,  Géza nagyfejedelem tér, Szent István 
tér utcaszakaszai, udvarokban.

A pontos változat (a, b vagy c)  kiválasztása a kiviteli 
tervezés során történik.



JAVASOLT BURKOLAT-TÍPUSOK

C/ VILÁGOS TERMÉSKŐ 
LAPBURKOLAT (GRÁNIT ÉS ANDEZIT)

Megvalósult: 

Gránit - Fő utca (kivéve a Színház előtti szakaszon), 
Juhász Gy. u., Magyar Király Szálló előtti tér, 
Országzászló tér. 

Dunabogdányi andezit lap, bazalt kockakő kísérő 
sorokkal és mészkő intarziával - Koronázó tér. 

A Koronázó tér burkolata nem megfelelő vízelvezetés 
és rétegrend miatt igen rossz állapotú, javasoljuk 
nagykockakő jellegűre cserélni.

Javasolt: kis tereken, udvarokban, parkokban.

A lapburkolatok használat szempontjából 
az alábbi előnyökkel bírnak: 

● Babakocsik, kerekesszékesek számára könnyen 
használható, simább felület.

● Kitelepüléseknél is előnyös használatuk, 
kényelmesebb szék és asztal használatot 
tesznek lehetővé.

A gránit burkolat a Fenntartó tapasztalatai szerint 
könnyen koszolódik és tisztítása nehézkes, ezért 
alkalmazása csak a feltétlenül szükséges (Fő utcához 
közvetlenül kapcsolódó) helyeken javasolható. 
Ugyanakkor hőelnyelés szempontjából a világos 
gránit felület a nyári hőségnapokon jóval kedvezőbb 
társainál.

A kosz-érzékenység egyszerű megoldása a többszöri 
takarítás: a gránit felületek és műkő padok jelenlegi 
évi kétszeri lemosásához képest szükségesnek látjuk 
többszöri tisztítás bevezetését.

7.1. BURKOLATOK

93

Fő utca, Országzászló tér
(Fotók közt: BG)

Kö
zt

er
ül

et
 

ka
ra

kt
er

ek

Közterület típusok

utca tér park udvar

I. 

II. 

III. 

IV. 



JAVASOLT BURKOLAT-TÍPUSOK

D/ TÉRKŐ LAPBURKOLAT

Javasolt típusok:

Friedl Linea VG4 nemesszórt gránitszürke/földszínek, 

vagy 

Semmelrock Umbriano granit beige/granitgrau weiß 

Javasolt a szegélyek mentén, illetve rasztersávokban 
a bazalt kis-és nagykockakő használata, hogy a 
belváros burkolataihoz való kapcsolatot biztosítsa.

Megvalósult: -

Javasolt: Palotai kapu és Piac tér

7.1. BURKOLATOK
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JAVASOLT BURKOLAT-TÍPUSOK

E/ SZÓRT BURKOLAT

Megvalósult: Zichy liget, Prohászka liget, Várfal park, 
Szent István tér. Ezek szerkezeti felújításra és 
rendszeres fenntartásra szorulnak.

Javasolt: Vörösmarty tér, Szoborpark.

Székesfehérvár parkjaiban sokszor megjelenik az 
öreghegyi bányából származó gránitapplit murva. 
Tervezői szempontból igen kívánatos az alkalmazása, 
azonban a Fenntartó szakemberei - jogosan - több 
problémát fogalmaztak meg fenntartásával 
kapcsolatban.

Működésük feltétele a határozott épített (látszó 
andezit, bazalt vagy porfír kő vagy láthatatlan fém) 
szegély és az e célra elkülönített magasabb fenn-
tartási költségkeret. Egy nívós város ismérve, ha a 
pozitív és negatív hatásokat egybevetve, felvállalja a 
magasabb fenntartási költségigényű szórt burkolatok 
megtartását parkjaiban.

Negatívumként hozható fel:

● Egyértelműen magasabb karbantartási igény, 
mely gyakoribb gyommentesítést, illetve a felső 
járóréteg rendszeres cseréjét jelenti.

● A zúzalék rászóródhat a szomszédos szilárd 
burkolatra. A szilárd burkolat néhány centimé-
teres felemelésével ez csökkenthető.

● Esők utáni süppedősség, tócsák jellemzők. 
A megfelelő szerkezeti kialakítású szórt burko-
latok (átgondolt közterületi tereprendezés és 
csapadékvíz-gazdálkodás esetén) az év szinte 
minden napján probléma nélkül használhatók.

Alkalmazása mellett szól, hogy

● Bekerülési költsége alacsony. Helyi, tájbaillő 
építőanyag.

● Történeti környezetben, műemléki szempontból 
kívánatos szórt burkolatok alkalmazása.

● A növényzet és műemléki épületek számára 
ideális, víz- és légáteresztő környezetet biztosít.

● Kedvezőbb mikro- és mezoklímát eredményez 
az elszivárgott víz elpárologtatásával.

● Építéskor szállítási költsége és környezet-
terhelése igen alacsony.

● Esztétikus, időtlenséget sugalló megjelenés, 
a lábunk alatt ropogó kő kellemes hangjával.

● A szilárd kőburkolatokhoz hasonlóan a város 
méltóságát hirdeti.

Mindezeket összevetve parkokban 
javasoljuk a szórt burkolatok megtartását! 

9.1. PADOK, ASZTALOK
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1. Budapest - Városliget, (Garten Stúdió) 2. Párizs - Luxembourg park 
3. Székesfehérvár - Zichy liget 

7.1. BURKOLATOK
Kö

zt
er

ül
et

 
ka

ra
kt

er
ek

Közterület típusok
1

2

3



JAVASOLT BURKOLAT-TÍPUSOK

F/ ASZFALT HANGSÚLYOS, BAZALT 
SZEGÉSEKKEL

Változatai:

a) Aszfalt útburkolat szintben elkülönített 
NKK/kőlap burkolatú járdával

b) Aszfalt útburkolat szintbeli NKK/kőlap 
burkolatú járdával

Megvalósult: 

A Goldziher Ignác közben és az Oskola utca déli ré-
szén találhatók ilyen szakaszok. Ezek jól mutatják 
hogy kevés ráfordítással milyen hangulatos kombi-
nált burkolatok jöhetnek létre. Ugyanakkor ezek az 
utcák a belváros magterületéhez tartoznak, így ott 
nem javasoljuk megtartását.

Javasolt: 

Dr. Koch László NY, Színház utca NY, Petőfi Sándor 
utca K, Piac tér D (parkoló útburkolatai)

A pontos változat kiválasztása a kiviteli tervezés 
során történik.

A belváros peremterületein futó utcákban az épített 
környezethez való illeszkedés, illetve gazdaságossági 
megfontolások alapján aszfalt túlsúlyos kialakítást 
javaslunk.

Ezeken a területeken a gépjármű forgalmú úttest kap 
világos aszfalt felületet (középen történő vízelvezetés 
esetében középen nagykockakő díszcsíkkal). 

Szintbeli járdák esetén a járdaszegélyt, emelt 
járdaszint esetén a szegély melletti kísérő sort 
bazalt/andezit/gránit nagykockakő alkotja.

A járdafelület bazalt/andezit/gránit lapburkolatból 
vagy kis- vagy nagykockakőből készül.

A parkolófelületeken egyszerű téglalap alakú térkő 
használata engedélyezett (lásd az extrazonális 
burkolatoknál!).

9.1. PADOK, ASZTALOK
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Jó példák a Goldziher közből és az Oskola utcából az aszfalt és a kockakő 
kombinálására. (ábra: HGZS)
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Kaotikus kép az egykori városfalak és régészeti 
leletek jelölésekor - nehéz a beazonosítás.

7.1.2. EXTRAZONÁLIS BURKOLATOK

Ezzel a gyűjtőnévvel különítjük el azokat a burkolat 
megoldásokat, ahol valamilyen erőteljes helyi hatás 
miatt megengedett, illetve szükséges az alap típu-
soktól való eltérés.

Ilyen hatások és burkolatok lehetnek:

● egyes épületek markáns hatása: pl. 
Csók István Képtár és a Bartók Béla tér 
porfír, klinker burkolata

● régészeti vár- és épületfal maradványok 
és azok jelölése

● Nemzeti Emlékhely Sétaút (NES) király és 
királyné jelek intarziái

● kisebb színpadok igényeinek kielégítésére: 
alacsony fa pódium

● fahelyek, fák statikai védőzónájának védelme 
a taposás okozta talajtömörödés ellen: fa 
pódiumok, függesztett fémrács járófelületek

● parkolók
● épületfalak szellőzősávjai
● a sok problémát felvető fénycsík helyettesítése

Jelenleg a belvárosban a városfal nyomvonalak és 
egyéb régészeti leletek megjelenítése távolról sem 
egységes, találkozhatunk mészkő lapokkal (Koronázó 
tér), mészkő kiskockakővel (Fő utca), mészkő nagy-
kockakővel (Megyeház u.) és különböző anyagú 
kövekkel. Az értelmezhetőség miatt javasolt 
ezek egységesítése.
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JAVASOLT EXTRAZONÁLIS 
BURKOLAT-TÍPUSOK

VÁROSFAL INTARZIÁK

Megvalósult: A városfalat legjobban imitáló jelölés 
a Koronázó tér kapuja alatt, a Koronázó téren talál-
ható. A Koronázó tér legtöbb intarziája sajnos rossz 
állapotban van: nem fagyálló kőből készült, nehéz 
teherautók jártak rajta, széttöredezett, felújítása 
szükséges!

Javasolt: A teljes belvárosban ezen jelölés típus alkal-
mazása, egységesen. Az egykori falak külső részén 
nagyméretű, 3 oldalról faragott kövek, belül szabály-
talanabb, kisebb kövek. 

Hogy elkerülhető legyen a töredezett, felfagyott, 
kimozdult lapok szomorú látványa, kiemelten fontos 
a mészkő fagyállóságának előzetes ellenőrzése és a 
megfelelő - esetenkénti nagyobb terhelést is jól 
toleráló - rétegrend kialakítása.

98.1 kép: Rejtőzködő falmaradvány az Ady Endre utca egyik udvarában. 
98.2 kép: Hangulatos városfal szakasz a Prohászka ligetben. 
98.3-4. ép: Épület és városfal maradványokat jelölő intarziák a Koronázó téren. Mára ezek a burkolati felületek teljesen tönkrementek.
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Városunk történelmi jelentőségének hangsúlyozásá-
ban, illetve a múltunk szemléltetésében - mivel sajná-
latos módon csak kis szakaszokon maradtak meg a 
városfalak - információs táblákra is szükség van, és 
ezek mellett a burkolatban megjelenő feliratos kőlapok 
is sokat segíthetnek az ismeretterjesztésben. 

A járósíkon - mint a múlt lenyomatai - jelölésre kerül-
hetnek a legfontosabb feltárt régészeti elemek (város-
fal és épületfal, pince, … maradványok). Javasolt 
anyaguk - utalásként a „fehér vár” város nevére -
természetes fagyálló(! ) mészkő vagy, amennyiben 
ilyen nem beszerezhető, mészkőfehér, magas 
minőségű, anyagában csúszásmentesített műkő. 

Mintázatuknak lehetőleg az eredeti rakásmódot kell 
imitálni (erre mutat példákat a következő oldal 2. rajz).



A kétdimenziós megjelenítés mellett - ahol ezt az 
adott terület lehetővé teszi - átgondolásra javasolt 
az alapsíkból kiemelt megjelenítés is.

Bizonyos szakaszokon - leginkább a belső udva-
rokban - a kibontott vagy újraépített falszakaszok 
akár tényleges útvonalként is szolgálhatnak 
(lásd a 99.1 ábrát!). 

Az egységes, átfogó tipizáláshoz és megjelenítéshez 
és az esetleges visszafalazások kialakításához min-
denképp további egyeztetés, tervezés szükséges 
a város régészeinek bevonásával!

9.1. PADOK, ASZTALOK
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99.1-2 kép: Városfalak megjelenítési lehetősége udvarokban (ábra a NES tanulmánytervből, HGZS, 2017) és burkolatban (HGZS)
99.3-4 kép: Külföldi igényes példák információk burkolatban történő megjelenítésére, vésett felirat formájában. (pinterest)
99.5 kép: Sprengelt, stokkolt és fűrészelt fagyálló mészkő lapok. Az eltérő felületi megmunkálás alkalmas a különböző történeti korok finom elkülönítésére
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A burkolt felületeken több különböző történeti kor 
elkülönítésére eltérő felületmegmunkálást javas-
lunk, amire a 99.5 kép mutat példát. A Géza nagy-
fejedelem téren a tervek szerint pl. stokkolt felület 
fogja megjeleníteni a XIII. századi leleteket, spren-
gelt felület a XV. századiakat és fűrészelt a 
későbbieket.

Az érthetőség érdekében az érintett területeken 
az egész belvárosra egységesített, régészeti 
magyarázó rajzokkal ellátott információs táblák 
kihelyezését és egy-egy kőlapbra vésett szöveg 
in situ megjelenítését javasoljuk.



JAVASOLT EXTRAZONÁLIS 
BURKOLAT-TÍPUSOK

NES KIRÁLY- ÉS KIRÁLYNÉ JELEK

Megvalósult: a Várkörút rövid szakaszán

Javasolt: a teljes belvárosban, a NES szabadtér-
építészeti tervei alapján

A Nemzeti Emlékhely Sétaút részét képező jelek egyik 
alapanyaga az anyagában mikrobordázott, legalább 
C70-es minőségű, duplán vasalt, öntött műkő. 
A királyjelek épületfalakra rögzített vertikális elemei 
világítással ellátott fekete színű fém betűoszlopok.

A királyné jelek esetében a felirat magában 
az intarziában található. 

9.1. PADOK, ASZTALOK
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100.1 kép: Királyné jel terve (KörTeKert Stúdió) 
100.2 kép: Királyjel terve (KörTeKert Stúdió) 
100.3-4 kép: Megvalósult király-jelek a Várkörúton
Tipográfia: Nádi Boglárka, Látványrajzok: P. Galler Lívia
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JAVASOLT EXTRAZONÁLIS 
BURKOLAT-TÍPUSOK

EGYÉB - KLINKER, PORFÍR

Megvalósult: Bartók Béla tér (klinker és válogatott 
porfír lapok)

Javasolt: porfír: Zichy liget 

Épített örökségünk olykor olyan erőteljes hatással bír, 
hogy környezetének vízszintes felületeire is rányomja 
bélyegét. Így történt ez a Bartók Béla tér felújítása-
kor, ahol a Római Iskola szép példáját mutató Csók 
István Képtár épületének erőteljes hatása miatt a tér 
felújítása során az épület homlokzatával harmonizáló 
klinker és porfír (szín alapján válogatott) burkolatot 
kapott. Az ilyen kivételeknél igen fontos a körültekin-
tő, részletekbe menő, a környező területekhez való 
kapcsolódás lehetőségeit megvizsgáló tervezés. 

9.1. PADOK, ASZTALOK
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Bartók Béla téri burkolatok - fontos a kapcsolódás a nagy egészhez: a 
csatlakozó utcák burkolatai bazalt kockakővel vannak elindítva.

7.1. BURKOLATOK



JAVASOLT EXTRAZONÁLIS
BURKOLAT-TÍPUSOK

PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA

Javasolt típus: Világos, homogén színek, téglalap 
alaprajzú elemek

Megvalósult: Színház utcai parkoló, Piac tér D 
(részben)

Javasolt: Színház utcai parkoló egységesítése, 
Dr. Koch L. utca parkolójának rendezése, Mátyás kir. 
körút parkolójának rendezése.

A hosszú távú cél a teljes történeti belváros autó-
mentesítése, melynek egyik eszköze a megfelelő 
számú és minőségű parkoló kialakítása a belváros 
határterületein.

A jelenleg rendezetlen parkolófelületek kialakításánál 
a kedvezőbb csapadékvíz-gazdálkodás és mikroklíma 
érdekében javasoljuk nagy távtartóval rendelkező 
elemekből felépülő gyephézagos vagy szórt fugás 
burkolatok (pl. Semmelrock Ecogreen, Friedl Öko Plus 
VG4, Cupro Verde VG4, Linea Verde VG4) kialakítását. 

Megfelelő olajszűrők beépítésével a parkolófelületek-
ről lefolyó csapadékvíz a parkolót osztó zöldfelület-
ekre vezethető.

Nem szabad megfeledkezni a HÉSZ által előírt 4/1-es 
parkolófásítási kötelezettségről sem, amely szintén 
nagyban hozzájárul a mikro- és mezoklíma javításá-
hoz és a városi zöld folyosók létrejöttéhez. Amennyi-
ben ezeknek a fáknak megfelelő méretű (minimum 
1,5×1,5 m, de inkább 2×5 m), cserjével beültetett fa-
hely áll rendelkezésére, alacsony korláttal, vagy polle-
rekkel körbevéve, hamar megindul a növekedésük és 
gyorsan árnyékolni tudják a parkolóhelyeket.

A törzsek védelmét szolgálják a kerekek túlfutását 
megakadályozó parkolási ütközésvédők is, melyek 
készülhetnek igényes, kő kivitelben (lásd a 102.1 
képet!) vagy újrahasznosított gumiból. Hiányukban 
az autók gyakran erősen megsértik a kérget, ami a 
fa legyengülését, majd pusztulását vonja maga után.

Javasolt a szegélyek mentén, illetve a parkoló-
állásokat elválasztó csíkoknál a bazalt kis- és 
nagykockakő használata, hogy a belváros 
burkolataihoz való kapcsolatot biztosítsa.

9.1. PADOK, ASZTALOK
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102.1 kép: Elegáns parkolási ütközésgátló Pécs belvárosában, 
102.2-3 képek: víz beszivárogtatását is lehetővé tevő burkolatpéldák 
(friedlterko.hu) A parkoló fásítása nem megfelelő: túl kicsi és kevés fahely.
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JAVASOLT EXTRAZONÁLIS 
BURKOLAT-TÍPUSOK

FABURKOLAT

A faburkolatok alkalmazását elsősorban függesztett, 
talajszint fölé emelt, pódium szerű, többfunkciós 
(ülőhely és favédő) burkolatként javasoljuk. 

Javasolt anyagok: 

Hossztoldott, hátoldalán bemart akác; magas hő-
mérsékleten modifikált faanyagok (Thermo kőris 
és fenyő), kémiailag, illetve gyantákkal átalakított 
faanyagok (Kebony, Accoya, Natwood).

Bélmentes, lehetőleg álló évgyűrűs (riftes, félriftes) 
deszkák.

A látszó felület sima vagy kefélt. Bordázott, bemart 
látszó felület használata kerülendő.

Deszka szélessége maximum 120 mm, 
vastagsága lombos fáknál minimum 20mm, 
fenyőknél minimum 24 mm.

Tartóssági osztály: 1. osztály

Megvalósult: Bartók Béla tér platán alatt
(thermo kőris)

Élettartamuk szempontjából a helyes konstrukció
(átszellőzés biztosítása) az elsődleges!

● Optimális esetben, kis terheléssel 20-30 év.
● Helyes konstrukció, de kis talajtávolság 

és/vagy ritka tisztítás, karbantartás, illetve 
magas igénybevétel esetén 15 év.

● Rossz konstrukció esetén a terasz, vagy 
egyes részei 2-6 év alatt tönkremehetnek.

A színváltozás, szürkülés a fa burkolat természetes 
patinája, mely feleslegessé teszi a felületkezelést. 

Ha utóbbi mégis szükségessé válna, 
akkor teraszolajos kezelés javasolt. 

9.1. PADOK, ASZTALOK
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Bartók Béla téri fa deck többféle használatban.
A fa burkolat természetes patinája a szürke szín.

7.1. BURKOLATOK



JAVASOLT EXTRAZONÁLIS 
BURKOLAT-TÍPUSOK

SZELLŐZŐSÁVOK
Műemlékvédelmi szempontból a régi alápincézett 
épületeknél fontos a kiszellőzés biztosítása. Ezt a 
falak melletti légáteresztő sáv teszi lehetővé, mely-
nek az adott közterület adottságait figyelembe vevő 
tervezésébe, kialakításába a tájépítész és útépítő 
mérnökök mellett műemlékvédelmi szakmérnök és 
épületszigetelő szakember bevonása is feltétlenül 
szükséges!

A szellőzősáv lehet:

● szórt burkolat, mint pl. a Hiemer ház belső 
udvarában kavicsolt felület (104.1 kép), a Géza 
nagyfejedelem téren a bazilika mellett zúzalék 
(104.3 kép),

● kőburkolat, melynek alépítménye és fugázó 
anyaga lég- és vízáteresztő zúzottkő és fugázó 
homok, mint pl. a Lakatos utca régi burkolatsza-
kaszán teljes keresztmetszetben (104.4 kép), 
vagy a Megyeház utcán egy kb. 30-70 cm 
sávban (104.2 kép)

● zöldsáv zúzalékkal (104.3 kép)

Ezen szellőzősávok könnyen bonthatók, melynek 
fontos szerepe van az épületfelújításoknál (lábazatok, 
pincék), ugyanis lehetővé teszik a burkolatszélek 
problémamentes felszedését és visszarakását a 
közterület összképének romlása nélkül.

7.1. BURKOLATOK

Műemléki szempontból a lehető legszélesebb átszel-
lőzés a legkedvezőbb, azonban az utcák, terek geo-
metriája, burkolóanyagai, használata függvényében 
szélességük tág határok között mozoghat. Kisebb 
utcáknál - ahol fizikai okok miatt sem lehet számítani 
nagy járműterhelésre - szinte a teljes keresztmetszet 
készülhet beton alépítmény nélkül. Ugyanakkor bizo-
nyos esetekben csak 2-4 sor kiskockakő szélességű 
szellőzősáv kialakítására van lehetőség.
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JAVASOLT EXTRAZONÁLIS 
BURKOLAT-TÍPUSOK

FÉNYCSÍK KIVÁLTÁSA

A fénycsík kiváltására kisméretű természetes kocka-
követ (bazalt, andezit) vagy magas minőségű 
műkövet javaslunk, a szürke szín árnyalataiban 
gondolkodva.

A Fenntartó szakemberei felvetették, hogy a funkci-
óját vesztett inda nyomvonalában, az üveg lapkák 
helyére bekerülő pótlás alatt elvezethetőek lennének 
(kevés bontással) a rendezvények során komoly gon-
dot (esztétikai probléma, botlásveszély) okozó 
elektromos kábelek. Az ötletet támogatjuk, 
részletes kidolgozásra javasoljuk.

9.1. PADOK, ASZTALOK
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Kísérleti területek és módok az inda kiváltására. (bal alsó fotó: 
szekesfehervar.hu)

7.1. BURKOLATOK
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Bár a belváros síkságon fekszik, a történeti városfalak 
nyomán kisebb szintkülönbségek mégis megjelennek. 
Ezek sokat adnak a belváros tereinek értékéhez, 
hiszen az új nézőpontok révén erősítik a járókelők 
térélményét. 

A lépcsők a kényelmes és biztonságos közlekedést 
szolgálják a járókelők számára, ezért fontos az ergo-
nomikus, az emberi átlagos lépéshosszhoz igazodó 
kialakítás. Tágas tereken, szélesebb utcákon javasol-
juk a nagyvonalú szerkesztéssel (szélesebb lépcső-
karok és hosszabb belépők), a tér arányaihoz 
illeszkedve kialakított lépcsőket. 

Anyagukat tekintve itt is elsősorban a természetes 
kőanyagok, illetve extrazonálisan klinkertégla alkal-
mazhatók. Lehetőleg a teljes lépcsőkar (esetleg az 
induló és záró fokok) a környező burkolattól eltérő 
színű és/vagy textúrájú legyen. Kövek alkalmazása 
esetén a tömblépcsők kedvezőbbek, mint a lapokból 
építettek. Ideiglenesen, vagy udvarokban elfogadható 
természetes faanyag használata is, melynek nagy 
előnye, hogy kellemes ülőhelyként is funkcionálhat.

Az utcára nyíló portálok terepcsatlakozása gyakran 
néhány fokos lépcsővel történik. Itt sem engedhető 
meg a rossz anyagminőség, kerülendő a ragasztott 
lapok, csempék használata, amelyek letöredeznek, 
felfagynak kültéren. Javasolt a természetes kő, 
tömbkő, kifelé egyre szélesedő fokokkal. 

Lehetőleg kerülendő az utcára benyúló 
korlát használata.

A belváros K-i kapujának klinkertégla lépcsője jól illeszkedik a 30-as 
években épült Lux-féle Romkert épületegyüttesébe. 

7.2. 
Lépcsők



7.2. LÉPCSŐK

Rossz példák: ragasztott csempe és térkő, beton szegélyelem a történeti belvárosba nem 
való. Hiába a természetes anyaghasználat, ha a kő megmunkálása és a kivitelezés nem 
megfelelő minőségű.
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kerülendő példák

pozitív példák
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Belvárosunkban a támfalak elsősorban a régi város-
falak maradványaként vagy azok imitációjaként je-
lennek meg. Magasabb támfalak alkalmazását csak 
ezeken a helyeken engedi meg a város topográfiája.

Alacsonyabb változataival kiemelt ágyások 
kereteként találkozhatunk.

A támfalak esetében - megfelelő szerkezeti kialakítás 
esetén - nem olyan szigorúak az építőkövek fagy-
állóságra vonatkozó előírásai, hiszen a függőleges 
felületeken nem áll meg a víz. A kopásállóság és 
csúszásmentesség is kevésbé lényeges szempont. 
Ezért itt bátrabban alkalmazhatóak a mészkövek, 
homokkövek, de természetesen a burkolt felületek 
többi anyaga is használható.

Balra lent és jobbra fent: Kiemelt virágágy és mészkő támfal/lépcső a Hősök terén, Jobbra középen: a külső 
városfalak imitációja a Várfal park elzárt részein, Jobbra lent: eredeti városfal maradvány a Prohászka ligetben.

7.3. 
Támfalak



Mészkő, homokkő, cortenacél, beton vagy műkő, az igényes részletek és kivitelezés alapkövetelmény a belvárosban. 
Jó példák a nagyvilágból (pinterest és Garten Stúdió).
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TÁMFALAK, KIEMELT NÖVÉNYKAZETTÁK
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8. Közműhálózat 
látszó elemei



A Fő utcán és az Országzászló téren alig látszó résfo-
lyókák gyűjtik a csapadékvizet, melyek fenntartási 
tapasztalatai pozitívak. Használatuk javasolt.

Vonalas és pontszerű, burkolattal megegyező anyagú 
összefolyók, folyókák alkalmazása igényességet 
sugá-roz (lásd az alábbi győri és portogalloi képet, 
divisare.com). 

Jó kezdeményezés az egyedi öntvény közmű fedlapok 
gyártása, városnévvel vagy címerrel ellátva (fotót lásd 
a jó példáknál!). Javasolt egy egységes fehérvári fedlap-
rendszer tervezése grafikus bevonásával.
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8. KÖZMŰHÁLÓZAT LÁTSZÓ ELEMEI

Ez a fejezet kizárólag a közművek látszó elemeivel 
foglalkozik, a közműhálózat fejlesztésének szakmai 
kérdéseivel nem. Fontos lenne, hogy ezek a lakosság 
mindennapi életét segítő, fontos berendezések, 
műtárgyak is esztétikusan illeszkedjenek az 
utcaképbe.

KÖZMŰSZEKRÉNYEK

A közműszekrények a belvárosban elszórva kedve-
zőtlen, rendetlen hatásúak. Ezért ezeket tömbösítve 
célszerű elhelyezni, esztétikus takarással.

Igényes, történeti környezetben törekedni kell 
a közműszekrények:

● térszín alá süllyesztésére (pl. az Országzászló 
téren: fotót lásd a jó példáknál!), vagy

● elrejtésére élő, lehetőleg örökzöld növényzettel 
úgy, hogy az a szekrény használatát ne zavarja, 
de legalább 2-3 oldalról takarást nyújtson (pl. 
a Zichy ligetben: fotót lásd a jó példáknál!), vagy 

● külső dobozzal történő elfedésére, mely lehet 
fém, HPM lemez, műkő anyagú vagy ezek kom-
binációja (pl. a Bartók Béla téren: a fotót lásd 
a jó példáknál!) 

● igényes művészi festésére, akár helyi alkotóknak 
meghirdetett pályázati formában.

FEDLAPOK, FOLYÓKÁK

A burkolat anyagából kialakított, felszíni vízelvezető 
folyókák (pl. Bartók Béla tér, Megyeház utca) harmo-
nikusan illeszkednek a belváros történeti hangula-
tához, alkalmazásukat javasoljuk.

Ezekből több típus és méret is álljon rendelkezésre, 
hogy a különböző igények kiszolgálhatók legyenek. 
Célszerű megoldás nagyobb mennyiség (pl. 500 db) 
egyszerre legyártatása és raktározása, a közmű-
szolgáltatókkal egyeztetve. 

A burkolható fedlapok szintén jó megoldást jelentenek, 
fontos azonban a nagy súly okozta használhatósági 
kérdésre is tekintettel lenni, és az emelést könnyítő, 
munkahengeres típust használni, vagy vékonyabb 
lapokat ragasztani a fémtálcába.

TŰZCSAPOK

A piros színű tűzcsapok - bár vészhelyzetben könnyen 
észrevehetők - településképi szempontból bántóan 
erős hatásúak. A 2015-ben hatályba lépett Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet - a korábbival ellentétben - már nem fogal-
maz meg követelményt a tűzcsap színére vonatkozóan. 
Az MSZ EN 14384:2005 szabvány pedig úgy rendel-
kezik, hogy amennyiben a színre vonatkozóan van 
nemzeti előírás, akkor a tűzcsapok színe ezeknek 
megfelelő legyen, ha pedig a szín nem tárgya az 
előírásnak, azt a felhasználó szabadon döntheti el. 

A jogszabály-változás adta lehetőséggel élve több 
vidéki város választott már közterületei hangulatának 
megfelelőbb színeket, Esztergom például olajzöld, Győr 
pedig antracit színt. Érdemes tehát nálunk is megfon-
tolni a tűzcsapok antracit/fekete színre való festését, 
egyeztetve a katasztrófavédelemmel.
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8. KÖZMŰHÁLÓZAT LÁTSZÓ ELEMEI

Rossz példák a közművek látszó elemeivel kapcsolatban a fehérvári belvárosból. A Zichy ligetben összetorlódott, takaratlan 
közműszekrények, ottfelejtett parkoló automata alapozás, megsüllyedt, ipari hatású csapadékvíz összefolyó, stb.

kerülendő példák
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8. KÖZMŰHÁLÓZAT LÁTSZÓ ELEMEI

Jó példák a belvárosból: címeres és a környező kővel burkolt aknafedlapok, szép nyílt folyókák, növényzettel takart elektromos szekrény, 
külső dobozba zárt , vagy aknába süllyesztett szekrények, résfolyóka részletek. (bal alsó fotó: BG, Jobb alsó fotó: patinaontode.hu)

pozitív példák
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9. Zöld Belváros Program
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A Közterület Alakítási Terv a Belváros zöldebbé for-
málását tűzte ki egyik fő céljául. Székesfehérváron 
évek óta működik jó néhány természetvédelemhez 
kapcsolódó program. Ilyenek pl. a Madárbarát, Fecs-
kebarát, Denevérbarát Település programok. Ezekben 
teret nyer az ökológiai szemlélet és nagy szerepet 
kap a növényalkalmazás is, hiszen egy-egy fa, fenyő, 
bokor számtalan élőlénynek nyújt otthont.

A városi fasorok telepítésénél, a meglévők felújításá-
nál gondolni kell arra is, hogy azok a szigetszerűen 
elhelyezkedő zöldfelületeket (közparkokat, kerteket) 
összekötő ökológiai folyosóként is működjenek, ha-
sonlóan a természeti környezetben az erdőket, réte-
ket összekötő folyóvölgyekhez. Ezért (is) törekedni 
kell a fasorok fajválasztása során a diverzitásra. 

Üdvözlendő a Fenntartó azon törekvése, hogy a több-
sávos utak menti közlekedési zöldsávok, körforgal-
mak kiültetésénél az egynyári ágyakat fokozatosan 
ökologikus elvek szerint összeállított vegyes évelő-
ágyakra cseréli. Ezek a kiültetések nemcsak a szem-
nek kedvesek, de “fenntartásbarátak” és vonzzák a 
beporzókat is. 

Használjuk ki csodálatos történelmi és építészeti 
adottságainkat, és a zöldfelületek növelésével, fák, 
cserjék és virágok üde zöldjével vonzzuk a lakosságot 
és a turistákat (és az élet számtalan más formáját) a 
jövő zöld belvárosába! Nemcsak a nagy rendezvé-
nyeken, hanem a hétköznapokon is. Nemcsak a 
Fő utcára, hanem a csendes, eldugottabb közökbe, 
belső udvarokba is!

A növényzet nemcsak nekünk embereknek, hanem a környezetünkben élő összes élőlénynek fontos. 
Élőhely, védelem, táplálék testnek és léleknek. (Fotók között: szekesfehervar.hu)

9. ZÖLD BELVÁROS PROGRAM
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9.1.1. FÁK A VÁROSBAN

A fák jótékony hatása, fontosságuk megkérdőjelez-
hetetlen: megkötik a szén-dioxidot, ezáltal lassítják a 
globális felmelegedés ütemét, kiszűrik a káros anya-
gokat a levegőből, oxigént termelnek, ráadásul 
otthont, táplálékot nyújtanak számtalan
élőlény számára.

Pozitív hatást gyakorolnak az utcaképre és az embe-
rek közérzetére is. A mikroklímára is előnyösen hat-
nak: csökkentik a szél sebességét, nyáron árnyékot 
adnak, párolgásuk révén hűtenek és növelik a pára-
tartalmat. A fák a lokális nyári túlmelegedés – városi 
hősziget-effektus – elleni küzdelemben létfontos-
ságú és hatékony eszközt jelentenek.

Tegyünk meg mindent, hogy meglévő fáink 
életkörülményeit javítsuk, ezáltal megnöveljük 
élettartamukat, természetes „szolgáltatásaik” 
hatásfokát!

Ültessünk új fákat a mai tudásunk szerinti legjobb 
fajválasztással, technológiával, hogy mindazt,
amit nyújthatnak, dédunokáink is élvezhessék!

9.1.
Fák, fatermetű fenyők

Minden fában lélek lakik, 
az emeli az ágait, és fészket óv, 
szélnek feszül, s szenved, 
már majdnem emberül

Ratkó
Japánakácok a Zichy ligetben (Fotó: BG)

Ez a fejezet az alábbi szakirodalom felhasználásával készült.: 
A könnyebb olvashatóság miatt az idézeteket nem jelöltük a folyó 
szövegben:

● Zöldinfrastruktúra füzetek 4. - Városi fák és közművek 
kapcsolata, 2018.

● Zöldinfrastruktúra füzetek 6. - Fahelyek és zöldsávok védelme 
a városi utak mentén, 2021.

● Szabó Krisztina: Klímafák és városfásítás, 2023.
● Út- és utcafásításra alkalmas fák, 2023. Magyar Díszkertészek 

Szakmaközi Szervezete



A városi fák élettere, a fahely kialakítása nagyban 
meghatározza a fák jövőjét, hiszen a növények szem-
pontjából a felszín alatti helyzet - épp az, ami az em-
beri szem elől rejtve marad - legalább olyan jelentő-
séggel bír, mint az, ami a lombkoronában zajlik. Ezért 
a belvárosi fatelepítési programban az ültetés mű-
szaki előkészítésére a jelenlegi gyakorlatnál jóval 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Legalább ilyen 
fontos a meglévő fák életkörülményeinek 
ütemezett, tervszerű javítása is. 

A városban élő fák, különösen a burkolatban állók, 
nehezített körülmények között léteznek: gyökereik 
fuldokolnak a tömörödött, levegőtlen és talajéletet 
nélkülöző földben. Hogy humán hasonlattal éljünk, 
gyakorlatilag lélegeztetőgép szükséges az életben 
tartásukhoz (SZALLER szóbeli közlése, 2024.).

A fákra és zöldsávokra ártalmas városi 
körülmények közül meg kell említeni jó néhány 
tényezőt: a szennyezett levegőt (járművek, ipari 
szennyezések), az átszellőzés hiányát, a szélcsa-
tornák okozta veszélyeket (ágtörések), a forróságot, 
a csapadék- szegénységet és a csapadékvíz rossz 
hasznosulási arányát. A zártsorúan beépített, szűk 
belvárosi utcákban a fényhiány is gondot jelent. 
Szintén káros számos mechanikai tényező: az épít-
kezések, a parkolás és fenntartás okozta gyökér-, 
törzs- és koronasérülések. 

A tömörödött talajba ültetett fák levegő és talajélet 
hiányában alig fejlődnek, betegségekre fogékonnyá 
válnak. Gyökereik a talaj felső rétegében ragadnak, 
mivel a sűrű, levegőtlen közeg számukra éppúgy 
fizikai akadályt képez, mint a víznek. Ezek a levegőt 
kereső gyökerek emelhetik meg a burkolatokat és 
károsíthatják a felszínközeli közműveket.

9.1. FÁK
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További károsító tényezők a kutyák (taposás és vize-
letkár, utóbbi könnyen kivédhető, ha a gazdák a zacs-
kó mellett egy palack öblítővizet is visznek magukkal 
a sétára). Fontos az utak sózásának elkerülése is, a 
növények és burkolatok védelme érdekében a só 
teljes tilalma a megoldás. Bár a Fenntartó már nem 
konyhasót használ síkosságmentesítésre, a Közút-
kezelőt az útfelületeken nem köti ilyen szigorú elő-
írás. Fontos lenne a lakosság szemléletformálása is, 
környezetbarát szóróanyag biztosítása.

A negatív hatások ellenére, a növények érdekeit szem 
előtt tartó tervezéssel, műszaki előkészítéssel és 
fenntartással hosszú távon sikeres zöldfelületek 
alakíthatók ki városi körülmények között is. A köz-
tulajdont képező fák értékét pénzben számszerű-
síthető módon javasolt nyilvántartani, ez az évek 
múlásával és a fa által nyújtott ökológiai szolgálta-
tásokkal nő - ha a fa egészséges. Így jól követhető, 
hogy az ültetéskor befektetett kezdeti nagyobb 
beruházás idővel megtérül, ráadásul nemcsak a fa 
értékét tekintve, hanem az elmaradó burkolat- és 
közmű javítási költségek terén is.

Az ártalmakra válaszként adható megoldások bemu-
tatása előtt fontos hangsúlyozni a rendszerszintű 
gondolkodás fontosságát. Egy-egy elem kiragadása 
és alkalmazása nem fogja meghozni a várt sikereket, 
működőképes zöldsávokat, fasorokat. 

A siker kulcsa a hosszú távú tervezés, melynek alapja 
a zöldfelületek és fák városi szerepének megfelelő 
értékelése. Tekintsünk úgy a városi növényzetre, mint 
zöld közműre, mely a lakosság számára létfontos-
ságú szolgáltatásokat nyújt. Ezt a „zöldpozitív 
gondolkodást” szükséges kiegészíteni innovatív 
megoldásokkal ahhoz, hogy 50-100 év múlva a ma 
telepített fasorok még zöldelljenek Fehérvár utcáin.

Példa burkolt környezetben álló fa életkörülményeinek javítására 
Budapesten. A kókuszrost védi a magasan lévő gyökereket, a 
teherhordó kavicsráccsal a rétegrend csökkenthető a gyökerek felett. 
(Fotó: BKM Főkert Divízió, Favédelmi szakfelügyelet, Fotótár)
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9.1.2. FAÜLTETÉS

A faültetés már a tervezőasztalon elkezdődik. Az élő-
helyi viszonyokhoz alkalmazkodni képes, várostűrő, 
megfelelő méretű fajok kiválasztása elsődleges fon-
tosságú. A városi fásítások során az ellenálló, száraz-
ság- és hőtűrő, légszennyezésre kevésbé érzékeny, 
az év során lehetőleg hosszú ideig lombos fajok közül 
választhatunk elsősorban. Ezek a fák a klímafák, 
melyek „egészséges lombjukkal az év nagy részében 
értékes ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtanak a 
lakosságnak.” (Szabó, Balogh és Dr. Riesz, 2023) 

Mivel ezeknek a növényeknek számos szélsőséges 
körülményt kell elviselniük, viszonylag kevés faj és 
fajta jöhet számításba. A diverzitás fontossága miatt 
nem szabad teljesen kizárni az allergén fajokat sem, 
hiszen … „feltételezhető, hogy az allergiás tünetek 
súlyosságában sokkal nagyobb szerepet játszik a 
mozgásszegény életmód, a városi, steril, négy fal kö-
zött zajló életvitel, a környezetszennyezés miatt sé-
rülékenyebb szervezetünk, mintsem az aktuális pol-
lenkoncentráció. Minden növényi pollen potenciálisan 
allergén, s ha mindegyiket irtjuk, akkor nem marad 
körülöttünk zöld környezet, így a légszenynyezettség 
is tovább nő.” (Szabó, Balogh és Dr. Riesz, 2023)

A mellékletben található a Növényjegyzék –
Telepítésre javasolt fajok, fajták listája, ahol 
három kategóriában elkülönítettünk fákat útmenti 
területekre, a gyalogos burkolt zónákba és parkokba.

9.1. FÁK

A fák és cserjék ültetőgödreinek minimális méretét
a Díszfák és díszcserjék ültetése települések közte-
rületein magyar szabvány (MSZ 12172:2019) alapján 
az alábbi táblázat mutatja. Ezek a minimális méretek 
a hely adottságai alapján növelendők (például rossz 
minőségű talaj esetén).

Az ültetőárkoknál a telepítendő fasor fáinak nem 
egy-egy különálló gödröt ásnak, hanem az egész 
fasor egy közös árkot kap. Így a fáknak több helyük 
van a gyökeresedéshez, és ami talán még fontosabb, 
hogy így a gyökereken élő mikorrhiza (gombafonalak 
rendszere) hálózatban tud működni a fák között,
ami nagyban javítja azok életfeltételeit.

A fák és cserjék ültetőgödreinek minimális mérete a 2019-es Díszfák és 
díszcserjék ültetése települések közterületein magyar szabványból

Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) műszaki 
előírás a zöldsáv minimális szélességét 1,5 m-ben, 
faültetés esetén pedig 2 m-ben minimalizálja.
A zöldsáv kialakításánál az ültetőgödör és talajcsere 
mélységét pedig a zöldsávba tervezett legnagyobb 
növénytípus szerint kell meghatározni.

Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy útépítéskor, 
felújításkor gyakran még ez az útügyi előírás sem 
teljesül. Fontos, hogy ezen alsó értékek betartását 
minden beruházásnál érvényesíteni kell!

Az ÚT 2-1.201 Közutak tervezése (KTSZ) műszaki előírásban 
meghatározott minimális út-keresztmetszeti értékek (ábra: ZIF6.)

A fák és cserjék 
méretcsoportjai

A fahely és az ültetőgödör 
minimális mérete

Kis termetű fa
1,5 × 1,5 × 1,5 m

Közepes termetű fa

Nagy termetű fa 2,0 × 2,0 × 2,0 m

Kis termetű cserje 0,4 × 0,4 × 0,4 m

Közepes termetű cserje 0,6 × 0,6 × 0,6 m

Nagy termetű cserje 0,8 × 0,8 × 0,8 m
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Egészséges, élő talaj nélkül nem lehet egészséges fát 
nevelni. Az ültetés előtt meg kell ismerni a terület 
talajának tulajdonságait (célszerű a laboratóriumi 
és/vagy mikrobiológiai vizsgálat) és ez alapján lehet 
megállapítani, hogy milyen mértékű talajcsere szük-
séges. Városi körülmények között sajnos ritka az el-
fogadható vagy jó minőségű talaj. Gyakoribb, hogy
a terület sittel van feltöltve, s így szinte minden 
esetben célszerű teljes talajcserével számolni.
A hozott ültetőközeg, termőföld jó vízáteresztő, 
magas tápanyag ellátottságú, 2-3% humusz tartalmú, 
morzsás szerkezetű legyen, magas talajélet szinttel.

Az ültetés során, a talajcserével együtt szükséges 
tápanyagot is biztosítani a növényeknek. Ez történ-
het komposzt, szerves trágya (csak érett trágya alkal-
mas erre), alginit, talajélet-beoltó készítmények és 
(csak) végső esetben hosszú hatástartamú műtrágya 
alkalmazásával. Ez a tápanyag kb. öt évre látja el a 
fákat, utána ismét trágyázásra van szükség. 
Parkokban, cserjével és évelőkkel beültetett 
területen, ökologikus fenntartás mellett ez az 
intervallum jóval hosszabb lehet a természetes 
tápanyag-visszacsatolás miatt.

Idős fák esetében a tápanyag utánpótlás altalaj öntö-
zőrendszeren és dréncsövön keresztül természetes 
tápoldat formájában vagy a talaj felső rétegébe be-
dolgozott szilárd trágyával, "gyors segélyként" lomb-
trágyával és esetleg injektálással, hosszú távon pedig 
aláültetéssel és ökológikus fenntartással lehetséges.

9.1. FÁK

Telepítéskor szükséges a fák rögzítése, karózása
(2-3 irányból), támogatva a fa stabilitását begyöke-
rese- désig. Jó gyökérlabda esetén ez történhet föld 
alatti lehorgonyzással is. Faveremrács használata 
esetén a karók helyett favédőrács használandó,
mely mechanikai védelmet is nyújt a törzsnek.

Az öntözőzsák a fák telepítését követő 2-3 évben 
javasolt eszköz. Alsó része vízáteresztő, így a zsák 
lassan, 5-9 óra leforgása alatt adja le a beletöltött 
60-90 liter vizet. Az öntözőzsák használata gyorsítja 
az öntözési munkafolyamatot, védi a fa törzsét a 
fűkaszáktól és garantálja a szükséges vízmennyiség 
kijuttatását a gyökerekhez elfolyás és párolgási 
veszteség nélkül.

A fatörzs jutaszalaggal való betekerése vagy a 
törzsfestés (mésszel) védi a frissen telepített törzset 
a napégéstől, fagylécek kialakulásától, s ezáltal 
számos súlyos törzsbetegség megelőzhető.

A szivárogtató és levegőztető cső – ami lehet
kupakkal lezárt dréncső vagy kifejezetten erre a célra 
gyártott faöntöző – közvetlenül a gyökerekhez, az 
altalajba juttatja el a vizet, a levegőt és a tápanyagot. 
Ez tömörödött, városi talaj esetén különösen előnyös. 
Továbbá nem folyik el az öntözővíz a felszínen és a 
párolgási veszteség is minimális. A csövet lezáró mű-
anyag kupak fontos annak érdekében, hogy ne szárít-
suk ki a gyökérzetet. Az altalaj öntözés és a levegő 
bejuttatás hatására a gyökerek mélyebb rétegekben 
maradnak (a fajra jellemző mértékben) és kevésbé 
nőnek a felszín felé.

Favédőrács: a törzs mechanikai védelmét is biztosítja, Piac térÖntözőzsák használata cserjével/évelővel beültetett kiemelt fahelyen
(Fotó: Elli Sandstörm)



120

9.1.3. FAHELYEK* FŐ TÍPUSAI

A szintbeni fahely a jelenleg leggyakrabban alkal-
mazott típus. Maradhat csupaszon a talajfelszín, 
faveremráccsal, vízáteresztő burkolattal is fedhető, 
vagy növényekkel beültethető. Előnye az egyszerű 
kialakítás és a környező területek csapadékvizének 
befogadása. A csupasz szintbeni fahely hátránya, 
hogy talaja mechanikai védelem nélkül taposásnak 
erősen kitett, hamar levegőtlenné, halottá válik, 
továbbá nem nyújt védelmet a fáknak a gépjárművek 
parkolásával, az utak sózásával, a kutyák károsítá-
sával szemben. Pollerekkel, alacsony kerítéssel, 
cserje- és évelők aláültetésével lehet kedvezőbbé 
alakítani.

Kiemelt fahely alatt a termőközeggel és szegéllyel 
együtt kiemelt, de talajkapcsolattal rendelkező fahe-
lyeket értünk. A megoldás előnyös lehet abban az 
esetben, ha a talajszinttől mérve nem biztosítható 
a megfelelő ültetőgödör mélység, vagy intenzíven 
sózott területen extra védelemre van szükség. 
Védelmet nyújt a taposás okozta tömörödés ellen is. 

Kiemelt fahelybe telepített fák esetén különösen fon-
tos a vízellátás biztosítása, hiszen a nyáron a talaj és 
a gyökérzet így oldalról is hőterhelésnek, szárító ha-
tásnak van kitéve. A burkolatról lefolyó csapadékvizet 
kiemelt fahely esetén speciális megoldásokkal 
célszerű a fához eljuttatni, vagy ennek hiányában 
gondoskodni kell az öntözésről. 

Meglévő fák esetében csak korlátozottan - fafajtól 
függően 5-20 cm vastagságban, és a gyökerek 

Fent: rossz körülményeket biztosító szintbeni fahelyek az Ady Endre 
utcában. Lent: növényzettel beültetett, kiemelt fahelyek a Bartók B. téren.
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megsértése nélkül - lehet kiemelt fahelyet kialakítani, 
mivel a fák gyökérzete általában rosszul toleráljai a 
föld rátöltését vagy lehordását. 

A növényzettel beültetett fahely esztétikailag és 
ökológiai értelemben is jó választás, azonban fenn-
tartás-igényesebb, mint a burkolt fahelyeké. Ez válto-
zatos növényalkalmazást,  egészségesebb fákat 
eredményez és színesíti a városképet is. Az aláültetés 
növényei megerősödésüket követően mechanikailag 
és élettanilag is védik a fahelyet: gyökereikkel lazítják, 
porózusan és levegősen tartják a talajt, lombjukkal 
pedig védik a talajfelszínt nyári túlmelegedéstől és 
az esőcseppek tömörítő hatásától.

Az aláültetés leginkább az új telepítéseknél alkalmaz-
ható. Meglévő fák körül nehézkesebb az ültetés (de 
nem lehetetlen), mivel a városi fák gyökerei általában 
a felszínhez közel találhatók. A hatékony mechanikai 
védelem miatt a növényzet mellett célszerű alacsony 
kerítést vagy kiemelt szegélyt is alkamazni! Utóbbi 
esetben is meg kell oldani a csapadékvíz bejuttatását 
az ágyásba! A szegély építését a gyökérnyak és 
gyökerek megsértése nélkül kell kivitelezni.

Ez utóbbi az általunk ismert legjobb megoldás, 
mind ökológiailag, mind ár-érték arányát tekintve!

*Fahely: az a terület, ahová fa ültethető. Alapterülete legalább 2,25 m2, 
és a szemben álló oldalak legkisebb távolsága 1,2 m. (MSZ 12042:2019)
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9.1.4. FAHELYEK BURKOLÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI

Ha bármely okból nem lehetséges a cserjével, évelő-
vel való beültetés, burkolt fahelyek kialakítására van 
szükség. Szóróanyaggal kialakított fahely esetén 
a fahely felszínét ásványi (kőzúzalék, kavics) vagy 
szerves mulcs (fenyőkéreg, faapríték) takarás fedi, 
amely csökkenti a talajnedvesség párolgását, mér-
sékli a gyomosodást és látványban is megnyerőbb, 
mint a puszta talajfelszín. 

Hátránya, hogy a szóróanyag a járdára kerülhet időn-
ként és pótolni szükséges. Az ásványi mulcs hő hatá-
sára felmelegedhet nehezen takarítható és fenntar-
tás-igényesebb. A szerves mulcs lebomlása révén 
szerves anyaggal is ellátja a talajt, a növényeket, 
viszont időről időre pótolni szükséges.

A szóróanyaggal feltöltött fahely egyik speciális 
formája a kötőanyaggal stabilizált szórt burkolat. 
Ebben az esetben a burkolat alapját zúzottkő vagy 
gyöngykavics adja, melyet organikus, növényi alapú 
vagy ásványi összetevőkkel kevernek, terítenek és 
tömörítenek a fahely felszínén. A növényi adalék vagy 
homok-agyag adalékkeverék hozzáadásával a szórt 
burkolat száraz időben teljesen szilárd felületet ké-
pez, esős időben kissé felpuhul. Előnye más burkola-
tokhoz képest, hogy lehetővé teszi a légcserét és 
a víz talajba szivárgását. 

Hátránya, hogy nem teszi lehetővé a fák lombjának 
helyben hasznosulását, valamint idővel pórusai eltö-
mődnek, csökken víz- és légáteresztő képessége.

A stabilizált szórt burkolat lehet műgyantával 
kevert is, mely bármely időjárási körülmények között 
szilárd felületet képez. Alkalmas magas gyalogos for-
galmú helyszínek kiszolgálására, miközben teljesen 
lég- és vízáteresztő. Felülete szilárd, sima és termé-
szetes hatású, a felhasznált kavics, vagy zúzottkő 
színét és textúráját mutatja. Mentes a kiszóródástól, 
így pótlása sem szükséges és gyomosodásra sem 
hajlamos. 

Hátránya, hogy nem teszi lehetővé a fák lombjának 
helyben hasznosulását és idővel csökken az áteresztő 
képessége. Ennek mérséklése érdekében 3 évente 
magasnyomású mosóval kell tisztítani.

Ásványi mulcs: zúzalékkal kialakított fahely, Vörösmarty tér Törzsprofillal ellátott Terraway burkolat, Budapest VI.
(Fotó: SB)

Organikus kötőanyaggal stabilizált szórt burkolatú fahely, Bécs 
(Fotó: SB)



A faveremrács védi a szintbeni fahelyet a taposástól, 
lehetővé teszi, hogy víz és levegő jusson a fák gyöke-
réhez. A járdaszintbe illeszkedve biztosítja a gyalogos 
közlekedést, így a fatelepítés szűkebb utcákban is le-
hetségessé válik. Alakja többnyire kör vagy négyze-
tes, de ettől eltérő is lehet. Fontos, hogy alaprajzilag 
biztosítsuk a minimum 2,25 m²-es felületet és 1,5 
méteres oldalszélességet. Célszerű a fatörzs körüli 
rész bontható kialakítása, hogy a törzs vastagodásá-
hoz később illeszkedni tudjon. Hátránya a tisztítás 
nehézsége (gyorsan megtelik avarral és szeméttel), 
s az idővel csökkenő víz- és légáteresztő képesség. 
A fémkeret betonalapja csökkentheti a tényleges 
fahelyet. Ha a sávalapot pontalapokkal váltjuk ki, 
a faveremrács függesztett burkolattá alakítható. 
Utóbbi megoldás akár meglévő fák környezetében 
is járható út lehet. 

A kiselemes vízáteresztő burkolatok (pl. bazalt kis-
kockakő) kialakítható nagyobb fugamérettel, termő-
földdel és fűmaggal kevert homokkal fugázva, 
gyephézagos burkolatként is. 

Előnye, hogy növeli a járófelületet, gyorsan és köny-
nyen lerakható és bontható, miközben víz- és légáte-
resztő felületet, és az előzőnél kissé kedvezőbb 
mikroklímát biztosít.

Hátránya, hogy a nagy fugahézagok miatt nem 
biztosít kényelmes járófelületet, illetve a fű nyírása 
a burkolt környezetben nem egyszerű fenntartási 
feladat.

9.1. FÁK 

A csökkentett rétegrendű kiselemes vízáteresztő 
burkolat (pl. bazalt kiskockakő) jól alkalmazható a 
fahely fedésére. A városokban érdemes általánosan 
növelni a vízáteresztő burkolatok arányát, de a fák 
környezetében ez kiemelten fontos. Fahelyeknél 
3 cm zúzalékágyra, homokkal beseperve kell fektetni 
a köveket. Előnye, hogy szilárd felületet képez, és 
az elemes kialakítás miatt gyorsan és könnyen 
kialakítható, és felszedhető. Növeli a járófelületet, 
miközben víz- és légáteresztő felületet biztosít. 
Hátránya, hogy a fugái, melyek az áteresztést 
biztosítják, idővel el tudnak tömődni a rendszeres 
fenntartás hiányában és nem teszi lehetővé a lomb 
helyben hasznosulását.

Ez az általunk ismert legjobb megoldás burkolt 
fahelyre, ár-érték arányát tekintve és ökológiai 
szempontból is!

122

Faveremrács a Fő után
Bazalt kockakővel burkolt vízáteresztő fahely betonozás mentes 
fémszegéllyel, Budapest, Podmanicky u. (Fotó: Fodor Emese)

Gyephézagos fahely
(Fotó:.panoramapaysage.com)
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9.1.5. SPECIÁLIS MEGOLDÁSOK BURKOLT 
FAHELYEKEN

A gyökérterelő és a gyökérzár olyan eszközök, 
melyek megakadályozzák, hogy a növények gyökerei 
nem kívánt irányba nőjenek, mechanikai védelmet 
biztosítva bizonyos építményeknek, közműveknek. 
Közvetett módon a gyökereket is védik, hisz azok így 
nem nőnek olyan helyre, ahol a későbbiekben meg-
sérülhetnek. A gyökérterelő bordázott kialakítása 
elősegíti, hogy a gyökerek ferdén lefelé növekedjenek 
és azt elhagyva, lejjebb terüljenek csak szét. Ehhez 
meg kell teremteni azonban a levegős, jó vízháztar-
tású közeget az alsóbb rétegekben is, különben 
a gyökér más utat keres magának. 

Alkalmazását új telepítéseknél javasoljuk!

A gyökérzár függőlegesen kerül a talajba, melynek 
ideális magassága közművédelem esetén a 90-120 
cm. Erre a célra használható speciális műanyag le-
mez, egyik oldalán gyökérgátló felülettel kezelve, de 
megfelel az MS20 Dörken műanyag szivárgólemez is. 
Utóbbi esetben ügyelni kell arra, hogy a lemez 
kiemelkedései mindig a gyökér felé álljanak!

Tervezésnél figyelni kell arra, hogy ezek a műanyag 
lemezek (gyökérterelő, gyökérzár) nem engedik át 
a vizet, magas talajvízes területeken 
nem használhatók.

Alkalmazását közmű-érintett új telepítéseknél 
javasoljuk!

A gyökércella műanyag elemekből álló tehermente-
sítő szerepet betöltő rácsszerkezet, melynek teherbí-
rása a mellette épülő út szerkezetével megegyező. 
Használatával a gyökércellák közötti talaj laza szerke-
zetű, a víz, levegő és gyökerek számára is átjárható 
marad, ami jó életkörülményeket biztosít a fáknak. 
A fahely mellett a fa tágabb környezetére is kiter-
jeszthető ez a szerkezet, ami a burkolatoknak is 
szilárd alapját képezi. Célszerű 3×3 m vagy 4×4 m 
méretben telepíteni új fák ültetésekor. Hátránya 
a magas építési költség, viszont hosszú távon 
nagyszerű eredmények érhetők el vele, nagy, 
egészséges fákkal. Hasznosulása lényegesen 
jobb, mint a mesterséges váztalajé, mivel a 
rendszer 98%-a szervesanyag.

Alkalmazását kiemelt helyeken, új telepítéseknél 
javasoljuk!

Gyökércellákkal megnövelt élettér burkolatban álló fa számára elméletben és gyakorlatban 
(ábra és fotó: ZIF 6)

Gyökérzárral megvédett közműszakasz - lehetővé teszi 
a közmű védőtávolságok csökkentését. (ábra: ZIF 6)

Gyökérterelő a földlabda körül ferdén elhelyezve - védi a 
burkolatot és a gyökereket is (ábra: ZIF 6.).
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A mesterséges váztalaj (Stockholm módszer) 
kidolgozásának célja a városi tömörödött, levegőtlen 
talajok helyett egy speciális ültetőközeg alkalmazása, 
mely a fáknak megfelelő környezetet, a burkolatok-
nak pedig teherbíró alapot biztosít. Összetételét te-
kintve a váztalaj osztályozott, 0 frakciótól mentes 
kőzúzalékból és termőtalaj keverékéből áll. A szögle-
tes felületű kövek egymásra támaszkodnak, ezáltal jól 
tömöríthető, teherbíró és egyben porózus réteget 
képeznek, amelynek réseit a tápanyagokkal dúsított, 
jó minőségű termőföld tölti meg. 

Hátránya, hogy magas építési költséggel bír (közel 
olyan magas, mint a gyökércelláé), de azzal szemben 
lényegesen kevesebb talajt tartalmaz a rendszer, hi-
szen a rendszer 70%-a kő. Az elmúlt évtized kísérletei 
alapján alkalmazása kevésbé tűnik hatékonynak, mint 
a gyökércelláé vagy a függesztett burkolatoké.

Burkolt környezetben való fatelepítés esetén a cölöp-
szerű pontalapokra épített függesztett burkolat kia-
lakítása is járható út lehet. Ennek segítségével a fa 
környezetében használt burkolattal megegyező 
burkolati feléptmény alkalmazása lehetséges. 

Itt a burkolati alépítmény nem sérti a fa gyökérzóná-
ját, nem akadályozza az egészséges gyökérzet kiala-
kulását, hiszen az építés csupán pontszerű beavatko-
zásokat jelent. A fahelyet nem tömörítik, a laza talaj 
gyors, erőteljes növekedést és egészséges 
növényeket eredményez. 

Alkalmazását helyenként javasoljuk! 
Egyedi tervezést igényel!

Fent: függesztett burkolat elméleti rajza cölöpalapokkal (ZIF 6)
Lent: Környezetével megegyező anyaggal burkolható faveremrács, 
mint függesztett burkolat (Fotó: www.greenblue.com)

Fent: Az első függesztett burkolat: 1968. The Christian Science Center, 
Boston. A fák mára 50 év felettiek. (fotó: C. Birnbaum, tclf.org)
Lent: az egyik első magyarországi példa a budapesti Gundel kertben 
(gundel.hu)

http://www.tclf.org/
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Speciális függesztett burkolatnak tekinthetjük a kie-
melt fa pódiummal kialakított fahelyet. A fa csurgó-
területe ez esetben védett a taposástól, nem tömörö-
dik, s eközben a fa deck közösségi találkozóhely, 
kis színpad, ülőhely funkciókat is ellát. 

Kisebb változata a nagyméretű, fatörzs 
mentén kivágott, támla nélküli ülőpad is.

Függesztett burkolatnak tekinthető a sávalap 
helyett cölöpalapokra lerakott faveremrács is.

A különböző típusú növénytartókkal körberakott 
fahely is védett a taposástól, bár ezek súlya a 
gyökéren van, nem tekinthető igazán függesztett 
burkolatnak.

Nagyméretű, támla nélküli ülőpad, mint speciális függesztett burkolat. 
(Streetpark Rosty)

Közterületi és házikerti példa egyedi fahelyvédelemre növénytartókkal, 
cserepekkel. Ezek nem csak fizikai védelmet nyújtanak, de a talajt is 
védik a kiszáradástól. (pinterest.com)

A Bartók Béla téri védendő platán jólétéről függesztett burkolatú 
kiemelt fadeck és kiemelt, növényzettel beültetett ágyás gondoskodik. 
Fent az épülő függesztett faburkolat betonlap alapozással 



Szükség van továbbra is - és egyre inkább - a komp-
romisszumos megoldások kidolgozására a közmű-
szolgáltatókkal, a "fásításbarátabb" megközelítésre, a 
zöldsávok közműmentes zónaként való deklarálására. 
A sűrűn lakott városközpontokban pedig indokolt le-
het a helytakarékos, fásíthatóságot elősegítő közmű-
alagutak alkalmazása átfogó rekonstrukciók esetén.

Az ilyen átépítések során már az engedélyezési fázis 
kezdetén egyedi eljárásban egyeztetést kell kezde-
ményeznie a tervezőnek a szolgáltatókkal, az opti-
mális, közös megoldás megtalálása érdekében.

Egyes vezetékszakaszok tervezett felújításának 
projekthez igazítása (időbeni előrehozása, vagy
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9.1.6. FÁK ÉS KÖZMŰVEK KAPCSOLATA

A zöldinfrastruktúra a levegő- és klímavédelem esz-
köze, a szabadtéri rekreáció, a sport és az aktív 
szabadidő célterülete, egyszerre közösségi tér és 
élőhely. Az egészséges városi élet alapja. Bár szol-
gáltatásai nem olyan közvetlenül tetten érhetők, 
legalább olyan fontos szerepet tölt be mindennapi 
életünkben, mint a többi közmű!

A városi zöldfelületek létesítésének, és különösen
a fásításnak az egyik legfőbb akadálya a közművek 
közterületi elhelyezkedése és azok különböző jog-
szabályok által előírt védőtávolságai. A sokszor eset-
leges, szétszórt elhelyezések mögött gyakran a kü-
lönféle szolgáltatók rövid távú érdekei állnak, s az így 
előállt "közműspagetti" a sűrűn lakott területeken a 
legjobb szándék mellett is ellehetetleníti az átfogó, 
esztétikailag is megkomponált, a köz érdekét
szolgáló fásítási programokat.

Aránytalan a jelenlegi jogszabályi háttér is: a közmű-
veket törvény védi, a fákat pedig alacsonyabb rendű 
kormányrendelet. Míg a közműveknek léteznek előírt 
védőtávolságai, addig a meglévő fasoroknak nem, 
vagy csak alacsonyabb szinten.

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
szolgáltatók egy része felismerte a zöld infrastruktú-
ra szerepét, fontosságát, s egyre inkább partnerek a 
város számára optimális megoldások kidolgozásában. 
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Közművek általános védőtávolságai. Védőcsövek használatával ezek a távolságok fatelepítés előtt egyedi eljárás keretében csökkenthetők! A táblázat a 
ZIF4 alapján, a fehérvári szolgáltatók adatszolgáltatásaival módosítva készült.

akár a nyomvonal áthelyezése) gyakran helyet 
biztosíthat egy fasornak.

Egyedi eljárás elindítására van szükség minden olyan 
esetben, amikor a fatelepítés csak a közművek védő-
távolságain belül, azok védelembe helyezésével való-
sulhat meg, hogy minden szempontból elfogadható, 
biztonságos megoldás születhessen.

Általánosságban elmondható (a Budapesten lefoly-
tatott egyedi eljárások tapasztalata alapján), hogy az 
utólag felhelyezhető védőcsövekkel és/vagy gyökér-
zár alkalmazásával felére csökkenthetők a közművek 
előírt védőtávolságai új fa ültetése esetén.

Közmű típusa Védőtávolság Csökkentett 
védőtávolság Hivatkozás

Csatorna 3 m 1,5 m Üzemeltető előírás

Ivóvíz 2 m 1 m
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, 
MSZ 7478-as szabvány, 346/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet, Fejérvíz egyeztetés

Gáz 2 m 1 m 11/2013 (III.21.) NGM rendelet, 
3.2. táblázat, E.ON egyeztetés

Távhő 3 m SZÉPHŐ létesítési szabályzat

Elektromos (35 kV alatti) 1 m 0,2 m 2/213 (I.22.) NGM rendelet

Elektromos (35 kV feletti) 1,5 m 2/213 (I.22.) NGM rendelet

Távközlés 1 m MSZ 7487/2:1980, DIGI egyeztetés



Speciális megoldások közművek védőtávolságán 
belül lévő fahelyeknél

Közműfelújítás, új vezeték fektetése esetén normál 
KPE cső használható védőcsőként, a vezeték, kábel, 
cső sugaránál 5-8 cm-rel nagyobb méretben. Ebbe 
az érintett szakasz vezetéke könnyen behúzható. 
Gyökérgáttal (Dörken MS20) körbeburkolva 
biztonságosan használható fák környezetében. 

A védőcsövek utólag, meglévő vezetékszakaszokra is 
felhelyezhetők, a pattintós/tolózáras műanyag ele-
mek nagy méretválasztékban kaphatók. Ez az előző-
nél drágább megoldás, de a közművekben vagy 
fákban esetleg bekövetkező károkhoz képest 
elhanyagolható összeg!

9.1. FÁK
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A védelem mindkét esetben kétirányú: megóvják a 
vezetéket a fa növekvő gyökereitől, illetve vezeték-
meghibásodás esetén a javítási, karbantartási 
munkálatok során a fa gyökereit is védik.

Egyedi gyökérvédelemre lehet szükség bármely 
építési munka során, ahol a munkagödörben sérült 
gyökeret találnak. Ez esetben a szakszerű gyökér-
metszést (egyenes metszlappal) sebkezelés, és több 
rétegű mechanikai védelem követi: a gyökereket 
természetes kókuszrosttal, a közeli közművezetéket 
pedig gyökérgáttal (Dörken MS20 szivárgólemez 
alkalmazható) kell körbe burkolni. Utóbbi helyett 
alkalmazható merev műanyag védőcső is. A gyöke-
ret a gödör visszatemetéséig nedvesen kell tartani, 
különben károsodhatnak vagy elpusztulhatnak.

Természetesen ideális lenne a közműcsatornák 
(távközlési és elektromos kábelek közös védőcsőben 
fektetve), és még inkább a magas forrásigényű köz-
műalagutak használata a belváros területén. Utób-
binál egy 2×2×2 m keresztmetszetű vasbeton alagút-
ban, egymás feletti állványokon van elhelyezve az 
összes közmű. Mivel ez járható méret, a karbantartás 
egyszerűsödik, olcsóbbá válik, hiszen nincs szükség 
földmunkákra. A város számára komoly előny, hogy 
az előírt védőtávolságok okafogyottá válnak ez eset-
ben, s így bőven lenne hely a fák, zöldfelületek 
kialakítására a közterületeken. 

Utólag felpattintható közmű védőcsövek közművezetékre 
(szikkasztas.hu)

Gyökérzár alkalmazása meglévő fa melletti vezeték fektetésnél 
Budapesten (Fotó: BKM Főkert Divízió, Favédelmi szakfelügy. Fotótár)

Gyökérgáttal megvédett közműszakasz. Gyökerek alatt kókuszrost 
távtartó engedi növekedni a gyökeret (Fotó: BKM Főkert, Fotótár)



9.1. FÁK

Közművek és fák - esettanulmány 1.

Egy jól koordinált, átfogó, "faltól-falig" történő köz-
terület-építési projektnél van lehetőség arra, hogy 
minden közműfelújítás egy időben történjen. Ilyenkor 
egy-két vezetékszakasz áthelyezésével, védőcsövek, 
gyökérterelők és -gátak alkalmazásával hatványo-
zottan több zöld kaphat helyet a területen.

A Géza nagyfejedelem tér (128.2 kép) példáján kerül 
bemutatásra, milyen sokat jelenthet egy tér megúju-
lása esetén a közműszolgáltatók rugalmas hozzáál-
lása. A Város által előirányzott tervezői program sze-
rint az átépített térnek lényegesen zöldebbé kellett 
válnia. A többlépcsős tervezési munka során egy 
olyan koncepció körvonalazódott, amelyben a kis 
lombkoronájú fák a tér két oldalán rövid sorokban 
állnak. 

A területen a feltárt maradványok mellett elöregedett 
és használaton kívüli, sokszor ismeretlen eredetű 
vezetékek, csövek is napvilágra kerültek (128.2-3 
kép) A fenti alaprajz kivonaton (128.1 kép) jól látszik, 
hogy a koncepció megvalósulását az eredeti közmű 
nyomvonalak nem tették volna lehetővé. A fák pontos 
helyének kiválasztásában további kötöttséget jelen-
tettek a Szent István Király Múzeum (SZIKM) régészei 
által feltárt épület-, fal és járófelület maradványok. 
Nagyon pozitív volt az gáz- és ivóvíz-szolgáltató 
rugalmas hozzáállása, amely lehetővé tette az 
érintett közműszakaszok új nyomvonalra helye-
zésével egy sokkal kellemesebb tér létrejöttét.

Az engedélyezési és kiviteli tervek 2022-23., 
Megrendelő: Szfvár MJV Közlekedési Iroda
Generáltervező: Polányi Péter
Tájépítészeti tervek: KörTeKert Stúdió
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128.2-3 kép: helyszíni bejáráson 2023-ban.
128.4-5 kép: látványtervek a megújuló térről (Lumen Stúdió), 
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A változatlan nyomvonalú 1. verzió és a 2., ahol a közművek felújításra és védőcsövekbe kerültek, ami csökkentett védőtávolságot jelent. 
A kiváltás egy elektromos és és egy távközlési nyomvonalat érintett ezen az elvi változaton. (ábra: VT)

Közművek és fák - esettanulmány 2.

Jelen tanulmányterv nem tartalmaz kiviteli szintű 
javaslatokat. Egy I. prioritású terület, a Kossuth utca 
középső szakaszának példáján mutatjuk be, hogyan 
képzelhető el "zöld pozitív" hozzáállással egy fásított 
sétálóutca kialakítása. A közműhelyzetet vizsgálva, 
két irány tűnik járhatónak:

1. A jelenlegi nyomvonalak védőtávolságai az utca 
közepén rajzolnak ki "tiszta" ültetősávot. Válto-
zatlan közmű nyomvonalak esetén tehát csak 
középre telepített fasorra van lehetőség. A fák 
számára létfontosságú fény szempontjából ez 
kedvezőbb a kétoldali zártsorú beépítés 2-3 
szintes épületeinek árnyékát tekintve. Gyakran 
megfigyelhető jelenség ugyanis (lásd Ady Endre 
utca!), hogy a fényigényes, kétoldalra ültetett fák 
a szűk utcákban a fény felé törekedve középre 
dőlnek, ferde törzzsel, aránytalan koronával. 
A középen vezetett fasor ugyanakkor megvál-
toztatja a hagyományos utcaszerkezetet és 
hangsúlyozza a gyalogos használatot!

2. A másik változat esetén a beruházást közmű-
felújításokkal és néhány nyomvonal áthelyezé-
sével kell kezdeni, ami lehetővé teszi a két oldali, 
kisebb átmérőjű koronát nevelő fák telepítését. 
Ez esetben megmaradhat a hagyományos 
utcaszerkezet, középen a közlekedő, két 
szélen a berendezési és zöld sávokkal. 

Természetesen ezek csak elvi lehetőségek, amelyeket 
közlekedési és sok egyéb szempontból is részletesen 
vizsgálni kell majd a tervezés során. Ez alapján vá-
lasztható ki a két lehetőség közül az adott helyen 
kedvezőbb irány, alkalmazható fafajok, stb.
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Az egyik leginkább bevált kisméretű faj, a Vállus-berkenye a Fő utcán:
zárt, kúpos korona, nagy tömegű, hosszan fennmaradó, 
egészséges lomb.

9.1. FÁK

9.1.7. FÁK A FEHÉRVÁRI BELVÁROSBAN

2023 késő őszén, telén végeztük el a belváros fáinak 
felmérését a fajok, fajták azonosításával, az egyedek 
méretének felmérésével (törzsátmérő és koronaát-
mérő), valamint szemrevételezés alapján a fák egész-
ségi állapotának vizsgálatával. A jegyzőkönyveket 
a melléklet tartalmazza.

A 4-5-ös egészségi állapotú egyedek megtartásra ja-
vasoltak, az időszakos faápolási teendőket a Fenntar-
tó végzi a szokásos módon. A 2-3 értékelésű egyedek 
mielőbbi favizsgálatra javasoltak, melyet minősített 
favizsgálónak kell elvégeznie. Ennek részeként szük-
ség lehet egyes példányok műszeres vizsgálatára is, 
mely további kivágandó, lecserélendő egyedeket, fa-
sor szakaszokat, és faápolási teendőket fog megha-
tározni. Az 1 értékű egyedek kiszáradtak, kivágandók. 
Ezekből szerencsére keveset találtunk a belvárosban.

A fasorok lombkorona állapotára veszélyt jelentenek

● a közlekedési űrszelvények ,
● az épületek erkélyei,
● a fény felé dőlés miatti statikai csonkolások,
● a közvilágítás, díszvilágítás, 
● a légvezetékek, 
● a térfigyelő kamerák, 
● a KRESZ táblák telepítése.

Ezért az új telepítések során ezen adottságok 
figyelembevételével, esetleges megváltoztatásával, 
illetve megfelelő fajválasztással kell végezni a 
tervezést és kivitelezést.

Minden csonkolás egészségügyi kockázatot jelent a 
fákra nézve, hiszen a sebeken keresztül könnyebben 
bejuthatnak a kártevők és kórokozók a fába. Ha a 
csonkolást és a sebkezelést nem szakszerűen végzik 
(rossz metszlappal, kéregsérülésekkel, rossz időpont-
ban, sebkezelés nélkül), akkor ezek a veszélyek 
hatványozódnak és a fa várható élettartamának 
erőteljes csökkenésével járnak. Ezért a szükséges 
metszéseket csak szakfelügyelet mellett lehet 
megtenni! Városunkban bevett jó gyakorlat, hogy 
a közműszolgáltató ezeket a feladatokat a fasor 
fenntartójával végezteti.

Fontos, hogy a belvárosi keskeny utcákba inkább a 
kis, közepes koronájú fák ültetendők, hiszen ha 
megfelelő méretű, formájú fák kerülnek adott helyre, 
akkor a későbbiekben kevesebb metszésre lesz 
szükség, és a fák is egészségesebbek maradnak. 

Jól kirajzolódik a felmérés alapján, hogy a túl kicsi 
fahelyen élő fák konzekvensen rosszabb egészségi 
állapotban vannak (például a Petőfi u., Szent István 
tér utca szakaszainak hársai, lásd a T4 tervlapot!).

A felmérés során talált legszebb fák az alábbiak:

● Szent István téri védett platán
● Fő utca gömbkőrisei, Vállus-berkenyéi 

és díszkörtéi
● Bartók Béla tér fái, különösen a platán
● Országzászló tér fái, különösen a platánok
● Piac tér gömbkőrisei
● Várfal park meglévő fáinak nagy része
● Török udvar meglévő fái
● Vörösmarty tér fáinak egy része
● Mátyás k. körúti védett platánok többsége
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Zichy liget, a belváros nagyparkja. Problémás állapotú. egykorú 
japánakácok. (Fotó: BG)

9.1. FÁK

Elöregedett állományok (egyes fényhiánytól 
felkopaszodott, száraz egyedek kiemelendők 
az állományból):

● Dr. Koch László utca hátsó zöldfelületének 
sűrűn álló fái

● Prohászka liget egyes fái

A legproblémásabb egészségi állapotú fák, fasorok: 

● Ady Endre utcai ostorfák (túl nagy méretű faj, 
fényhiány miatt befelé dőlő koronák, ferde 
törzsek, csonkolás utáni tünetek)

● Petőfi utcai hársak (túl nagy méretű faj, fény-
hiány, gyakran túl kicsi fahelyek, csonkolás 
utáni tünetek)

● Szent István tér utca szakaszainak hársai 
(túl nagy méretű faj, fényhiány, gyakran túl 
kicsi fahelyek, csonkolás utáni tünetek)

● Piac tér egykori ezüstjuhar fasorának 
maradványa (túl kicsi fahelyek, csonkolás 
utáni tünetek)

● Színház utcai parkoló kőrisei (parkolás okozta 
sérülések, áttaposás, beteg egyedek)

● Mátyás király körút, egyes platánjai, 
japánakácok (gyakran túl kicsi fahelyek, 
csonkolás utáni tünetek)

● Zsuzsanna forrás vadgesztenyéi (kezelt aknázó-
moly fertőzés, nem megfelelő védelem a szom-
szédban zajló építkezés során)

● Kossuth utcai védett szilfa (a burkolat érintett, a 
gyökérnyak megvastagodásából következtetve 
kevés az esély a megmentésére)

Ezek a fasorok minősített favizsgáló által végzett 
favizsgálatra javasoltak! Az eredmények alapján 
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végre kell hajtani a szükséges élőhely-javító intézke-
déseket, illetve rövid várható élettartam vagy túlzott 
baleseti kockázat esetén egyes fák, fasorok tervszerű 
cseréjét. Az új telepítések során minden esetben az új 
műszaki eszköztár alkalmazásával kell tervezni, me-
lyek jelentősen csökkentik az esetleges konfliktuso-
kat és növelik a fák várható élettartamát!

Problémás egészségi állapotú állományok, egyben 
kezelendő zöldfelületek, ahol teljes zöldfelületi 
rekonstrukció javasolt:

● Zichy liget
● Prohászka liget

A Zichy liget a belváros egyetlen nagy parkja. 
Kiemelten kezelendő, komplex tervezést igénylő 
történeti park, mely helyi védelemre javasolt! 

Funkcióbővítés, építések, növénycserék csak átfogó 
kerttörténeti kutatás, tervezés után javasolhatóak! 
Az állomány nagy részét egyetlen faj, a kerttörténeti 
korszak jellemző növénye, a pagodafa (japánakác) 
uralja, melynek egyes egyedei igen leromlott állapo-
túak. Az állomány közel fele tervezett cserére szorul. 

Az elmúlt évtizedekben a folyamatos állomány-ifjítás 
láncolata (a legrosszabb állapotú egyedek, sorok 
cseréje fiatalra) megszakadt. Miközben az életciklus-
alapú, tervezett fasor cserék elmaradtak, a lakossági 
tiltakozások hangja politikai óvatosságot generált. 
A tervszerű fasor megújítások mellett tehát fontos 
a megfelelő lakossági kommunikáció és megfonto-
landó a közösségi tervezés lehetősége is.

A fény felé ferdülő törzsű, csonkolt koronájú ostorfák az Ady Endre 
utcában. Problémás egészségi állapotú fasor.



Szent István tér utcáján álló hárs jogszabály-ellenesen túl kicsi, és nem 
megfelelő minőségű fahelye. A Petőfi utcában is hasonló a helyzet.

9.1. FÁK

A Prohászka liget kisebb park, vegyes fajú és állapotú 
fákkal, ahol szintén átfogó felújítási tervekre van 
szükség.

9.1.8. MEGLÉVŐ FÁK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK 
JAVÍTÁSA

Székesfehérvár belvárosában az élőhely javítás 
intézkedései közül a fahelyek növelése és beültetése 
(cserjékkel, évelőkkel) vagy megfelelő burkolása a 
legfontosabbak. Ezek az intézkedések a rossz kö-
rülmények között élő, de legalább közepes állapotú, 
még menthető fák esetében alkalmazandók, az előírt 
favizsgálat eredményeit figyelembe véve. Ezek a bea-
vatkozások meg- kétszerezhetik az egyedek várható 
élettartamát és a későbbi cserék során az új, telepí-
tendő fáknak is jóval kedvezőbb életkörülményeket 
biztosítanak majd.

A kialakítás ideális esetben a teljes közterületi re-
konstrukció során történik, azonban ha ezek sokáig 
váratnak magukra, akkor a fák érdekében mielőbb, 
pontszerűen el kell végezni a fahelyek mennyiségi 
és minőségi javítását.

Az alábbi fasoroknál, utcáknál javasolunk 
ilyen intézkedéseket:

● Ady Endre utcai ostorfák 

● Petőfi utcai hársak 

● Szent István tér utca szakaszainak hársai 
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A Püspöki Palota előtti gömbjuhar sor alá virágos évelősávok javasoltak 
faveremrácsok helyett, alacsony kerítés alkalmazásával. (ábra: HGZS)

A Fő utcai faveremrácsok egy része túl kicsi: nem felel meg a minimálisan 
előírt fahelynek (120×120 cm-es). Nem érzi jól magát benne a gömbjuhar.



Az óvatosan elbontott burkolat alatt a feltárt, magasan lévő gyökerek,
majd azok letakarása kókuszrosttal, gyökérzáró műanyag lemezzel.

● Mátyás király körút, egyes platánok, 
japánakácok (túl kicsi fahelyek bővítése)

● Fő utca, Városház tér kis fahelyeinek bővítése 
minimálisan 1,5×1,5 m méretűre, beültetéssel.

Utóbbi a Püspöki Palota előtti gömbjuhar sornál a 
legfontosabb. Javasolt itt évelősávokat kialakítani a 
fák alatt a faveremrácsok elhagyásával és alacsony 
kerítés alkalmazásával (lásd az előző oldali képet!)

FAHELY NÖVELÉSE LÉPÉSEKBEN, EGY BUDAPESTI 
PLATÁN PÉLDÁJÁN:

1. A munka favédelemmel, a fatörzs szivacsos 
körbetekerésével, esetleg óvatos gallyazással 
kezdődik.

2. Ezt követi a burkolatbontás (133.1 kép), óvatos 
kézi és kisgépi munkával, mivel a munkavégzés 
a fa statikai védőzónájában történik. 

3. Ezután a túl magasan lévő gyökereket egyedi 
györkérvédelemmel látják el (133.2-3 kép) kó-
kuszrost helykitöltéssel, mechanikai védelem-
mel, szükség esetén gyökérgát (Dörken MS20) 
alkalmazásával. 

4. Ezután következik az új, beton megtámasztást 
nem igénylő fém szegélyek építése (133.4 kép) 
az új, nagyobb fahely körül (min. 1,5×1,5 m, de 
egyes idős fáknál akár 5,0×5,0 m is lehet), és a 
környező burkolat zárása a szegélyekhez. 

5. Utolsó lépés a fahely cserjével történő beülte-
tése vagy lég- és vízáteresztő, csökkentett 
rétegrendű burkolat kialakítása. (133.5. kép) 

A fenti folyamat nyomon követhető a budapesti Múzeum körúti platán 
fahely bővítésének példáján, melynek fotóit Szaller Vilmos bocsátotta 
rendelkezésünkre. (fotók: BKM Főkert Divízió, Favédelmi szakfelügyelet, 
Fotótár)

Az elkészült nagy fahely, mely cserje beültetésre és alacsony korlát 
telepítésre vár.
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Betonozás nélküli L-profilú fémszegély lerakása. A fahely irányában 
látszik a gyökereket takaró kókuszrost és felületszivárgó lemez. 

Kiindulási helyzet: töredezett burkolat, agyontaposott talaj az idős fa 
körül. A közútkezelő egyedi eljárásban engedélyezte a csökkentett 
járdaszélességet a fa környezetében.

9.1. FÁK
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9.1. FÁK

9.1.9. ÚJ FÁK TELEPÍTÉSE

Több szempontból megvizsgálva a tervezési 
területet, új fák telepítési lehetőségeit kerestük a 
belvárosban. Elkülöníthetők az önmagukban vagy kis 
csoportban érvényesülő szoliterek és az utcák, terek 
zöldítését célzó fasorok. A környezeti tényezőknek 
megfelelő fajválasztás mindkét esetben alapkövetel-
mény. Szoliterek lehetnek nagyobb vagy közepes 
méretű, virágdísszel, különleges őszi lombszínnel, 
szép habitussal bíró fák. Fasoroknál álatalában a 
homogén állomány, üde zöld lomb a fő díszérték, a 
kompakt korona pedig a konfliktusok, metszések 
elkerülésében jelent előnyt.

A tervezett új fák a T3 és a T5 - Növényültetési 
koncepció tervlapokon kerültek ábrázolásra.

Új fasorok, fásítások kialakításakor jelen tervben 
figyelembe vett tényezők:

● zöldhiányos helyszínek felszámolása
● utca tájolása, optimális fényviszonyok
● utca szélessége, épületmagasságok, 

tervezett fa mérete
● ültetési távolság, jellemző koronaátmérő

Figyelmen kívül hagytuk a közművek elhelyezkedé-
sét, védőtávolságait, a bejáratok, nyílászárók rend-
szerét, stb. Ezeket a szempontokat az engedélyezési 
és kiviteli tervek készítése során kell egyedileg 
vizsgálni.

Szoliterek ültetése javasolt az alábbi területeken:

● Géza nagyfejedelem tér (meglévő tervek, 
kivitelezés folyamatban)

● Várfal park (meglévő terv)

● Palotai kapu tér (nincs kész terv)

● buszpályaudvar környezetében funkcióváltás 
esetén (nincs kész terv)

● Hősök tere (nincs kész terv) 

● Táncosnő szobrának kis teresedése 
(nincs kész terv)

● Táncsics utca elejének kis teresedése 
(nincs kész terv)

● Koronás kút teresedése (nincs kész terv)

● Színház u K kis teresedése (nincs kész terv)

● Varkocs szobor teresedése (nincs kész terv)

● Lakatos utca szobrához 1 közepes fa

● Bástya utca kis teresedése (1-2 kis fa)

● Basa utca vége (2 kis fa)
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Az egyik bevált kisméretű faj, a kínai díszkörte a Magyar Király Szálló 
előtt, tavaszi virágdíszben és őszi színeződéskor. 
Csak világos helyen érzi jól magát. (Fotó: BG)



9.1. FÁK

Fasor telepítése javasolt az alábbi területeken

● Kossuth Lajos utca
● Táncsics Mihály utca
● Jókai Mór utca
● Oskola utca
● Liszt Ferenc utca
● Dr. Koch L. utcai parkolófásítás (1 fa/ 4 p.hely)
● Mátyás király körút 

(parkolófásítás, min. 1 fa /4 parkolóhely)
● Ady Endre utca K-i része
● Lakatos u. K-i része
● Marosi Arnold utca
● Domus körterének íve mentén, illetve 

az út menti gyepsávban fásítás 
(4 m-es törzsmagassággal)

● Várkapu utca
● Piac tér, buszpályaudvar külső járda: szél-, 

látvány és zajvédelem miatt (csak a funcióváltás 
után, 4 m-es törzsmagassággal)

Fasorok pótlása

● Fő u. (Dr. Koch László utcai saroképület tömbje 
előtti sor gömbjuharjainak cseréje, illetve az 
állapotuk miatt cserélendő egyedek pótlása)

● Ady Endre utca NY-i része
● Petőfi Sándor utca
● Szent István tér utcaszakaszai
● Piac tér utcaszakasza (ezüstjuharok)
● Színház utcai parkoló (virágos kőrisek cseréje)
● Vörösmarty tér utcaszakaszai
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9.1.10. AHOVÁ NEM LEHET FÁT ÜLTETNI

Azokon a területeken, ahol valamely okból kifolyólag 
nem lehetséges a fatelepítés, alternatív módszerek 
alkalmasak lehetnek arra, hogy biztosítsák a 
települési zöldinfrastruktúra hálózatosságát. 

A planténerbe ültetett fák jó lehetőséget kínálnak 
ilyen esetben. Bár lombtömegük jelentősen korlá-
tozott, intenzívebb fenntartást, gyakoribb öntözést 
és cserét igényelnek, igen fontos elemei lehetnek

A Kossuth Lajos utca napjainkban. Képzeljük csak el ugyanezt parkoló 
autók nélkül, szép burkolattal, padokkal, ágyakkal és fasorokkal.

A nemrég felújított Arany János utcában csak konténeres növények 
elhelyezésére (és esetleg homlokzatfuttatásra) van lehetőség.
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136.1-4 kép: Planténerbe ültetett fák Nyugat-Európa sétálóutcáin (Fotó: streetlife.nl) 
136.5 kép: Növénykadeláber Budapesten, a Szondi utcában, 
136.6 kép: Növénykandeláber a Vörösmarty utcában (Fotó: Gólya Szilvia, SB)

egy-egy fátlan utcának. A planténerek javasolt típu-
sáról az utcabútorokról szóló 10. fejezet, a planté-
nerbe ajánlott fajok, fajták listáját a melléklet 
tartalmazza.

A magyar, Green City fejlesztésű növénykandelábe-
rek segítségével a közművekkel nagyon terhelt 
területeken is lehetőség nyílik talajkapcsolatos, fa 
jellegű növényzet telepítésére, melynek környezeti 
hatásai – a kisebb fákéhoz hasonlóan - széleskörűek. 
Gyorsan növő, ám könnyen terelhető hajtásaik nem 
érik el a légvezetékeket, de árnyékot adnak. Telepí-
téshez a csavarodva kúszó, gyorsan növő fajok 
javasoltak, mint a trombitafolyondár, a lilaakác, 
az iszalag, vagy a japán lonc.

Telepítési helyük - az érintett közterület – tekinteté-
ben a T3 tervlap tartalmaz javaslatokat, de pontos 
alkalmazási helyek a kiviteli tervezés során kerülnek 
meghatározásra.

Planténerbe ültetett fák elhelyezése javasolt

● Kossuth utca szűk szakaszai
● Megyeház utca
● Arany János utca
● Koronázó tér
+ azokon a helyszíneken, ahol a kiviteli tervek 

készítése során kiderül, hogy egy-egy ponton, 
akár egy fasor egy-egy szakaszán csak 
planténeres fa lesz ültethető.

2 3

5 64

31

http://www.streetlife.nl/
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9.2.1. CSERJÉK

Környezetünkről alkotott képünkben a cserjék némi-
képp háttérbe szorulnak a fákhoz képest, kisebb mé-
retük és lombtömegük folytán. Pedig ők is fontos 
szerepet töltenek be, nem csak a természetben, 
hanem a városi környezetben is.

Teret alkotnak, lehatárolnak, zöld hangsúlyokat, 
foltokat képeznek, lombjukkal vagy virágukkal díszí-
tenek és menedéket, fészkelőhelyet nyújtanak mada-
raknak, rovaroknak. Ezek a fás szárú növények általá-
ban gyors kezdeti növekedésűek, összenőve pedig 
állományklímát teremtenek, védik a környezetükbe 
telepített fiatal facsemetéket, igényesebb lágyszá-
rúakat, szél- és zajvédő hatásúak. Ugyanúgy megkö-
tik a CO2-t, tisztítják a levegőt, mint nagyobb társaik.

● A szoliterek magányosan állva, kiteljesedett 
méretben és formában adnak lomb-, termés és 
virágdíszt, gyakran kisebb faként árnyékolnak.

● A sövények nyírt vagy nyíratlan zöld térfalak.
● A cserjecsoportok (laza vagy sűrű beültetéssel) 

oldottabban határolnak tereket, a szoliterekhez 
hasonlóan általában jelentős virág- vagy 
termésdísszel is rendelkeznek.

Méret szempontjából elkülöníthetők a magas
(1,5-5 m), középmagas (0,8-1,5 m) és a talaj-
takaró (20-80 cm) cserjék.

A fákhoz hasonlóan - sokszor velük együtt – ültethe-
tők szintbeni ágyásba. Ilyenkor javasolt alacsony 
kerítést alkalmazni az ágyás körül az áttaposás 
megakadályozására. Amennyiben kiemelt ágyásba 
kerülnek, a csapadékvizet - a fáknál ismertetett 
módon - kell hozzájuk bevezetni. Térhatárolás cserjékkel és évelőkkel az Országzászló téren. (Fotó: BG)

Planténerbe ültetés esetén - a közvetlen talaj-
kapcsolat hiányában, és a gyökereket több irányból 
érő hőterhelés miatt - több figyelmet igényel a 
fenntartásuk.

Különleges, extrém kitettségű helyzetben vannak az 
útelválasztó sávok cserjéi, amelyeknél még nagyobb 
a pormegkötő, szennyeződést felfogó, zajvédő hatás.

Gondos tervezésnek kell megelőznie az adott hely-
színre, adott funkcióhoz, a helyszín térarányaihoz 
rendelt fajlista összeállítását! Ebben segítséget nyújt 
a mellékletben szereplő javasolt fajlista, mely a 
fákhoz hasonlóan elkülöníti a jellemzően burkolattal 
fedett területekre, valamint a parki környezetbe 
ültethető fajokat és fajtákat.

Gazdaságosabb a cserjék locsolására a csapadék 
hasznosítás támogatása mellett automata öntöző-
rendszert működtetni az érintett területeken.

9.2. 
Cserjék, évelők, egynyáriak



Üde színfolt a virágzó cserje az utcákon, erre jó példa a gyöngyvirág-
cserje, de inkább a tömeges zöld színre van szükség a sok szürke közt.

9.1. FÁK

A fák alá beültetett cserjeágyás mindkét fél szem-
pontjából előnyös, hiszen a fahely talaját a cserjék 
lombja védi a mechanikai hatásoktól és a nagy 
hőingadozástól, gyökereik lazítják, levegősen tartják 
a talajt, a fa által megteremtett mikroklíma pedig 
megfelelő növényalkalmazás esetén kedvező a 
cserjének. A fa korona méretének és zártságának 
megfelelő félárnyék-, vagy árnyéktűrő, gyökér-
konkurenciát elviselő, főként alacsony (20-80 cm), 
talajtakaró fajokat szükséges alkalmazni. Új fa
telepítése esetén a növényeknek a kezdeti erős 
napsütést is tolerálniuk kell. Jó példák erre a Bartók 
Béla és az Országzászló tér ágyásai idős fák alatt.

Növényalkalmazást tekintve elkülönülnek a burkolat-
hangsúlyos, épületek közé kerülő utcák, terek ágyásai 
és a nagyobb zöldfelületi arányú tereken és parkok-
ban kialakított cserjefoltok. Burkolt felületekben a 
homogén zöld foltot adó, tömött habitusú, örökzöld 
fajok részesítendők előnyben, lehetőleg extra, több-
ször iskolázott, már kiültetéskor is szép, erős egyedek 
beszerzésével. Természetesen ide is telepíthetők szí-
nes lombú, lombhullató és virágdíszt adó fajok, de a 
kiültetés gerincét a sok szürke szín ellensúlyozására
a tömeges friss zöld adja! Bármennyire is sok a hő-
és szárazságtűrő fajok között a szürke lombú
(pl. levendula), kerülni kell alkalmazásukat
a szintén szürke burkolatban!

A tereken és a parkokban nagyobb teret kaphat a 
változatosság, akár méret, akár díszérték tekinte-
tében. Széles spektrumon válogathat a tervező az 
örökzöld és lombhullató, virágával, termésével, 
vesszőszínével vagy különleges lombjával díszítő 
fajok, fajták között.
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A jelentős zöldfelülettel bíró városi tereken változatos cserje -
alkalmazásra van lehetőség. Mésztűrő hortenziák az Országzászló 
téren. (Fotó: BG)

Parkokban a cserjéket tömegesen alkalmazva természetes és színes 
térhatárok alakulnak ki. (Fotó: BG)

Meglévő és új ültetésű fák alá tervezett alacsony cserjék és évelők a 
Bartók Béla téren. (Fotó BG)



Jó választás lehet ott, ahol igazán nagy növény is elfér: a
színes virágdíszt nyújtó nyáriorgona

9.1. FÁK

A FŐ UTCA MEGLÉVŐ NÖVÉNYÁGYÁSAI

Központi szerepe miatt kiemelt helyszínként foglal-
kozunk a Fő utcával és annak meglévő növényágya-
ival. Ezek a kis ágyások élőbbé, zöldebbé teszik a 
szürke burkolatot és az erősen beépített környezetet. 
A kiemelt szegély, bár védi a növényeket a taposástól, 
sajnos a burkolatról lefolyó csapadékvizet is elzárja 
tőlük. Problémás a túl kicsi méretük, mind az utca 
léptékéhez mérten, mind a növények élettere szem-
pontjából. Ezért különösen fontos, mi kerül itt beülte-
tésre: lényeges szempont a tömör habitus, a harsogó, 
üde zöld szín (lehetőleg télen is) és az adott helyhez 
illeszkedő, lehető legnagyobb méret. Ezeket színesít-
hetik a lombhullató, virágdíszt adó cserjék, de na-
gyobb mennyiségben van szükség a hangsúlyos
zöld színre.

Jól beváltak, több ágyásba is ültetendők:

● lomblevelű örökzöld, térhatároló szoliterek: 
pl.babérmeggy fajták, mint Prunus laurocerasus 
‘Cleopatra’ , ‘Antonius’, stb.

● lomblevelű örökzöld, tömör, közepes talajtakaró 
cserjék: pl. örökzöld loncok, mint Lonicera nitida 
‘Maigrün’, stb.

A Fő utcán kerülendők:

● túl alacsony (50 cm alatti) növekedésű fajok
(pl. törpe rózsák)

● szürke lombú fajok (pl. levendula)
● oszlopos fajok (oszlopos tiszafa, ciprus)
● pom-pom, bonsai formájú alakfák
● laza lombú fajok
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Szintén jól működik a Fő utcán a közepes méretű, örökzöld lonc. Nagyon szép, tömör, üde zöld foltot ad az örökzöld orbáncfű, de 
alacsony mérete miatt csak néhány helyen alkalmazzuk!

A Fő utca kisméretű kiemelt ágyainak egyik legjobb növénye 
az örökzöld, nagyméretű, tömör szerkezetű babérmeggy



Szép örökzöld a tarka lombú illatcserje. A világostarka lomb nagyon 
üdítően hat szürke környezetben, de alkalmazásával nem szabad túlzásba 
esni. A lényeg a tömeges zöld hangsúlyos szerepe.

9.1. FÁK
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Keskeny, oszlopos örökzöld nem megfelelő. 
Hibás koncepció az utca közepén elhelyezett felkiáltójel.

A levendula szürke lombja nem mutatós szürke környezetben. 

Szintén jól működik a Fő utcán planténerben a nyírt tiszafa, bár lombja túl 
sötétzöld. Javasolt a világosabb ‘Zöld’ fajta alkalmazása.

A Fő utca kör ágyásaiban túl alacsony, jelentéktelennek ható rózsa 
és borbolya. Nem megfelelő faj/fajta választás.

A Fő utcán planténerben is jól szerepel a babérmeggy

kerülendő példák

pozitív példák



Szintbeli, cserjékkel aláültetett nyáron igen kellemes, zöld folyosóként is 
működő utca Amszterdamban (Fotó: Thomas Schlipjer)

Nagy méretű növénytartó cortenacélból
(Fotó: streetlife.nl)

NÖVÉNYÁGYÁSOK KIALAKÍTÁSÁRA JAVASOLT 
HELYSZÍNEK

Az alábbi helyszíneken van lehetőség szintbeli vagy 
kiemelt cserje- (és évelő) ágyások kialakítása:

● Géza nagyfejedelem tér (meglévő tervek, 
kivitelezés folyamatban)

● Várfal park (meglévő tervek)
● Buszpályaudvar környezete funkcióváltás 

esetén (nincs kész terv)
● Hősök tere (nincs kész terv)
● Táncosnő szobrának teresedése (nincs kész terv)
● Táncsics utca elejének teresedése 

(nincs kész terv)
● Maulbertsch-kút környzetes (nincs kész terv)
● Koronás kút teresedése (nincs kész terv)
● Színház u. keleti szakasza (nincs kész terv)
● Varkocs szobor teresedése (nincs kész terv)
● Szoborpark (nincs kész terv)
● A Bazilika kertjének cserje- és évelőszintje 

javasolt felújításra (nincs kész terv)

Tájépítészeti tervezés szükséges a növényágyak 
kialakításához. 

Amennyiben az engedélyezési tervek készítése során 
kiderül, hogy a közmű nyomvonalak egy-egy helyszín 
beültetését nem teszik lehetővé, vagy fontos a mobi-
litás, akkor bármely helyszínre kihelyezhetők megfelelő 
méretű planténerek is.

9. 2. CSERJÉK, ÉVELŐK, EGYNYÁRIAK
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Planténerbe telepítendő cserjék helyszínei – főként 
a funkciókkal túlterhelt, illetve a szűk utcák:

● Fő utca, Városház tér
● Kossuth u.
● Bástya utca, Basa utca, Rózsa utca
● Oskola u.
● Palotai kapu tér
● Juhász Gyula utca, Goldzieher I. köz, Szt. János köz
● Vasvári Pál utca, Lépcső utca

Telepítési helyszínek tekintetében a T3 tervlap 
tartalmaz javaslatokat, de a pontos helyek a kiviteli 
tervezés során kerülnek kijelölésre. A tervezett fa 
élőhely javítások, és még inkább az új fatelepítések 
során is meg kell vizsgálni, hogy van-e lehetőség 
cserjék aláültetésére a fahelyeken, akár 2-3 fahely 
összevonásával (pl. a Püspöki Palota előtt).

Kiemelt, ülőfunkciót is betöltő növényágyakkal berendezett városi tér
(Fotó: streetlife.nl)

http://www.streetlife.nl/
http://www.streetlife.nl/


Vadszőlő a Kossuth utca udvarában (szekesfehervar.hu)

9.1. FÁK

9.2.2. VERTIKÁLIS ZÖLD

Városi környezetben a futónövények, kúszócserjék 
alkalmazása számtalan előnnyel jár. Gyakran igen 
kicsi szabad talajfelület, ültetőlyuk elegendő ezen 
növények számára, miközben jelentős lombtömeget 
növesztenek. Gyakran egyéb díszítőértékkel is bírnak: 
gondoljunk csak a vadszőlő égővörös őszi lomb-
színére, vagy a kúszóloncok, futórózsák illatos 
virágaira! A "zöldszegény" belvárosban ezek az 
előnyök indokolttá teszik alkalmazásukat.

Az épített elemek védelmében a növények és a tám-
rendszer megválasztásánál gondosan kell eljárni. Mű-
emlékvédelmi szakmérnök és építész bevonása szük-
séges épületfalak zöldítése esetén, illetve vizsgálni 
kell a fajválasztást, hogy kell-e támrendszer, 
szükség van-e burkolatbontásra, stb. 

Vertikális zöld típusai:
● Támrendszer nélküli futtatás: telepítése 

viszonylag kis költséggel jár, csak jó állapotú 
falaknál alkalmazható (pl. borostyán, vadszőlő, 
kúszó kecskerágók).

● Futtatás támrendszerrel: a homlokzatot kevésbé 
terhelik a kacsokkal kapaszkodó és a folyamatos 
kötözést igénylő fajok (pl. a japánlonc, a klemá-
tisz és a futórózsák).

● Falak tetejéről leomló növények
(pl. a télizöld jázmin).

Székesfehérvár belvárosának ikonikus helyszíne a 
Lakatos utca rózsás háza, ahol egy lelkes kertész, 
Csukly Zsolt három oldalról futtatta be saját házának 
homlokzatát kis burkolati résekbe ültetett futóró-
zsákkal. Májusban sokak kedvenc helyévé válik
az utca kis teresedése.
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A turisztikai attrakciónak számító rózsás ház a Lakatos utcában 
(fotó: fmc.hu)

Nagyon kicsi helyet vesz el a rózsa a burkolatból: 
kb. 30×70 cm ültetőhely a Bástya utcában (feol.hu)

Megyeház utcai futtatott homlokzat (borostyán és vadszőlő)



Lépcső utca boltíve; Megyeház köz eleje, SZIKM fala, szoborpark; Török udvar vakolatlan fala; Bástya utcai kerítésfal, Basa utcai tűzfal
A bal alsó képen látható Rosa ‘Claire Austin’ fajta kerül a tervek szerint a felújított Géza Nagyfejedelem tér olaszlépcsője fölé az ott 
lakók örömére (rosen.de).

A belváros több pontján már meglévő támasztékokra 
lehetne növényt futtatni (pl. Országzászló tér/Bástya 
utca, Zichy ligeti nyilvános WC épülete mellett).

A KAT keretében javasolt vertikális zöld fejlesztési 
helyszínek:
● Lépcső utca íves átjárója
● Bazilika kertjének tűzfala
● Megyeház köz eleje 

(két szemközti épületfal is alkalmas)
● Szoborpark tűzfala
● Török udvari épület vakolatlan kőfala 
● Bástya utcai kerítésfal
● Basa utcai tűzfal
● rózsaív a Géza nagyfejedelem tér lépcsői fölé 

(kiviteli terv elkészült)
● Pelikán-udvar déli falai
● Országzászló tér-Bástya utca sarkán a meglévő 

támrendszert kihasználva futórózsa beültetése. 
● A Domus épületének egyes részei befuttathatók 

vadszőlővel, az épület szellemiségének tiszte-
letben tartásával.

● Zichy liget WC melletti támrendszer

Ahol a fényviszonyok (napos vagy félárnyékos terü-
letek) megengedik, futórózsa telepítését javasoljuk, 
létrehozva a „Rózsás belváros” alprogramot. Ez az 
alacsony beruházási költséggel járó, ugyanakkor ma-
gasabb fenntartási igényű fejlesztés új turisztikai 
látványossággá válhat, mely egy bejárható rózsa-
látogató útvonalat eredményez.

Az utasvárók, árnyékolók, kukatárolók is jól 
zöldíthetők, erről röviden a 11. fejezetben írunk.

9. 2. CSERJÉK, ÉVELŐK, EGYNYÁRIAK
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9.1. FÁK

9.2.3. ÉVELŐK

Az évelők évszakjelző, rendkívül változatos megjele-
nésű lágyszárú növények, melyek fajtól, fajtától füg-
gően akár 20 éves kort is megérhetnek. Általában az 
egynyáriaknál kevesebb ideig: 2-3, esetleg 6 hétig 
virágoznak, de leveleikkel is díszíthetnek és
kevesebb gondozást igényelnek.

Alkalmazási lehetőségeik változatosak: lehetnek 
színes hangsúlyképzők fókuszpontokon (pl. szobrok, 
díszkutak környezetében), talajtakarók árnyékos fe-
lületeken gyepet helyettesítve, vagy színes ágyások 
parkok napos területein és utak mellett. Kiültetési 
módjaik a homogén felületektől a kevert évelőágyakig 
szintén rendkívül sokfélék. Felhasználásuk elsősor-
ban a tereken, parkokban és udvarokban javasolt
(a Várfal parkba tervezett Fehérvár Virágoskert-
jében főszerephez fognak jutni).

Tervezésükhöz, ültetésükhöz és fenntartásukhoz
is nagy szakértelem kell. A Fenntartó munkáját 
nagyban segíti, ha automata öntözőrendszer
is telepítésre kerül.

A belvárost keretező utak elválasztósávjaiban, körfor-
galmakban és parkokban van létjogosultsága a biodi-
verz évelőágyaknak, melyek azonos élőhelyi igények 
szerint összeválogatott, fajgazdag, természetesebb 
jellegű fajokat is tartalmazó, kevés fenntartási mun-
kát igénylő kiültetések. Jó példák láthatók erre a 
seregélyesi úti körforgalomban és a Vörösmarty 
tértől északra.

Megemlítendők a hagymások, melyek tömeges 
használatával a virág és lombszegény kora tavaszi 
vagy késő őszi időszak tehető színesebbé.
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Jó példák: vegyes évelőágy a frissen felújított Vörösmarty téren. 
Út menti keskeny zöldsávok, szárazságtűrő, évelőkkel kevert és 
geometrikus kiültetésekben (szekesfehervar.hu)

Biodiverz ágyás cserjékből, évelőkből a Margit-szigeten, fák árnyékában. 
Hasonló kiültetések a Zichy ligetben is megtalálnák a helyüket (
Pápai Veronika)



145.1 kép: Aba-Novák Vilmos kedvelt színeiben pompázó kora tavaszi árvácska műkő vályúkban a Bartók Béla téren (BG) 145.2 kép: Egynyáriak a Zichy ligetben (szekesfehervar.hu) 
145.3-4 kép: Az egynyáriak is lehetnek levéldísznövények: édesburgonya fajták kaspóban és történeti parki kiültetésben 145.5 kép: Muskátlis virágtorony a Magyar Király Szálló előtt 
145.6-7 kép: A minden évben más beültetéssel kialakított virágóra a város egyik jelentős turisztikai látványossága 145.8 kép: Jól sikerült egynyári kiültetés a Városház téren 2018-ban (szekesfehervar.hu)

9.2.4. EGY- ÉS KÉTNYÁRIAK

Ez a növénycsoport intenzív, hosszan tartó, virág-
vagy levéldíszt nyújt. Az évszakok változását jelző 
cserjékkel és évelőkkel szemben az egynyáriak teljes 
vegetációs idejükben szinte változatlan képet 
mutatnak.

Mint nevük is jelzi, nálunk rövid életűek. Évente újra 
kell telepíteni őket, ami mellett ráadásul fenntartási 
igényük is igen magas. Használatuk ezért csak kie-
melt, reprezantatív területeken, történeti jellegű 
kiültetésekben javasolt (pl. szoborkörnyezet, 
Zichy liget). Speciális alkalmazási területeik:

● kaspók, virágvályúk
● virágtorony
● virágos kandeláberek
● virágóra
● virágcímer, stb.

9. 2. CSERJÉK, ÉVELŐK, EGYNYÁRIAK
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9.3.

Hagyományos gyep-alkalmazás a müncheni Westparkban
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A pázsit eredeti szerepe szerint a parkok nyugodt, 
zöld, hűsítő alapsíkja, mely fölött a változatos formájú 
fák, cserjék és évelők teljes pompájukban 
kibontakozhatnak.

A gyepnek ezért elsősorban a parkokban van helye! 
Olykor egy nagyobb téren is van létjogosultsága, de 
szűk utcákban, kis tereken, udvarokban, apró, 
felszabdalt területeken csak fenntartási 
nehézségeket okoz.

Bár a gyepek többé-kevésbé tűrik a taposást, annak 
mértéke egyáltalán nem mindegy: ha egy zöldfelület 
intenzív terhelésnek van kitéve, az a mechanikai 
hatás és a talajtömörödés miatt gyorsan csupasz 
felületté válik. Példa erre a Zichy liget, ahol a fenn-
tartónak az összes nagyobb városi rendezvény után 
újra kell füvesítenie! A legszebb pázsitok taposásnak 
kevésbé kitett, napos helyeken alakíthatók ki. Ha a 
park koncepciója jól szerkesztett, funkciói egyértel-
műek, a tényleges közlekedési irányokat burkolt
utak fedik.

A cél nem az, hogy mindenhol tiltsuk a fűre lépést: 
egy-egy pokrócon pihenő pár, néhány szaladgáló 
gyermek természetesen nem fogja tönkretenni a 
gyepet. A gondos fenntartás azonban mit sem ér 
túlhasználat mellett. Ezért fontos helyi rendeletben 
rögzíteni, hogy tilos a gyep (és más zöldfelületek) 
igénybevétele kitelepülések, rendezvények számára.

A füvesített területeknek az elvetett magkeverék és
a gondozás függvényében több változata létezik.
A legtöbb gondozást a pázsit igényli, a fenntartás 
magas környezetterhelése miatt ennek csak kiemelt, 
reprezentatív területeken van létjogosultsága.

Csak az a szép, zöld gyep. 
Az fog nekem nagyon hiányozni. 

Janikovszky

Gyepek



9.3. GYEPEK

Az egyre melegedő és kiszámíthatatlanabbá váló idő-
járás mellett szép zöld pázsit csak automata öntöző-
rendszer mellett biztosítható.

A nyírt gyepet is fűfélék alkotják (alacsonyabb fenn-
tartási gyakorisággal), közparkjainkban általában 
ezekkel találkozunk. A virágos rétek általában 
extenzívebb területen kapnak helyet. Belvárosi 
alkalmazásuk számtalan előnyük ellenére kevésbé 
javasolt, parkokban általánosan legfeljebb tavaszi, 
alacsony hagymások használatát javasoljuk
a gyepben.

Problémák:

● A Zichy liget rendezvényekkel túlterhelt, évente 
többször szükség van gyepfelületeinek részleges 
cseréjére, felújítására.

● A bazilika fala melletti zöldsávok túl kicsik, ne-
hezen fenntartható, aránytalan gyepfelületek, 
alacsony használati értékkel. Javasoljuk cserje-, 
vagy vegyes évelőágyra történő lecserélésüket.

● A Zichy liget É-i szomszédjában 2023-ban tör-
tént útépítéskor a körforgalomban fűmagvetés 
történt. Burkolatba ékelődő kis közlekedési 
zöldsávban a gyep gazdaságosan fenntarthatat-
lan! Követni kell a városban már kialakult jó-
gyakorlatot, biodiverz évelőágyak kialakítását.

A műfű, műnövény használatát teljes körűen kerülni 
kell! Mind ökológiai, mind társadalmi üzenet szem-
pontjából hatványozottan káros "zöld csalás"! Egész-
ségre ártalmas, színe a növények természetes zöld 
színe mellett általában disszonánsan hat.
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147.1-2 kép: A parkok gyepe nyugodt alapsíkot jelent, és lehetőséget ad a felfedezésre (Vörösmarty tér és Zichy-liget, szekesfehervar.hu) 147.3 kép: Pázsit a 
párizsi Defance negyed terén. 147.4 kép: Ritkábban nyírt gyep egy müncheni parkban 147.5 kép: Gyep és virágos rét Weihenstephanban 147.6 kép: Műfű a 
Fő utca Krém cukrászda előtti növényágyásban. Használata tilos! Hosszú távon a megoldást a bejárat tengelyében álló növényágyás bontása jelenti! 
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A városok vízkörforgásának javításakor alapvető cél a 
természeteshez hasonló folyamatok minél nagyobb 
arányú visszaállítása (lásd az ábrát!). Ennek első és 
legfontosabb lépése a lehulló csapadék talajba való 
elszivárogtatása, annak azonnali csatornahálózatba 
juttatása helyett. A talajba szivárgott esővíz hozzá-
járul a talajnedvesség és -vízszint megfelelő szinten 
tartásához, az öntözővízigény csökkentéséhez, 
párolgás és párologtatás révén a városi mezoklíma 
javításához is.

A város által elfogadott Felszíni vízelvezetési 
stratégia megállapításai is alátámasztják a fent 
leírtakat.

A szivacsváros-elv olyan innovatív rendszer, amely 
lehetővé teszi a nagy lombú fák egészséges fejlődé-
sét a burkolt területeken, és a csapadékvíz visszatar-
tásával biztosítja a városi fák fennmaradását az utcá-
kon. Ha a fák gyökérterülete burkolt felületek alatt 
van, olyan rétegrendre van szükség, amely egyszerre 
felel meg az útépítés műszaki követelményeinek és a 
fák biológiai szükségleteinek (lásd korábban a szerke-
zeti talajokat és a gyökércellákat!). A csapadékvizet 
visszatartó zöldfelületek kialakításával a csatorna-
rendszer tehermentesül, a fák vízellátása száraz 
időszakban is megoldott.

A burkolt felületek minimalizálása mellett vízáte-
resztő burkolatok alkalmazásával, minél nagyobb 
zöldfelületek, tetőkertek létesítésével és nagy 
lombkoronát nevelő fák telepítésével, laza, magas 
talajélettel rendelkező talajokon tudunk jelentős 
mennyiségű csapadékvizet helyben tartani. 

9. ZÖLD BELVÁROS PROGRAM

A klímaváltozás nemcsak felmelegedésről szól, 
hanem más szélsőségek erősödéséről is: a lokálisan 
előforduló heves esőzések egyre gyakrabban terhelik 
túl a csatornarendszereket, az azokat követő hosszú, 
száraz periódusok pedig az élőlényeket teszik 
próbára.

Ebből fakadóan szemléletváltás vált szükségessé. 
Míg a XX. századig a városok a lehulló csapadékban 
csak a problémát látták, a cél annak mielőbbi elveze-
tése volt, a XXI. században a vízre egyre inkább, mint 
lehetőségre kell tekintenünk. A klasszikus, többnyire 
"szürke" vízelvezető, szikkasztó rendszerek 
mellett/helyett intergált, Természet Alapú 
Megoldásokra (TAM/Nature Based Solutions: NBS), 
kék-zöld városi infrastruktúrára van szükség, amely 
támogatja a vízháztartás egyensúlyát, helyben hasz-
nálja a vizeket és a víz megjelenő látványával a 
lakosságnak is élményt nyújt.

Minden egyes esőcsepp 
az ég egy csókja.

Hundertwasser A városi vízkörforgás javítása kék-zöld infrastruktúra segítségével 
(Forrás: ZIF 3)

9.4.
Csapadékvíz gazdálkodás a 
zöldfelületeken



Esőkert évelőkkel és fával, Budapest, XXII. kerület, Szent István tér
(Bp. Főpolgármesteri Hivatal – Városmegújító Csoport)

A zöldfelületek képesek a lehullott csapadékot 
szivacsként elszikkasztani, felvenni és elpárologtatva 
visszajuttatni a légkörbe. Az erre alkalmas kialakítású 
zöldsávok és fahelyek rendszer szintű alkalmazásával 
az egész város klímájára hatással lehetünk.

Legegyszerűbb megoldás a burkolatról lefolyó csa-
padékvíz hasznosítása, szintbeni fahelyekre, zöldsá-
vokba lejtetése. Fontos, hogy a talaj, amire a csapa-
dékot rávezetjük, ne legyen tömörödött, jó talajélettel 
és vízáteresztő képességgel rendelkezzen. 

A speciális, ún. esővíz hasznosító fahely egy vagy 
több fának nyújt életteret. Méretei megegyeznek a 
fahelyek minimális méreteivel és süllyesztett kiala-
kítású. Csatornák túlfolyójaként, a rendszerbe kötve, 
de elsődleges csapadékvíz kezelő elemként is kiala-
kítható. Utóbbi esetben az esővíz közvetlenül a fa-
helybe kerül elvezetésre, majd onnan megfelelő 
szűrőrendszeren keresztül a csatornahálózatba.

Az esővíz hasznosító fahelyek nyújtotta lehetőségek 
megfelelő kihasználása érdekében érdemes ezeket 
egymáshoz csatlakoztatva, vagy esőkertekkel 
kombinálva kialakítani. A fajok kiválasztásához 
figyelembe kell venni a speciális körülményeket.

A kiemelt ágyás sem feltétlenül akadály a csapadék-
víz bevezetésére: pontszerűen beépített vízbefolyó-
val, vagy vonal mentén kialakított folyókákkal az 
ilyen fahely/ágyás is a csapadékvíz-gazdálkodás 
eszköze lehet. 

9.4. CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS
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9.4. CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS 
A ZÖLDFELÜLETEKEN

Patak revitalizáció egy német kisvárosban, Eppinegenben: Élmény, 
biodiverzitás, klimatizálás

NBS/TAM városi környezetben
(Fotó: urbangreenbluegrids.com/

A jövő városa - Természet Alapú Megoldások mindenütt! (ábra: 
varosieso.hu)



Az esőkertekben speciális növényalkalmazásra van szükség 
(Csuka Veronika, magnoliaart.hu)

Az esőkert a felszín lesüllyesztésével jön létre, egy 
növénnyel borított száraz árok vagy tómeder, mely 
nagy esőzések idején néhány napra megtelik vízzel. 
Az itt alkalmazott növényeknek tolerálniuk kell az 
időszakos vízborítást és szárazságot egyaránt. Álta-
lában cserjékkel és évelőkkel beültetett, lehetőleg 
ásványi mulccsal takart. Kombinálható állandó 
vízfelülettel.

A tömörített burkolatok környezetében elültetett 
fáknak esővíz szivárgó és levegőztető eszközökre 
lehet szüksége, ilyen az altalaj öntöző cső, melyet 
fontos ledugózni, illetve egy speciális esővíz szi-
várgó és levegőztető akna, melyet függesztett 
burkolatoknál vagy mesterséges váztalajnál 
szükséges alkalmazni.

A belvárosban a fenti megoldások majd mindegyike 
használható. Egyedül az esőkerteknél problémásabb 
a helyzet, hiszen a hajdanán “mocsárra” épült terü-
leten a magasabb talajvízszint miatt esőkertek, 
szikkasztó árkok csak nagyobb körültekintéssel 
és elsősorban a parkokban építhetők!

A kulcs a TAM-ok esetében is a szemléletváltás, ami 
a döntéshozói, tervezői preferenciák megváltoztatá-
sát, komplex és hosszútávú látásmódot igényel.

9.4. CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS
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9.4. CSAPADÉKVÍZ GAZDÁLKODÁS 
A ZÖLDFELÜLETEKEN

Esőkert egy hazai magánkertben (Makeosz - ÉLŐKERT kiadvány) “Szárazpatak” egy hazai magánkertben (Makeosz - ÉLŐKERT kiadvány)

Esőkert Zalakaroson, jól működő közterületi példa 
(Csuka Veronika, magnoliaart.hu)


